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Réf. 355379
125X1.2

125 x 1.6 x 22.23mm
Longue durée de vie et puissance
de coupe élevée

DISQUES A LAMELLES SMT 624

DlSQUE A TRON;ONNER 125X1.6 Taux d'enlévement agressif et
A"|5TZ El:ill'insp;rii;ment confortable dans son
Disque haute performance avec trés bonne Produit universel pour un meulage exigeant
durée de vie . . d'acier et d’acier inoxydable
Utilisation universelle sur acier et acier
inoxydable Réf.
Formations de bavures minimum . Grain 48
Ref. Réf.
* Moyeuplat - Grain6B
Bef. Moyeu déporté Réf.
yeudep - Grain8@
DISOUES A LAMELLES SMT 626
Trés important taux d'enlévement
Durée de vie considérable grace aI'angle
unique des lamelles
Réf.
. Grain 48
Réf.
. Grain 68
Réf.
. Grain 80
Réf.
COFFRET FRAISES H1606

Assortiment de 5 fraises, denture 6, dans un
coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 188B 12,7x25x6. HF 188C
12,7x25x6, HF 188D 12,7x11x6, HF 188E
12,7x22x6. HF 186F 12,7x25x6

BANDE A PONCER ZIRCONIUM CS411Y

Bande tres résistante aux déchirements

Grande agressivité et haut rendement grace aux
substances abrasives actives

Spécialement pour I'acier inoxydable, mais peut
convenir pour I'acier et métaux

Réf.
. 9x533 - Grain 48
ROULEAU D'ATELIER Réf.
KL 361JF . 9x533 - Grain 68
Grain corindon Réf.
Pour acier, inox, métaux non ferreux . 9x533 - Grain 88
ou bois .
. Dimensions 48mmx25m Réf.
Réf. . 26x520 - Grain 36
. Grain 188 Réf.
Réf. . 26x520 - Grain 48
ROUES A LAMELLES 68X38X6 - Grainl20 Réf.
Produit universel pour les matériaux en acier Réf. : 18x338 - Grain 48
et acier inoxydable . <
Débit de coupe constant Grain 158 Ref. .
Convient pour les zones difficiles d"acces Réf. ' 18x338 - Grain 68
Grain 186 Réf.
Réf. R&f. . 18x338 - Grain 80
© Grain4g Grain 220 Réf.
Réf. Réf. - 28x520 - Grain 68
© Grain6@ - Grain24@ Réf.
Ref. Réf - 2@x520 - Grain 88
. Grain 80 . .
Grain 320
Réf. Rt
- Grainl2@ et

Grain 460
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PONCEUSE ORBITALE 3M™
XTRACT™

Légére et confortable

Moteur pneumatique puissant (8,28HP,
289W)

Aspiration portable 3M Xtract ou aspiration

DISQUES FILM 3M™ CUBITRON™ I
HOOKIT™ 775L. PLEIN. 158 MM,

Grains 3M Cubitron profilés calibrés
Coupe jusqu’a 2 fois plus rapide

Longue durée de vie centralisée o
. Existe sans aspiration
Réf. DISQUES FILM 3M™ CUBITRON™ Il R&f
or 88 HOOKIT™ 775L. MULTITROUS, A
Réf. 156 MM.
grlce . Extraction maximale de |a poussiére grace

au motif multitrous exclusifs 3M Xtract
Changement facile grace au systéme de

fixation 3M Hookit
Réf.
. gr 86
Réf.
. grl2e
DISQUE DE NETTOYAGE &
DECAPAGE 3M™ SCOTCH-BRITE™ BROSSE BRISTLE SUR TIGE 3M™
XT PRO. GRAIN S XGROS SCOTCH BRITE™ BB-ZS. 125 MM X
. Parfait pour nettoyage & décapage 22 MM
Elimine rouille, peinture. calamine . Alternative idéale aux brosses métalliques
Préserve la forme des pieces travaillées Travail en toute sécurité
Géneére peu d'étincelles . Acier & Inox
. . Remplacement rapide & facile
Réf. 15 x 22 RO':“-EAUX B.MTM SCOTCH-BRITE™ . Flexible et conformable sur toutes surfaces
x 22 mm PREDECOUPE. 158 MM X 115 MM iméguliéres
. . +robuste et + rapide
Réf. Vert . Longue durée de vie
. 125 x 22 mm Réf. Rt
Ref. © CFSRSURN - Jaune 75mm
. 178 x 22 mm . Facilité d'utilisation grace au
concept de dévidoir central
Convient sur bois, métal, plastique,
céramique, porcelaine, verre,
caoutchouc ou composites
Longue durée de vie
Ne rouille pas
Fini plus fin et brillant
Nappe en carbure de silicium
Violet
Réf.

CF-RLAVFN
Fini fin et mat
Nappe en nylon, minéral talc

geadis
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DISQUES A LAMELLES 3M™
769F. PLAT OU BOMBE.

125 MM X 22.23 MM

Grain profilé calibré 3M
Poncage pratiquement sans poussiére . Cubitron

Grain profilé calibré 3M Cubitron

DISQUES MAILLE XTRACT™
CUBITRDN"‘I i1 716W

Polyvalence
Envirnn?emtent de traviil + pmf‘re . . Durgabilité
upport auto-agrippant pour changemen . Dé + rapid
rapide & facile DISQUES FIBRE 3M™ CUBITRON™ II | eroupeTrapide
Enlévement de matiére et finitons fines gsacx PRO. 125 MM X 22 MM Réf.
. . 48
Réf. Pour Acier & Inox o
: gr 88 + Grain profilé calibré 3M Cubitron Réf.
. Le disque fibre le + durable . gr60
Réf. . Productivité améliorée, moins de A
qr18@ changement de disque Réf.
R . Nécessite moins de pression, moins de TMS . gr8e
éf.
. gr 320 Réf. Réf.
. gr36 ' grlee
Réf.
. gr68
Réf.
. gr 88

DISQUES A TRONCONNER 3M™ CUBITRON™ II

Le grain profilé calibré 3M Cubitron d'auto-affute
Qualité constante de coupe

Coupe 2 fois plus rapide
Longue durée de vie
Polyvalence et productivité
Réf. Reéf.
. 125 x 1 x 22 mm, gr 68, plat . 125 x 3 x 22 mm, gr 36. moyeu
déporté
Réf. Réf.
. 125 x 1.6 x 22 mm, gr 36, plat . 230 x 2 x 22 mm, T4]

DISQUES A EBARBER 3M™ CUBITRON™ I, MOYEU DEPORTE. GRAINS 36+

Acier inoxydables & métaux doux
Performance trés élevées

Rapidité et productivité

Limitation de I'échaffement de la piece

Réf. Réf.
125 x 7 x 22mm . 238 x 7 x 22mm
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SAINT-GOBAIN

RDULEAUX D'ATELIER

Support toile de poids J

Abrasif oxyde d'aluminium

Boite dévidoir

Idéal pour le poncage des surfaces profilées et des
pieces rondes en acier

Peut se déchirer en garnitures

Idéal pour I'ébavurage et le dérouillage

&éf. RLX R222 63642531828
38X25 P46 R222 par 18

&éf. RLX R222 63642531824
P50 ou P68 R222 par 18

éf. RLX R222
P88 a P688 R222 par 18

38X25 P48 parl
Réf.
. P58 ou P6@ R222 par |
Réf.
. P88 aP6BB R222 par

Réf.
PLATEAU POUR DISQUE FIBRE

@125
125 X Mi4

Réf.

PIERRE INDIA IB6 152X51X25
Abrasif oxyde d’aluminium pour une coupe
fluide
Dimensions : 152 x 51 x 25 mm
1 face remise en état de lame et | face
finition tranchant
Par 5 pieces

geadis

Un Reseau de Specialistes

DISQUES FIBRE GRAIN
CERAMIQUE @125

sur I'acier et autres métaux
Fabriqué en france
Conditionnement : Par 25 piéces
Prix au cent piéces
Réf.
. P58 Metal
Réf.
. P88 Metal

Réf.

DISQUES LAMELLES SB5S (X18)

P4e/ee/8e/126 - P.U

Forme bombée ou plate en grain Norzon

125 x 22,23 mm

Disponible en grain: 48, 60, 88 , 88 et 120

Conditionnement : Par 18 pieces

Réf.
DISQUES A TONCONNER BDX

125X1.6X22.23 METAL/INOX X25

PIECES -PU
Meule plate 4IR 125x 1.6 x 22,23

Longue durée de vie et coupe extrémement

rapide

Peu de vibrations pour travailler
confortablement
Conditionnement : Par 25 piéces

Réf.
DISQUES LAMELLES BDX R842
(X19) Pue/60/868/120 - P.U

Forme bombée, lamelles en fibre R842
125 x 22,23 mm
Conditionnement : Par 18 pieces

Grain céramique haute performance
Permet un coupe rapide et confortable

NEW

Réf.

DISQUES A TONCONNER SB5
125X1.6X22.23 METAL/INOX X25
PIECES -PU

Meule plate A46Z 125x 1.6 x 22.23

Grain d’oxyde daluminium pour un
enléevement de matiére important et rapide
Continuité et stabilité des performances du
début ala fin

Conditionnement : Par 25 piéces

Réf.
ROULEAUX BEARTEX VERT
'IEBMMX'IBM F2568

Oxyde d’aluminium haute qualité

Structure uniforme et résistante

Peut étre découpé a la dimension souhaitée
Flexible et inoxydable

Régénération de la coupe en permanence
Imperméable et résistant aux solvants
Longue durée de vie, économique

Vert Usage général

MEULES VERTES/MARRONS/
BLANCHES

Carbure de silicium vert pour I'inox, le titane
et carbure
Oxyde d’aluminium marron pour le
faconnage et ébavurage de |'acier courant
Oxyde d’aluminium blanc pour I'affutage des
outils en acier rapide et supérieur
Réf.
. 158 X 28 X 32
Réf.
. 200 X25X 32
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DISQUES FIBRE
CERAMIQUE

38% enlévement en plus-coupe
froide et ultra rapide

Réf.
DI25 X 22.2 GR36

. Di25 X 22.2 GR68 en D186

DISQUES FIBRE
ZIRCONIUM

Excellente coupe sur acier et inox

Réf.
DI25 X 22.2 GR36

Réf
. DI25 X 22.2 GR68

4
L4
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FABRICANT
FRANCAIS

ABRASIFS

DISQUES FIBRE
CORINDON

Un classique pour bois/métal et peintures

DISQUES AGGLOMERES
DISQUE F160 D125X8.75X22.2

Réf. PLAT METAUX INOX
DI25 X 22.2 GR48 Réf. C1114680
e aussi en grain Précision performance

Réf. 3
S =Y RN 24/36/50/180/120
. et D115 et D180
Réf. LOT DE 18 DISQUES
STANDARD + D125X1.6X22.2
Réf.
Boite métallique pratique
Disques qualité industrie
DISQUE F180 D125X1.6X22.2
PLAT METEAUX INOX
Réf.
Polyvalence acier inox
Performance

AUTRES EPAISSEURS OU ALESAGE.

D125 X 22.2 GR88

Diameétres disponibles :
76/115/125/238/388/350

ROUES A
LAMELLES
Réf.

Roues lamelles du D18 au D88 avec différentes
épaisseurs.
Disponible du grain 48 au grain 228

Réf. Réf.
DI25 X 22.2 GR88 . Existe aussi en version “tissu non tissé” du
Exist n . D40 au D166
x'sa,.ella;:“aanegt /Elispnnible en grains trés fins / fins [ moyens
D115 et D180 gros
DISQUES LAMELLES XPRO
STANDARDS ZIRCONIUM BANDES COURTES ET
) ! LONGUES SUR MESURE
Rapport perfomance/prix exceptionnel
. Support toile polyester/coton/polycoton et
Réf. Réf. papier
DI25 X 22.2 GR48 plat DI25 X 22.2 GR48 bombé R&f.
Rét. Ret. i . Bandes machines portatives, bandes de tank
Di25 X 22.2 GREB plat D125 X 22.2 GR6B bombé et bandes grandes largeurs pour la menuiserie
Réf. Réf. Réf
Raf OI25 X 22.2 GRAA plat R&f DI25 X 22.2 GREB bombé . Bandes toutes dimensions en qualité corindon/

zirconium/céramique et carbure de silicium

DI25 X 22.2 GR120 plat D125 X 22.2 GR128 bombé pour le batiment et I'industrie

Existe aussi en D115 et D180

ROULEAUX D°ATELIER STANDARD LARG.38

Toile coton double résine poncage tous supports

Réf. Réf.

38mmX25M GR328 38mmX25M GRI158
Réf. Réf.

38mmX25M GR248 38mmX25M GR128
Réf. Réf.

38mmX25M GR228 38mmX25M GR188
Réf. Réf.

38mmX25M GR188 38mmX25M GR8B

Réf.

38mmX25M GR68
Réf.

38mmX25M GR58
Réf.

38mmX25M GR48







ABUS TOUCH

Réf.

Réf.

(ABUS )

Security Tech Germany

 Anus)

Lockout/Tagout Kit

Réf.
KIT DE CONSIGNATION
ELECTRIQUE

Facile a transporter
Emballage boite brochable
2 cadenas 74/48HB38 rouge s'entrouvrant

Réf . 2 verrouillages de disjoncteur Universel E283
. . 1verrouillage de disjoncteur E201
EHA|NE 8KS/110 : 1 verrouillage de disjoncteur multipolaire
Chaines en alliage spécial trempé. Zinc Ecez2 P .
plagué pour unegmeFIIeure re5|sFt)ance 3la 1 boites de distribution de 180 étiquettes
corrosion francaise
Manchon en nylon aide a protéger des « DANGER - BLOQUE - Ne pas utiliser »
rayures 1 Sacoche de transport SL Bagl2@
Haut de sécurité contre tous les types
d’attaques agressives e
Longueur de la chaine: 118 cm S
Poids: 1725 g

Couleur design: black
Diametre des maillons de la chaine: 8 mm

Réf.
CYLINDRE De6
5 clés réversibles
. Nouvelle téte de clé rallongée
Réf. + Débrayable de séri
CADENAS 155/l.|a . Livré avec une carte de reproduction.

Cad bi Jait d Systéme PRESNAP de casse programmée,
adenas a combinaison en laiton avec code Caté extérieur et intérieur.
interchangeable

Boiti Tait Boitier laiton nickelé.
Ag'séeé:gc?érun Pieces inj:érigl.jres non corrosives.
165/48 : code personnalisable & 4 chiffres E;Jslgg:ﬁ)laeiﬁlfments de blocage
- Cylindre double entrée

- Demi cylindre

- Cylindre a bouton

Packaging de qualité

Possibilité de mémoriser deux administrateurs
etjusqu’a 28 empreintes digitales

Concept efficace, jusqu’a 18 808 ouvertures
avec la méme pile

Mémoire cryptée CDFFRE A CLES KEY GARAGE 787
Anse Nano Protect™ Solide et sécurisé par un code numérigue
Double verrouillage a bille pour encore plus de personnalisable qui se régle a I'aide de molettes.
securité . o i Le code a 4 chiffres peut ainsi étre modifié en
Ouverture automatique grace al'anse montée un clin d’ceil & tout moment.
surressort o . Utilisation a I'intérieur mais également a
Alerte en cas de batterie faible I'extérieur a |"abri des intempéries.
Remplacement facile de la pile )
Convient pour une utilisation en extérieur (IP66 Réf.
& IP68) : Composants protégés de I'humidité et . Livré avec des assemblages
de la saleté vissés pour le montage encastré.

Réf.
Taille 57/45 . Livré avec des assemblages

vissés pour le montage encastré.

) Permet de déposer 38 cartes ou 58 clés
Taille 57/58

CATALOGUE GEADIS / n

Réf.

DANGER

LOCKED
out

00 NOT HEVOVE

ABUS

CADENAS
CDNSIGNATIDN 74/4eHB38

Réf.

Corps solide en aluminium avec anse en acier
pour une résistance optimale contre toute
sorte d’attaques brutales

Corps et anse isolés pour protéger contre
des décharges électriques

Fonction clé prisonniére

Cylindre haute résistance anti-manipulation

L&, o l

TITALIUM

GAMME CADENAS
TITALIUM SERIE 64

20 + 25 mm boitier massif en TITALIUM™
aluminium spécial

20 + 25 mm anse en acier trempé

A partir de 38 mm., anse en acier spécial
avec couche de protection NANO-Protect™
Profil de clé paracentrique pour une
protection élevée contre les effractions

A partir de 38 mm : protection d’objets de
valeur moyenne ou avec un risque de vol
supérieur a la moyenne

Rotors des cylindres chromés

Téte de clé en forme de tulipe

Tailles: 28, 25, 30, 35, 48, 45, 58, 68 mm
Anse haute (HB): 38HB68, 48HB48, 4BHBE3,
56HB8O

oy
~
=
R&f.
KIT ALARME
SMARTSVEST FUAA35688A

Sécurité intégrale intelligente et fiable pour
votre domicile pour un montage facile

Kit complet avec centrale d’alarme et
application, détecteurs d'ouverture et de
mouvement, télécommande et accessoire
Installation Plug&Play rapide de la centrale
d'alarme via un bloc d'alimentation 5V et
des détecteurs préconfigurés par radio,
sans cablage ni percage

Pile de sauvegarde pour I'alimentation de
secours, extensible a 32 composants sans
fil et 4 caméras IP max.

Alerte immédiate grace a une siréne
intégrée d'une puissance de 90 dB et une
notification Push par I'application et par
e-mail
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Réf. ~
TORCHE ENERGIZER
RECHARGEABLE 1868 LUMENS Réf.
Puissance max 1888 Lumens PROJECTEUR
Portée max 268 métres RECHARGEABLE S0W

Réf. o Autonomie max 8 Heures

FRONTALE 468
LUMENS RECHARGEABLE
ENERGIZER

Puissance max 488 Lumens

Batterie Li-ion fourni

Rechargeable par cable USB fourni
Résistante aux intempéries et chutes d’l
meétres

3 Modes d'éclairage réglables

Corps robuste en aluminium

2 positions d'éclairage 58% et 188%
Autonomie max 4H

Puissance 586W

Norme IP65

Intensité 2758Im

Chargeur 226V et 12V inclus

Batterie Li--ion 7.4V 5.4A

Portée max 88 metres

Autonomie max 15 Heures

Rechargeable cable USB fourni

Normes IPX4

Résistante aux intempéries et chutes d'l
meétres

7 Modes d’éclairage réglables

Téte pivotante / Lentille incassable

3 LED blanches. 1LED Rouge, 1 LED verte

wslﬂ DL LA

En e,g[zel

Classe energetique A+
Existe aussi en Version 18W, 28W et38W
rechargeable

Réf.
TORCHE VARTA
RECHARGEABLE NIGHT CUTTER Réf.
Torche rechargeable premium
Cable de chargement Micro-USB fourni PHARE WORK FLEX
Port d’entrée USB intégré, fonctionne avec RECHARGEABLE VARTA
tous les cables micro USB
Réf. + Avecdispositif de protection contre I'auto- Srﬁrz Re;harlg(_eable
décharge odes d'éclairages
TORCHE 3506 Indicateur de charge et de batterie faible LED indicateur de batterie faible

LUMENS ENERGIZER

Puissance 358 Lumens
Portée max 88 meétres
Autonomie MAx 35 Heures

Résistante aux intempéries et chutes d'l

intégré dans le bouton on/off
Revétement en aluminium de haute qualité

Résistante a I'eau (IPX4) et aux chocs (test

de chutede 2 m)

Cable Micro USB inclus
Sangle de transport incluses
Zones déclairage réglable
Résistant IPX4 et aux chocs
LED CREE 5 Watts

Clip de fixation

Cable Micro-USB fourni

metres

Piles 3 x AAA fournies

Téte pivotante / Lentille incassable
3 LED blanches+ 2 LED rouges vision

nocturne ¥ VARTA

¥I VARTA
53

Réf.
PROJECTEUR Réf.
RECHARGEABLE STADIUM PHARE VARTA
'I'-IEGLM VARTA
Réf. 3 modes d'éclairage Baa LUMENS
IP54 / LED COB Puissance Max 388 Lumens

BOITIER ETANCHE

LED intégrées traversant
55W - 7158 LM - 4866K - IP66

Portée Max 320 métres
Autonomie Max 2706 heures
Sangle ajustable incluses

Resiste aux chutes de I métre
Téte pivotante a 145°

2 modes d'éclairage normal et ECO
Pile 4LR25/2 Alcaline incluse

Témaoin batterie faible
Socle réglable 7 positions
Crochet fixation inclus
Puissance max 1458 Lm
Autonomie Max 15 heures
Portée max 45 metres
Batterie Li-lon

geadis
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Réf.
ALFAFLEX BTP
@19-25m PROFILAIR EXTRA SOUPLE
Couronne de 25Men ¢ 19 x 25,5 mm Tuyau extra souple en PVC renforcé par
Tuyau 5 couches qualité supérieure orange tresse textile
FLUO - Air comprimé - pulvérisation agricole
- Renforcement anti-torsion ATH . Pression service : 20 Bar
= - Revétement en PVC souple anti UV . Pression limite (PLNE) 68 Bar
GAINE SPIRALEE NOIRE . Garantie I2 ans . Diamétre de courbure 55 - 75 mm
Profilé 16x]1 plat aux bords arrondis - Couronne de 25M
PVC rigide - EXISTE AUSSI EN VERSION AIR RESPIRABLE
Excellente tenue aux UV 3
Diamétre intérieur disponible de 8 & 118 mm Réf.
Résistance aux chocs. hydrocarbures, . 8 x 14 (le ml)
acides, alcool, gaz ou air salin A
Couronne de 36 M Réf.
R&f. - 18x16(leml)
15 16x136M Réf.
Réf. o 12.7 x 28 (le ml)
20 16x138M
Réf.
22 16x138M
Réf.
308 16x1386M
OPAL SANS PHTALATE
Tuyau en PVC renforcé par une spirale en
PVC rigide antichoc
Aspiration et refoulement de liquide
alimentaire
Pression de service 4 Bar
Vide 7 m/H20
Diamétre de courbure
135 - 228 mm
- Couronne de 25 ou 586 M
Rét. ALFAFLEX ATH
. 025 (le ml) . Tuyau d'arrosage 5 couches qualité
R&f supérieure
er. Renforcement anti-torsion ATH
38 (le mi) - Couronne de 25 o0u58 M
Réf. .
Réf.
: 48 (le mi) @15-25m
FILCLAIR AL Réf. R&f.
SANS PHTALATE © @58 (leml) . PI5-58m
Tuyau souple de qualité alimentaire en PVC Réf.
renforcé par tresse textile . ?19 - 25m
de haute ténacité .
Pression de service 20 Bar Réf.
Pression limite (PLNE) 68 Bar . 19 -58m
Diametre de courbure
66 -188 mm
Couronne de 25 ou 58 M
Rét Réf.
- 8xM4(lem) RALLDNGE TUYAU AIR
Réf 19%27 28m equipée
. Tuyau en TP synthétique noir
: 18 x 16 (le ml) Renforcement trame textile
Réf. Pression de service 20 Bar
. 12 x19 (le ml) Longueur 26M

i Raccord express (type téte de chat) avec
Réf. colliers express de sécurité)

15 x 23 (le ml)
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ESSUYAGE & HYGIENE

BROSSERIE

Réf.
OUATE D'ESSUYAGE
BLANCHE

Lotde2

Grammage : 18g/m2

Palette de 188

Type de papier : ouate de cellulose

Réf.
OUATE D'ESSUYAGE
CHAMOIS

Lotde2

Grammage : 19g/m2
Palette de 78

Type de papier : recyclé

geadis
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Réf.

18kg

Réf.
ESSUYAGE BLANC 2

Vétement reformé (Type chemise, tablier,

robes)

18kg

Palette de 24

88% coton - 28% textiles mélange
polycoton

Réf.
SAVON PASTA

LAVAMANI

Sceaude 4L

Aspect/couleur : pate de couleur claire
Odeur : essence de lavande

Densité relative : pate Il

Hydro solubilité : oui

Ph:7.5environ

Palette de 24
188% coton tolérance * 18%

ESSUYAGE JERSEY
COULEUR
Vétement reformé (Type t-shirt)

Réf.
SAVON COBIC
AGRUME 3L

Pompe intégrée

Forme : Pate nettoyante semiliquide
Couleur : Beige

Parfum : Orange

Valeur pH a 20° C: Environ 6.5

Densité 8 28° C: Environ 8,97 g / cm3
Conservation/stockage : 24 mois / 5°C-35°C

Réf.
ABSORBANT

FEUILLE HYDROPHILE

Sac de 188

Fort pouvoir absorbant

Réduction immédiate des pollutions
Propreté et sécurité des installations
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() COMPARTIMENTS AMOVIBLES
) FATMAX ‘
, ECHELLES TELESCOPIQUES
Ref. v Réf. TEL-72235STAB
NIVEAUX ’ Drgfanlileur est:nche 0 Echelle prime 3.5m
protondeur 55 mm avec stabilisateurs
. Réf. g Marches 88mm
Réf. . . .
. Maanétigue 25cm Al Organiseur étanche Réf. TEL-72230
agnetique cscm AU profondeur 186 mm Echelle Prime 3m
Marches 88mm
Réf.
. FM 488mm
Réf.
. FM 588mm
Réf.
. FM 688mm
Réf.
: Fm 488mm ANTICHOC
Réf.
: Fm 588mm ANTICHOC
Réf.
: Fm 688mm ANTICHOC

METRES - :
: TANLEY,
BiG WIPES =
er. TI-SUREA 1
. 3mx12.7mm . mmw-mw;x
Réf.
. Smx1Smm
Réf.
. 8mx25mm
= —
Réf.
N eaemm EATMAX TUBE DE 126 LINGETTES
Réf. Ref. BIW-| Ref.
. Smx32mm FATMAX s Multi-surfaces CHARIOT ACIER
éf.
Réf. Industrielles 300 I.(G ; s -
Dimensions déplié : 9B8x61x87cm
. Smx32mm . Dimensions plié : 9Bx61x28cm
Plateforme acier : 98x6lcm

Réf.

CUTTERS
Réf.
Cutter 25 mm a cartouche
FATMAX PRO
Réf.
Cutter AUTOLOCK 18mm

Réf.

SACADOS

PORTE-OUTILS FATMAX 28 L
Matiére durable : 688x688 denier

58 poches amovibles
Base rigide résistante al'eau

8mx32mm
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CHEVILLES
A FRAPPER

Avec vis téte fraisée

Diameétre 5 et 6 mm

CHEVILLE NYLON TOUS . Large collerette pour un meilleur maintien
MATERIAUX EN BIDON cae vis EEION ™
' as besoin de cheville
Quadruple expansion . 758 chevilles a frapper

i . P diamétre de la vi
Existe aussi en boite de 5 a 14 mm 5x 27 enbidon ercage au diamé re. elavs
Recouvrement Atantis C3-H pour une

Percage au diamétre de la cheville Réf. . ’ protection contre la corrosion
R&f. g?(aq%h:x'giejnifrapper - ATEOption 1- sismique C1 & (2
1808 chevilles TN4S 6 mm . Large gamme de 5 418 mm
en bidon
Ré&f. Réf.
- 588 chevilles TN4S 8 mm * 58Visbéton TH6 x 88
en bidon
i Réf.
Ref. - 5B8Visbéton TH8 x 9@
. 300 chevilles TN4S 18 mm
en bidon Réf.
. 25 Vis béton TH18 x 128
GOUJON D'ANCRAGE MALE &
| = — p— . Charges lourdes dans béton non fissuré &
ATE Option 7
Percage au diametre de la cheville
Tige zinguée - Bague zinguée
Repére d’enfoncement
CHEVILLE FEMME A CONE R&F. v
éf.
Pour charges lourdes dans le béton . 188 Goujon d’ancrage male
8x75
ATE Option 7 ) TETE FILETAGE FEMELLE
Agrément FM Ref. o R Spécial tige filetée
Gamme de ME a MI6 . 188 Goujon d’ancrage male
8x38 - ATE Option 1 - Sismique Cl
Réf. Réf
. i 3ch ) Double taraudage M8- MIB
188 Cheville femelle a céne ) 198 Goujon d"ancrage male - 9
M6 x 25 (8 18x98 1 58 Vis béton Femelle 6 x 55
Réf. . (m8/mig)
. 188 Cheville femelle a céne Réf. N .
M8 x 38 018 . 58 Goujon d’ancrage male
12x11e
e 58 Cheville femelle & c& Réf.
. eville femelle a céne . iond’ 3
MIB x 48 P12 ;EESXIIELTSUJDH d‘ancrage male

Réf.
. 58 Cheville femelle a céne
Mi2 x 58 @15
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ROULETTE DE MANUTENTION
INOX

Réf.
Réf.

Réf.

Roulette en acier inoxydable, version
pivotante avec pivot sur double rangée de
billes, axe boulonné. Fixation a platine.

Roue polyamide, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 75

Fixe

Pivotante

Pivotante a frein

ROULETTE DE MANUTENTION
CHARGE TRES LOURDE

Réf.
Réf.

Reéf.

Chape et platine en acier mécano-soudé
zingué de forte épaisseur. Pivot sur butée
a billes et roulements coniques. joint de
protection au pivot, graisseur au pivot.
Fixation a platine.

Corps de roue fonte, bandage polyuréthane
coulé, roulement a billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

Fixe

Pivotante

Pivotante a frein

Réf.
Réf.

Réf.

ROULETTE DE MANUTENTION
CAOUTCHOUC

Réf.
Réf.

Réf.

ROULETTE DE MANUTENTION
POLYURETHANE

CATALOGUE GEADIS /

QUINCAILLERIE ~

Réf. 98654500
E-DRIVE 1KIT BATTERIE

LITHIUM FLEX

E-Drive est une roulette motorisée qui
change le quotidien des collaborateurs en
supprimant les efforts de « tirer-pousser ».
De ce fait, elle permet de déplacer aisément
des charges lourdes ce qui réduit les risques
de Troubles Musculosquelettiques (TMS),
améliore les conditions de travail et booste la
productivité. E-Drive s’intégre aisément aux
chariots existants qui conservent toutes les

Chape en acier renforcé, pivot sur double
rangée de billes sur cuvette en acier
trempé, axe de roue boulonné. Fixation a
platine.

Corps de roue aluminium, bandage
polyuréthane coulé, roulement a billes de
précision.

Dureté du bandage : Shore A 92

Fixe fonctionnalités initiales. En effet. elle est
escamotable, autrement dit. lorsqu’elle n'est
pas utilisée, elle ne touche pas le sol.
Pivotante

Pivotante a frein

ROULETTE DE MANUTENTION
NYLON

Roulette en acier embouti, finition zinguée,
version pivotante avec pivot sur double
rangée de billes, axe boulonné, joint de
protection au pivot. Fixation a platine.

Roulette en acier embouti, finition zinguée,
version pivotante avec pivot sur double
chemin de billes, axe boulonné. Fixation a
platine.

Corps de roue polyamide, bandage
caoutchouc élastique non tachant,
roulement rouleaux.

Dureté du bandage : Shore A 64

Corps de roue polypropyléne, bandage
caoutchouc semi-élastique noir.

PVH : Moyeu lisse avec pare-fils - PVJ:

Roulement rouleaux avec pare-fils. Réf.
Dureté du bandage : Shore A 85. ’ Fixe
Réf.
Fixe . Pivotante
Réf.
Pivotante - Pivotante & frein

Pivatante a frein
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CAISSES PLASTIQUE PROTECTIONS LATERALES
BIG-BOX . Le systéme comprend 2 supports en acier
. en forme de U dans lequel est emboité un

Notre BIG BOX est un outil de manutention
robuste destiné a une forte utilisation
Gerbable. avec des parois excentrées, qui

ensemble de madrier en pin
Hauteur de I'ensemble : 488 mm

Det TS . Support en U section 98 x 45 mm sur
optimisent le volume intérieur platine 145 x 125
o Ses formes arrondies et son nombre limité ; f :
Madrier en pin section 95 x 72 mm (4 par
BENNE EN TOLE de nervuresle rendent facile a nettoyer support) P (p
ACIER Réf. - Fixation au sol par 3 points d"ancrage par
. . . . . 4 piEdS 535L suppurt

Construction en tdle d"acier soude ) Ext 1200 x 868 x 760 Finition : support : jaune Ral 1887 - madrier

Dimensions : largeur en facade 638 x + Int:NMBx 718 x 618 R in b;ut '

profondeur 888 x hauteur 518 mm Réf. a

Capacité de charge : 588 kg . 3semelles 535L Réf.

| systéme de blocage inférieur pour le - Ext:1200 x 888 x 798 © Bois

maintien o Int: 1118 x 718 x 618 o 4eexliee

sur le chassis avec déverrouillage par Réf. Réf.

pédale - 4pieds 626L - Bois

Revétement époxy bleu Ral 5818 . Ext:1200 X 1808 X 768 . 4B8x24008

Int : 1118 x 918 x 618

FRANCO Différencié France METROPOLE Réf.
o 3 semelles 628L

0 Ext:1260 X 1888 X 798

Réf. o Int : 1118 x 918 x 618
o 386L Réf.

848 x 1235 x 758 . Couvercles 535L

Ext:1260 X 866 X 88

et Réf.
0 6868L .

865 x 1525 x 878 - Eiltj‘:lfécalgsxﬁsaalé X8
Réf.
o 9@aL

1215 x 1525 x 878

SABOTS
Construction monobloc en acier sans
soudure
Réf.
o Type G588
S’adapte principalement sur les rayonnages
apalettes type ST 72
Hauteur : 488mm - profondeur : 338mm
8 trous pour fixation tube en UPN
- (protection latérale)
a @ Largeur extérieure : 168mm - intérieur :
ZC oan 148mm
POTELET . Passage arriére entre pattes de fixation:
88mm
ARCEAU o Poteau de protection a sceller ou a fixer a Fixation au sol par 4 points d'ancrage
o Arceau de sécurité renforcé ala présence ausol (cheville @ 12mm)
discréte mais efficace. . Construction en tube d’acier ¢ 98 x3 . Finition : Jaune Ral 1887
Construction en tube d’acier 68 mm mm avec bouchon bombé soudé puis
soudés puis galvanisés a chaud galvanisés a chaud Réf.
La platine dispose de 4 percages pour - Platine avec 4 percages pour fixation au - TupelBSB
fixation au sol sol . Spécialement concu et utilisé pour protéger
Longueur 1888 x hauteur 1888 mm . Hauteur 1808 x ¢ 90 les echgllgs_de rayonnage a palettes avecun
niveau inférieur au plus prés du sol
R&f . Hauteur : 488/125mm - profondeur : 358mm
G Réf. Forme avant en pointe de diamant
Largeur extérieure : 168mm - intérieure :
148mm . o
Nos protections sont des solutions robustes permettant de protéger n'importe quelle ggfns:]ge SIIEElenuEpattceiiiation:

installation ou délimiter des espaces piétons et zones de circulation. . Fixation au sol par 4 points d'ancrage
(cheville ¢ 12mm)

a . Finition : jaune Ral 1887
FRANCO Différencié France METROPOLE
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BA

Péf.
Béf.
r(éf.
Béf.

Réf.

PR®DIF

C ABEC

Systéme pour le stockage de petites
pieces, volume de 8.2 a 33 litres
Large ouverture frontale : accés

facilité au contenu

Large gamme d’accessoires :
séparateurs, étiquettes, porte

abattante

Systéme avec accrochage arriére
facile pour rail de suspension

Réf.
Volume | .
178x185x75

Réf.
Volume 4 .
250x148x138

Réf.
Volume 8 .
3868x236x158

Réf.

Volume 8
358x2686x158

Volume 1l
350x286x2608

Réf.

...215 = rouge

Volume 1l
480x236x158

Volume 14
560x230x158

Volume 25
560x318x288

Volume 33
560x318x258

Volume 17
608x230x158

BA
NO

Béf.
Béf.
Béf.
Béf.
.Réf.
!iéf.
!iéf.

Réf.

BACS GE

CS GERBABLES
RME EUROPE

Fond plat compatible avec tout type de
convoyeurs

Volume de stockage optimisé grace aux
parois droites

Gerbage renforcé jusqu’a 1888kg
(nervures verticales)

Inter-gerbage de tous les modéles offrant
une logistique efficace

Poignées ouvertes
Ext:600 x 460 x 328
Int: 556 x 356 x 366

Poignées ouvertes
Ext: 660 x 480 x 418
Int: 556 x 356 x 395

Poignées ouvertes
Ext: 8060 x 680 x 235
Int : 755 x 555 x 285

Poignées ouvertes
Ext: 8060 x 680 x 319
Int : 755 x 555 x 295

Poignées ouvertes
Ext:800 x 680 x 412
Int: 755 x 555 x 382

Poignées fermées
Ext: 400 x 380 x 320
Int : 355 x 255 x 368

Poignées fermées
Ext:600 x 480 x 328
Int : 556 x 356 x 386

Poignées fermées
Ext:800 x 480 x 260
Int: 768 x 368 x 186

RBABLES EMBOITABLES A

COUVERCLES SOLIDAIRES

Garantie d’un transport sar et sécurisé grace aux
emplacements pour scellé de sécurité
Zone grainée facilitant le décollage des

etique
Réf.

ttes

.80€
Ext: 660 x 480 x 388

Int : 548 x 365 x 288

Réf.

Ext: 600 x 4808 x 365

Int : 548 x 365 x 338
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RAYONNAGE

Hauteur des échelles disponibles : 2688
mm, 2588 mm et 3688 mm

Profondeur des échelles disponibles :
488 mm, 568 mm, 688 mm, 888 mm et
1888 mm

Longueur des longerons disponibles : 888
mm, 1888 mm, 1268 mm, 1588 mm et
2868 mm

Les plateaux sont en aggloméré brut de
19 ou 22 mm suivant les dimensions
Finition : peinture époxy. échelles en
bleu RAL 5812 et longerons monobloc
galvanisés

Ce rayonnage est également concu
pour la construction de plateformes de
stockage

avec plancher en partie supérieure.

ELEMENT DEPART

Réf.

Réf.

Réf.

Hauteur : 2008
Profondeur : 468
Largeur : 18068

Hauteur : 20008
Profondeur : 568
Largeur: 1258

Hauteur : 2068
Profondeur : 688
Largeur : 15680

ELEMENT SUIVANT

Réf. .00€

. Hauteur : 2000
Profondeur : 488
Largeur : 18060

Réf. .80€

o Hauteur : 2668
Profondeur : 568
Largeur: 1258

Ref. 200-%9¢

Hauteur : 2668
Profondeur : 688
Largeur : 1568

NIVEAU SUPPLEMENTAIRE

Réf.
Réf.

Réf.

Profondeur : 4868
Largeur : 1068

Profondeur : 560
Largeur: 1258

Profondeur : 688
Largeur : 1568
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I-ROBOX
Réf.
I-Robox S3 Cl ESD SRC Réf.
Rét Pointures 35/48 K SPEED S1P HRO SRC
- Réf. Systeme réagissant de facon dynamique et
K POP S1P HRO SRC . I-Robox TOP S3 CI ESD SRC |ngstantanneegen utilisant I effnl%lt etl’ :inpact
Absorbe les chocs . Pointures 35/48 pour profiter a l'utilisateur et réduire la
Stabilise la marche, sgpsatign de choc. ) o
Aide a adopter une posture correcte et . L’énergie des forts impacts est dissipée,
remet le pied dans I'axe dégageant ainsi le corps de la charge en
Pointures 36/43 restaurant son fonctionnement normal et

sa pleine capacité.

L’énergie vous est restituée et varie selon la
vitesse et le mouvement du pied.

Pied stabilisé et maintenu dans I'axe pour
réduire le risque d'entorse.

Réf.
K TREK S1P HRO SRC

Systéme réagissant de facon dynamique et
instantannée en utilisant I'effort et I'impact
e > = pour profiter a I'utilisateur et réduire la
o sensation de choc.
K-BOOGIE S3 HRO SRC . L’énergie des forts impacts est dissipée,
R&f dégageant ainsi le corps de la charge en

restaurant son fonctionnement normal et
K-BOOGIE 53 HRO SRC sa pleine capacité. RAFTING S3 SRC

i . L"énergie vous est restituée et varie selon la ' Chaussure anti-fatigue qui offreune
Réf. vitesse et le mouvement du pied. réponse concréte au besoin de légéreté.

K-BOOGIE TOP S3 HRO SRC . Pied stabilisé et maintenu dans I'axe pour
réduire le risque d’entorse.

Réf.
RAFTING S3 SRC

Réf.
RAFTING TOP S3 SRC

Réf.
SPARKLE S3 HRO CI HI SRC

Pensée pour les soudeurs “coutures en fil ignifugés”
Double velcro + lacets

Tige cuir Pleine fleur Hydrofuge

Semelle résistante 4 388° au contact de la chaleur

Réf.
T-REX MID S3 HI CI HRO SRC

Fortrex est la nouvelle ligne de base protection qui garantit
une protection totale pendant les travaux les plus extrémes
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Réf.
. Casquette anti-heurt coton
MASQUE ANTIPOUSSIERE marine visiére courte
Réf. Réf.
Boite de 18 masques o Casque de sécurité PHOENIX
jetables FFP2 sans dolomi WIND ABS blanc
Réf. Réf.
Boite de 18 masques . Coquille anti bruit adaptable
jetables FFP3 sans dolomi sur casque de sécurité - 380B
(]
. L9Y
Réf. Réf. | U
LUNETTES DE COMBINAISON
PROTECTION TIGER MEDIUM JETTABLE 5M26 COMBI
INCIJLIJRE M|CRDPDREUX

Ajustement précis
Réglage de I'angle des branches pour une
adaptation optimale

Confort au porter

Branches Airflex bi-matieres

Développées pour une adaptation optimale a
tous types de téte

Légeéreté (18g) pour un port continu et
longue durée

Pont nasal ajustable

Réf. Réf.
CHAUSSURES AGATE CHAUSSURES SOUDEUR
II S3 HAUTE NOIR QANIJLITE S3 SRCHRO

Rapport qualité/prix

Cuir pleine fleur

Bande rétro réfléchissante multifacettes
Semelle injectée PU2D

Talon décroché et relevé

geadis
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Matériaux respirant

Serrage poignet elastiqué avec passe-

pousse elastique

Serrage cheville elastiqué avec étrier

élastique

Fermeture a glissiére avec rabat adhésif

serrage taille élastiqué
Mentonniéere adhésive

Films microporeux laminés (55 g/m2)

Rabat de protection contre les projections

incandescentes

Renfort anti-torsion de la voQte plantaire
Talon arrondi pour une conduite plus
confortable et décroché pour stabilité

ANTI-BRUIT

Réf.
Boite de 58 bouchons corde
avec adaptateur snr

Réf.

Casque anti bruit MX7800

\

Réf.

GANTS EUROWEL 168

TIG FLEUR CHEVRE
MANCHETTE CROUTE 15CM

Confort
Souplesse
Dextérité
Serrage élastique au dos de la main pour un
meilleur maintien
Durée de vie prolongée
Coutures para-aramide

GANTS
Réf.

Gant anticoupure EUROCUT
P588 HPPE paume enduite PU
Réf.
. Gant manutention lourde
EUROCUT L448 Grip HPPE Fluo
latex
Réf.
Gant Manutention EUROLITE
paume enduite nitrile dos +
picots
Réf.
. Gant Thermique EUROWINTER
fourré acrylique enduit latex
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Réf.
GAMME GINGER MONSTER MARRON
R&f S3SRA
’ - Pointure 39/48
GINGER - 53 SRAESD
Pointure 35/48 GAMME ADDICT
Réf. Réf.
HOT GINGER - 53 SRAESD - ADDICT NOIR OU MARRON
Pointure 35/48 S3 HICIHRO SRC
. Pointure 39/47
Réf.
- TOP ADDICT NOIR OU
MARRON S3 HI CI HRO SRC
Pointure 39/47
& Ret.
BOTTE KAMA
GAMME CUMIN
) S3 CISRC
Ref. Painture 39/48

CUMIN FusionGrip®

S3HICISRC

. Pointure 37/48 Réf.

R&f. SCRAPPER

T HoT N FusionGrip® FUSIONGRIP®S3 HI CI HRO SRC
Pointure 37/48 o Pointure 39/48

Réf.
VOLCA
S3 HI - 3 HRO WG SRC
Pointure 39/47
Réf.
MILLENIUM PREMIUM
LA PAIRE
S-M-L Réf.
SNIFFER
S3 CIHIHRO SRC

Pointure 39/47
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DIADORA

Réf.
CHAUSSURE BEAT S3
HAUTE Rt
Chaussure haute S3 HRO SRC
Semelle EVA qui absorbe les chocs CHAUSSURE SPORT
Embout aluminium 288 Joules DIATEX MID S3
. Pointure :35 4 48 . Chaussure mi-haute nubuck imperméable 53
Ref. WR CI SRC
CHAUSSURE BEAT S3 : Embout aluminium 288 Joules
. Thermo-isolante
BASSE - Pointure 352 48

Chaussure basse 53 HRO SRC
Semelle EVA qui absorbe les chocs
Embout aluminium 288 Joules
Pointure:35a 48

Réf.
CHAUSSURE RUN NET
AIRBOX MTX S3 .
. Tige Matryx composée de Kevlar et Ref.
polyamide lui conférant résistance a CHAUSSURE FLY
I'abrasion et légéreté
Ré&f . Bout en aluminium 2608 J MA.IE-?YX LEW 5533 HRO SRC ESD
) . Semelle en PU avec systeme Mass Damper . aussure basse
CHAUSSURE SHARK pour favoriser I'amorti et la restitution . La plus légére du marcheé
d'énérgie . Embout en fibre de carbone 2608 J
STABLE IMPACT MID . Pointure: 35 a 48 - Déperlante en tissu technique Matryx
Chal_.lssure semi-montante S3 SRC respirant
En tissu hydrofuge . Pointure : 38 a 48

Embout aluminium 268)J
Pointure:35a 48

Réf.
GLOVE MID S3 SRC ESD

Embout Aluminium 260 J

Semelle anti-perforation en caoutchouc nitrile
Tige en nubuck silk déperlant
Pointure:35a48

Réf.
GLOVE LOW S3 SRCESD

Embout Aluminium 260 J

Semelle anti-perforation en caoutchouc nitrile
Tige en nubuck silk déperlant

Pointure : 35 a3 48

geadis
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UTILITY
Réf.

PANTALONWINII

Poches latérales porte outils
Coutures triple points

Cordon coulissant a la taille

188% popeline de coton 215 gr/m2
Existe aussi en gris et beige
Tailles: S a XXXL

Réf.
SOFTSHELL SAIL BLEU MAROC
Veste Sofsthell rembourrée équipée de la technologie
de respiration «Breathing System» par Geox
2 poches latérales et | poche avant zippée
Tissu extérieur: 188% polyester 388g/m2
Capuche amovible
Tailles : S a XXXL

Réf.
VESTE PADDED TECH

Ref. BLEUNUIT
BERMUDA STONE Réf. Veste de pluie rembourée avec technologie
CARGO LIGHT PANTALON RIPSTOP respirante by Geox

Denim léger cargo stone washed élastique Capuche ',E’. gra.nd_es pocheso .

Trois grandes poches latérales et CARGO CAMO . I'S.ﬁu E.Xste‘rl)t(z;;igll_pstop 188% polyamide

porte-marteau . Tissu Ripstop résistant aux déchirures afles:>a

Deux poches arriére fermées par velcro . 2 grandes poches latérales

Triple couture
Réf.
. POLO MCATLAR
Réf. Réf. Pol . )
olo piqué manches courtes

JEAN STONE 5 PKT GILET OSLO . 188% Coton organique 188gr/m2

5 Poches en denim stretch stone wash BLEU MARINE OU ROUGE : Existe aussi en 8 couleurs

98% coton Denim - 2% Elasthane Gi . . Taille: S a XXXL

Tailles : 38 250 . ilet rembourré ouate 188g/m2

188% polyamide Cordura 48D
3 poches internes
Taille: S a XXXXL
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Jickerr

WORKWEAR

Réf.

PANTALON

ALLROUNDWORK FULL STRETCH Ref.

TROUSER PANTALON

. Tissu extensible dans 4 directions FLEXIWORK TROUSERS+

6341e4e4ede . Tissu en CORDURA® extensible au niveau . Tissu extensible, coupe adaptée au corps

des genoux et jambes préformées pour un ajustement
Porte-outils en CORDURA® parfait et une grande liberté de mouvement
PUClt"e pour métre avec attache pour . Systéme KneeGuard™ Pro certifié selon la
couteau norme EN 14484
Poche de rangement avec attache pour . Poche cargo extensible avec compartiment
badge d'identification zippé et porte-badge d'identification a

I'intérieur de la poche de jambe
Ceinture intégrée avec boucle durable

f -
| |
- "7
Réf p

S

SWEAT SHIRT

Réf.
AVECLOGO o GENOUILLERES DSO
614384e4e46 - Coupe des épaules précise, cintrée avec des
coutures plates pour un look impeccable LITE
Logo Snickers Workwear imprimé en 30 . Courbée, légére, robuste et durable
Idéal pour la personnalisation . EN 14484 Type 2. Niveau 1 Protection des
genoux

Matériau D30® LITE pour une meilleure
protection contre les chocs
Conception ergonomique pour une
ventilation et une stabilité optimales

L

SWEAT A CAPUCHE

EN POLAIRE

1148848408085 Le tissu polaire procure chaleur et flexibilité Rét
. Poignets longs avec ouverture pour le pouce .

Poche de poitrine zippée ENSEMBLE
Fermeture éclair pleine longueur sur le SDUS'VETEMENTS D°HIVERS

devant
Fermeture éclair pleine longueur sur le
devant

Tissu tricoté a 2 couches.
Tissu éponge a l'intérieur.
Coutures plates.
Manchettes avec cotes 1 x 1.



Jickerr

WORKWEAR

VESTE SOFTSHELL
Réf.
. Tissu Softshell coupe-vent.

Grandes zones pour la

personnalisation a I'avant et a I'arriére.
Col haut.

Cordon élastique a I'ourlet inférieur.
Fermeture a crochet et boucle au niveau
des poignets.

Réf.
. Tissu Softshell coupe-vent

et hydrofuge

Coudes renforcés en CORDURA®
Manches préformées

Réglage par cordon élastique a I'ourlet
inférieur pour un ajustement serré et
extensible

Capuche pour une protection
supplémentaire

Réf.
. Tissu soft shell & la fois fin
etimperméable.

Coutures entiérement étanches.
Manches facilitant les
mouvements.

Capuche amovible.

Fermetures éclair étanches.

KA_.-__

CHAUSSURES GEAR PRIME
Réf.

Chaussure gear prime GTX

low

Semelle intermédiaire en ETPU haute
performance

Double tige en TPU pour la stabilité. la
durabilité et le soutien

Technologie GORE-TEX® Stretch
Languette ergonomique ajustée
Systéme d'ajustement BOA®

Réf.
. Chaussure gear prime GTX

Mid

Semelle intermédiaire en ETPU haute
performance avec un excellent
amortissement

Double tige en TPU pour la stabilité, la
durabilité et le soutien

Technologie extensible GORE-TEX®
Languette ergonomique bien ajustée
Systéme d’ajustement BOA®

Réf.
FLEXIWORK
VESTE HYBRIDE

Isolation en polyester recyclé Repreve® en
haut du corps

Manches facilitant les mouvements
Poches chauffe-mains avec fermetures a
glissiere

Poignets avec ouverture pour le pouce
Elastique en bas

Réf.
CHAUSSURE
GEAR GRIFFIN

Durable, légére et confortable
Résistante aux huiles et antidérapante
Déperlance et respirabilité

Doublure respirante 30

Pointures : 36-48

Réf.
CHAUSSETTES
COTDN 3 PAIRES

Bande d'aération et une structure en maille
sont intégrés dans les zones ou vos pieds
transpirent le plus pour une ventilation
supplémentaire et une meilleure évacuation
de I'humidité.

Nervure tricotée au niveau des orteils pour
un ajustement parfait.

Plante de pied concue en tissu-éponge pour
un confort supplémentaire.

CATALOGUE GEADIS /
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Réf.

DOUDOUNE SEAMLESS
Multi-poches permettant d'y insérer les
mains ou de ranger un maximum d’outils
et objets; 3 poches zippées devant. une
poche portefeuille/smartphone intérieure
et 2 poches basses intérieures - Capuche
amovible - Manchons en bord cate en bas de
manche - Coudiéres
Renforts coudes et dos - Norme EN343
protection contre les intempéries

Réf.

PANTALON OVERMAX
Un pantalon de travail design et
ergonomique Concu pour accompagner
efficacement les mouvements des
professionnels, avec les fonctionnalités qu’il
faut ot 13 ou il faut ! Ce pantalon répond a
la norme EN 14484 et assure au porteur une
protection des genoux optimale.
Existe en beige, marine et rouge

Réf.
PARKA 3EN1SOFTSHELL

Parka 3en | composé d’une parka extérieure,

d’une veste softshell a porter seule ou en
dessous de la parka

Multi-poches permettant d’y insérer les
mains ou de ranger un maximum d’outils et
objets; une poche zippée a soufflet poitrine
avec multi-compartiments élastiqués. 2
poches basses arabats. une poche zippée
manche, 3 poches zippées sur la softshell,
ainsi qu’une poche napoléon, une poche
passepoilée et 2 poches basses intérieures
Capuche amovible avec cordons de serrage
et sangle de réglage dos

Patte de réglage bas de manche insérée
dans une coulisse

Ouverture dessous bras en filet respirant
Systéme d’accroche de la softshell a
I'intérieur de la parka

PA.NTALON STRETCH
MULTIPDCHES Moovy

Un pantalon de travail pour les
professionnels en stretch : un best que
vous ne quitterez plus ! Hyper confortable
grace a sa matiére stretch. Pensé pour les
pro avec a ses nombreuses poches et les

genoux renforcés le tout dans un look hyper

moderne!
Existe en noir, marine et rouille

Réf.

SOFTSHELL HYBRID

NOIRE
Une veste softshell HYBRID « transversale
» innovante par sa technicité : une matiere
softshell 3 couches respirante, renforcée
par du Oxford 388D sur les zones sollicitées,
et des parties de confort en doudoune
légere (capuche amovible, poignets
resserrés et cotés). Un look passe partout
pour tous les métiers : le complément idéal
pour affronter les températures fraiches!

Réf.

BODYWARMER JTW
Doudoune de travail sans manches trés
chaude grace a son rembourrage/ouatinage
gonflant. Mix de matiéres entre le tissu
structuré broken twill coloris tabac et le
tissu imperméable gris anthracite. Poche
intérieure avec sortie cable, idéal pour
écouter de la musique avec son smartphone.

Réf.

POLO CORDURA
Poche poitrine zip waterproof
Matiere stretch
Bande auto-agrippante fantaisie encolure
Taille imprimée a I'intérieur effet irisé
changeant
Bande de propreté encolure marquée « PULS
with MOLINEL »
Logo « M » imprimé ton/ton
Fermeture a glissiére waterproof avec tire-
zip fantaisie

Réf.
JEAN DENIM

Disponible en 2 coloris : ce jean de travail a
tous les atouts d'un pantalon de travail, le
confort du tissu strech en plus !

Tailles du 38 au 52

Jean denim stretch blue black
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Réf.
GANTS HIVER
ETANCHE ANTICOUPURE C

CATALOGUE GEADIS /

7= [ Global Recycled
2y * Starfcgrd

31-632R-EN388-2131X

31-5131R-EN388/EM407-4121M

CHALEUR DE CONTACT X2 258°C

Prise séche sécurisée et résistante a I'huile

Entretien et réparation d’équipements
meécaniques

Fixation et ancrage lourds & moyens
Activité hivernale

Excellent en milieu sec et humide

Réf.

GANTS ANTICOUPURE-D
TACTILE - DEXTERITEET
CONFORT JAUGE 18 EOCO-TEX /
SANS DMF

Sans couture pour plus de confort
Compatible avec les écrans tactiles pour
permettre al'utilisateur d’utiliser un
téléphone ou un appareil a écran tactile
sans retirer ses gants

Support PolyKor® : l1éger et offre une
excellente dextérité, une sensibilité tactile
et une résistance aux coupures

Paume et le bout des doigts enduits nitrile

: offre une excellente résistance a la
perforation. a la déchirure et a I'abrasion.
Renfort entre le pouce et I'index pour
assurer une plus longue longévité du gant
Poignet en tricot empéchant la saleté et les
débris de pénétrer dans le gant

Lavable, résistant aux produits chimiques, a
I'eau et aux rayons ultraviolets

16-133R-EN388-41X31C

41-8156R-EN388-2XH428

| e— i ——

Réf.

GANTS ANTICOUPURE-F
MAXIMUM DE PROTECTION
RENFORT POUCE INDEX CHALEUR
DE CONTACT X1ET TACTILE

Le support sans couture offre confort et
aération / Enduction Nitrite

Le support PolyKor™ X7™ est léger, et
fournit dextérité et sensibilité tactile, ainsi
qu‘une excellente résistance aux coupures
L’enduction latex crépé sur la paume et
bouts des doigts offre une excellente
dextérité sur les surfaces seches et
légérement humide

Le poignet de tricot aide a empécher la
saleté et les débris de s’introduire dans le
gant

Lareliure de cotton coloré indique la taille
Lavable, résistant aux produits chimiques,
I'eau et la lumiére ultraviolette

BOUCHON D'OREILLE
JETABLE A TIGE DE PROPRETE

Prix pour la boite de 188

Insérer et tourner ! Les bouchons d’oreille en
mousse les plus rapides a mettre en place!
La forme s’adapte a la plupart des conduits
auditifs

Le bouchon d’oreille cylindrique le plus doux
et le plus confortable

Protection SNR 38 dB






CHEVILLE STELLIX

La fixation pour plaques de platre plus
simple que jamais !
Installation a la pince, au tournevis ou ala
visseuse.
Impossible de se tromper, | longueur unique
qui s"adapte a toutes les épaisseurs de
plaques de platre.
Idéale pour les charges Moyennes a Lourdes
sur plaque de platre.

Réf.
M4x35 boite de 188

Réf.
M5x35 boite de 180

Réf.
M6x35 boite de 188

Réf.
M5x35 pav m7 bidon de 388

Réf.
M4x35 boite de 158

Réf.
M5x35 bidon de 158

Réf.
M6x35 bidon de 158

PACK PULSA

Nouveau cloueur autonome multi-
matériaux spécial électriciens ou compact
spécial plaquistes. pour applications rails
métalliques

Nouveau design plus compact: 18 %

plus léger pour réduire la fatigue pour les
applications au plafond et en série.
Travaillez plus, chargez moins : jusqu’a 18
008 tirs par charge de batterie
Ergonomique et maniable : confortable et
polyvalent méme dans les espaces les plus
étroits

Réf.

Pack pulsa p27e + 560 c6/28
Réf.

Pack pulsa p27p + 560 c6/28

GOUJON FIX Z XTREM

Cheville haute qualité pour les applications
critiques de sécurité !

Agrément ETE option I, convient sur le béton
fissuré et non fissuré ;

Large gamme pouvant étre utilisée dans
toutes les zones sismiques C1 & C2.

Bague d’expansion concue pour de hautes
valeurs de tenue

Réf.

8/65/5 boite de 188
Réf.

8/75/15 boite de 188
Réf.

18/85/25 boite de 58
Réf.

18/98/38 hoite de 58
Réf.

18/188/48 boite de 25
Réf.

18/120/68 boite de 25
Réf.

18/148/88 boite de 25
Réf.

12/185/38 boite de 25
Réf.

12/115/48 boite de 25
Réf.

12/135/68 boite de 25
Réf.

12/155/88 boite de 28

MULTIMAX

Résine polyvalente, couvrant de nombreuses
applications dans différents matériaux.
Agrément ETE pour maconnerie de M8 et MI2
Agrément ETE pour les tiges filetées M8 a
M24 dans le béton non fissuré
Agrément ETE pour scellement de fer a béton
de8ac2Bmm
Séchage entre -5 °C et +48 °C
Date limite d’utilisation : 18 mois
Réf.
o Cartouche résine multimax
en 288 ml
Réf.
o Cartouche résine viper strem
en 288 ml
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CHEVILLE PROLONG

.Péf.
!?éf.
?éf.
Péf.
Féf.
Péf.
Péf.

Réf.

Réf.

Réf.
PASLODE IM45GN @

\
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Cheville cadre spécialement étudiée pour les
matériaux creux

Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la
maconnerie

Conception de la douille et des jambes
d’expansion unique pour atteindre la 2éme
paroi et garantir le maximum d'accroche dans
les matériaux creux

Différentes longueurs disponibles

Convient pour une utilisation dans plusieurs
matériaux pour de nombreuses d‘applications
Mise en ceuvre facile

12x128x58h t/hex
Boite de 25

12x145x75h t/hex
Boite de 25

12x185x95h t/hex
Boite de 25

12x185x115h t/hex
Boite de 25

12x218x148h t/hex
Boite de 25

16x145x55h t/hex
Boite de 25

16x165x75h t/hex
Boite de 25

16x185x95h t/hex
Boite de 25

16x288x118h t/hex
Boite de 25

16x248x158h t/hex
Boite de 25

16x278x188h t/hex
Boite de 25

Le premier cloueur autonome pour
pattes de joint debout, zinguerie et
autres applications
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Réf. 25RPF@9
MARTEAU AGRAFEUR SMM

L366-138-H58
Poids : 8.98 kg
Fixation des écrans
sous-toitures

J0,5x1,25

Réf. 6PFa91
AGRAFE PF89

Pour marteau agrafeur Smm
Quantité : 5800 par boite
Finition : Galvanisée

Réf. CNS6552
CLOUEUR 65MM

Réglage d’enfoncement des
pointes avec palpeur caoutchouc
Coup par coup ou a la volée
Applications: ossature bois. abris
de jardins, bardage, liteaux.
parquet, volige, terrasses

Pour pointes en rouleaux 16° de 35
ab5mm

Réf.

CDMPRESSEUR + CLOUEUR
Cloueur : L 256 - 158 - H249 / Poids :
138 kg / Pression d'utilisation : 5-8 bars
| Consommation : 1,22 |/coup / Tir coup::
coup ou rafale / Systéme anticoup & vide /
Réglage de profondeur / Poignée protectrice
Compresseur : Puissance 8,33 hp [ Cuve 4
| / Alimentation 238V - 58Hz / Ampérage
1.2 Amp / Débit 411/min / Pression max 18
bars [ Réenclenchement 8 bars / Vitesse
de rotation 2848 tr/min / Manometre 8 - 12
bars / Sans huile / Niveau sonore 74 dB /
Dimensions 48 / 33 / 36 cm / Poids 11 Kg/
Nombre de raccords : 1

Réf.
CLDUEUR BOIS

Tir coup / coup ourafale

Dimensions L /1/h275 /138 / 322 mm
Poids 2.48 Kg

Capacité du chargeur 360

Longueurs des projectiles 58 - 65 mm
Diametre des projectiles 3.7 mm
Pression d'utilisation 5-8 bars

Iéﬂﬂ rmmnxmnim o rm——

70
POINTES EN ROULEAU

Réf. Réf.

2.3x45 2.5x70

Prix/1800 : 19800€ Prix/1888 : 7200€
Réf. Réf.

2.3x55 3.1x98

Prix/1888 : 9868€ Prix/1888 : 4588€
Réf.

2.5x68

Prix/1880 : 9888€

Réf.
COLLE ALSA-ALL HT 2968 ML

Puissant, polyvalent et écologique

Pour tous les travaux impliquant étanchéite
& collage concernant un large éventail de
matériaux

comprenant les métaux.en tale d'acier
(galvanisé, chromé et peint), non traitée ou
anodisée en aluminium, laiton, cuivre, verre,
fibre de verre, bois. béton et nombreux
plastiques rigides.



CATALOGUE GEADIS /

®
Réf. P0B8136
MOUSSE POLYURETHANE TF
756 ML
Montage et isolation d’'encadrements
. de fenétres et de portes
Réf. Remplir et étancher joints. écarts et
MOUSSE POL YURETHANE ;:\r’::isssage des trous des murs
COUPE-FEU 758 ML ) Isolation de courants électriques et
. Toutes applications ol des propriétés Réf. conduits d’eau
ignifuges sont nécessaires telles que : MOUSSE DE COLLAGE
Installation de cadre de portes et fenétres
. ISO 756 ML

Remplissage et obturation de bréche
Isolation thermique de la construction de
toit

Colmatage de passage de tuyaux et de
cables

Insonorisation et étanchéité des cloisons
Collage de matériaux d‘isolation

Multi usages. adhésion et fixation

Réf.
PISTOLET MOUSSE TF 756ML

Réf.
ALSA-PPU

Concu pour le montage de panneaux
d‘isolation et pour le

remplissage d’écarts et cavités.
Conseillée pour I'adhésion de matériaux
d'isolation sur du bois, du béton, des
métaux etc.

Application avec expansion réduite.
Montage et isolation d’encadrements de
fenétres et de portes.

Réf. POB814Y

Kg/carton:1 _MDUSSE

Oté/carton: | POLYURETHANE FLEXIBLE
Poids net: 8.4 756 ML

Longueur : 56 Kg/carton: 12

Largeur: 61 Volume : 758 ml

Hauteur:3.9 Qté/carton: 12

Kg/palette : 168

Poids net : 1.88 kg

Couleur : Gris

Temps de mélange: 28 s

Durée d'expansion : 3 minutes

Temps de prise : 3 - 5 minutes

Prise définitive : 2 heures

Rendement Volumétrique : 9.7 litres
Résistance au température : - 48°C +128°C

Absorbsion d'eau : 8.17 kg/m? Réf. POB8142

NETTOYANT 5606 ML
POURPISTOLET

Nettoyage du pistolet d"application
de mousse PU et des surfaces
affectées par la mousse PU non
durcie.

FIXATIONS .~



34 CATALOGUE GEADIS /

_€urotec )

= o n :ﬂ Wﬁ VIS DE CHARPENTE TETE LARGE

\
(72)
ra
o
=
<
x
(T8

Réf.
VBATL TX3@ PF ZB 6.9X88
Réf.
VBATL TX3@ PF ZB 6.8X108
- . Réf.
VBA TF ANTI-FENDAGE
VIS CHARPENTE TETE FRAISEE VBATL TX38 PF 7B 6.6X128
Réf. Réf. Réf. Rt
- PFZB48X48 - (8x88 - (8xIee - VBATL TX38 PF ZB 6.8X148
- Boite de 1989 Réf.
Réf. - VBATLTX38 PFZB6.8XI68
PF 28 48X56 R&f. Réf. Réf.
.Réf Boite de 568 . ©8x128 0 P8x148 . VBATL TX48 PF ZB 8.8X188
PF ZB 4.8X68 Ref.
. Boite de 208 ] ) - VBATLTX48 PFZB8.8XI28
Réf. Réf. Réf. -
PF ZB5.8X70 © @8xie8 - (@8xise - VBATLTX48 PF ZB 8.8XI20
- Boitede208 Réf.
pet ] ) VBATL TX4@ PF ZB 8.8X148
PF ZB5.8X88 Réf. Réf. Rt
- Boitede 208 . 8x208 - 8x220
R&f o pex pex - VBATLTX4@ PF ZB8.8XIEO
PF ZB 6.8X188 Reéf.
- Boitede 180 Réf. Réf. - VBATLTX48 PFZB8.XI88
Réf. - P8Bx248 - (P8x260 Ref.
PF ZB 6.8X120 - VBATLTX4® PF ZB8.8X208
. Boite de 188 Réf.
Réf. . .
PF ZB 6.8X148 Ref. Réf. - VBATLTX49 PFZB8.8X228
. Boite de 199 Pex288 - (8x3@8 Réf.
Réf. - VBATLTX49 PFZB8.8X248
PF ZB 6.0X160 Reéf.
Boite de 188 - VBATLTX49 PFZB8.8X268
Réf.
VBA TL TX48 PF ZB 8.8X280
Réf.
VBATL TX48 PF ZB 8.8X3088
VIS HAPATEC INOX
A Réf.
VIS A BOIS INOX DURCI - Vis hapatec TXE5
inox durci 4.5x58
Ret. oo Réf.
Vis a:”'S_TT';(g’éSB Vis hapatec TX25
inox durcl inox durci 4.5x68
Réf. R&f. ner
Y|s a bolsITF 5X78 . Vis hapatec TX25
inox durci TX25 inox durci 5.8x78 PIED DE POTEAU
135+65
135 + 65 mm
8.999kg
VIS TERRASSE INOX
Réf.
Vis terrasse TX25
inox A2 4.5X58 TX28 ,
A, Réf.
TR TN Réf
A ) PIED DE POTEAU PEDIX
Vis terrasse TX25
inox A2 4.5X68 TX20 14e+50
Réf 148 + 58 mm
: 2.68869kg
Vis terrasse TX25

inox A2 45.8X78 TX2l




Réf.
SERTISSEUSE BATTERIE
COMPACTE E-008
Livrée en coffret avec | batterie
18V - 2.8 Ah
Pour écrous a sertir de M3 a M6
R&F. . Led éclairant le sertissage
. Force de traction: 6660 N
RIVETEUSE BATTERIE - Poids:1.25Kg
COMPACTE E-8065
Livrée en coffret avec 1 batterie 18V Li-lon
2.8 Ah
Pour rivets aveugles de 2.5 a 5.8 mm
Led éclairant le rivetage
Force de traction: 6888 N
Poids :1.33Kg
Réf.
PINCE A SERTIR N20©

Transmission démultipliée : 3X moins
d’effort qu‘une pince classique

2X plus compacte : 32 cm de long
Tirants facilement interchangeables

Réf.

PINCE ARIVETER EN
COFFRET COF560

Livrée avec assortiment de 368 rivets

Rivets multi-serrages de 2,4 a 5.8 mm - F
Pince manuelle E-5@8RH i
= B0
w VALE
2
0
8
B Scellit
RESINE DE SCELLEMENT
POLYESTER RESINE DE SCELLEMENT
Charges lourdes PDLYESTER
Sans vis Format 388 ou 388 ml
Scellement dans béton, maconnerie pleine . Coloris ton pierre
oucreuse Scellement dans béton, maconnerie pleine
ATE sur demande ou creuse
Réf. Réf. Avec | buse
PINCE A SERTIR EN COFFRET . M6/12 - boite de 25 piéces Réf.
Livrée avec assortiment de 628 écrous a Réf. 366ml
sertir - M8/14- boite de 25 piéces Réf.
Téte plate M3 aM5 A 418ml
Téte réduite M4 a M6 Réf.

Pince manuelle E-368NH - MIB/I6 - boite de 25 piéces

Livrée en coffret avec 5 tirants de M3 a M8 . Poids : 1.3 Kg

CATALOGUE GEADIS /
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Réf. E-887-1XBAT
OUTIL DE POSE CHEVILE
PLAQUE DE PLATRE E-887

La premiére pince a chevilles a expansion sur
batterie
deM4aM8
Longueur de cheville jusqu’a 48 mm
Livré avec | batterie 18V 2,8Ah

Réf.
PINEE ARIVETS 2 MAINS

Utilisation intensive
Longueur : 358 mm

Pour écrous a sertir de M3 a M5
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PROFIL SIMPLE
Réf.

Profil simple en

C 4ix41 x 3 metres

Epaisseur: 2,5 mm
Existe aussi en 2 métres

COLLIER MACROFIX
ISOLE M8/M10 Réf.
Double embase M8 ou MIB ’ Profil simple en
Vis et isolant imperdables c ‘".XL" X 3 métres
Existe de 11 3 288mm . Epaisseur: 2.8 mm
i A Existe aussi en 2 métres
Réf. Réf.
19-25mm -1/2" - 25-3Imm - 3/4" Réf.
Réf. Réf. 0 Profil simple en
3-37mm-1" -+ 37-44mm-1"l/4 CRl el LD
Epaisseur: 2.5 mm
Ref. Réf. . Existe aussi en 2 metres
44-58mm-11/2 - 56-68mm
Réf. Réf.
58-68mm - 2" . 68-78mm - 2°1/2
Réf. Réf.
78-88mm o 88-98mm - 3"

BOULONNERIE DE RAIL

Double écrou electrozingué
Pour rail gamme 41

Réf.
M8x48mm
Ref. Réf.
ATTACHE POUTRE - MB8x58mm
41ZTA601
Pour rail 41 ou 2l mm Ref.
Epaisseur maxi de la panne : 18 mm . MIBx48mm
Charge : 5888 N ou 589 Kgs
Reéf.
MIBx58mm

geadis
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PINCE D°’ANCRAGE TKN

Percée mais non taraudée
Norme FM pour l'installation de réseaux
d'incendie
Réf.
Trou 9mm pour tige M8
Réf. . Epaisseur maxi de la
panne: 18mm

EMBASE Rf.
PYRAMID
: Dimensions : 314%314 mm

Base en mousse pour ne pas abimer

I'étanchéité du toit

Accepte le profil standard 41x41 Reéf.
Trou 13mm pour tige
Mi2
Epaisseur maxi de la
panne : 26mm

Trou llmm pour tige M18
Epaisseur maxi de la
panne : 28mm

CONSOLE 41X41MM

Epaisseur: 2,5 mm
Existe de 268 a 1588 mm
Trous oblongs

Réf. EQUERRE 96°

Longueur : 388mm

Réf.
Réf. 3 Equerre 9@° 2 trous

Longueur : 458mm ZWA2088
a Finition galvanisé a chaud
Réf. : 568x58mm

Longueur : 668mm Réf.

i 3 Equerre 9@° 4 trous
Ref. ZWA285
Longueur : 1888mm . Finition galvanisé a chaud
182x182mm
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Réf.

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Réf.

Soufflette progressive a buse métallique
Raccordement G1/4 femelle avec insert
laiton : sécurité parfaite au montage
Matiére composite haute technologie
robuste, anti-rayure, isolant & anti-dérapant
Mécanisme de poignée protégé : conception
étanche a toutes intrusions dans le
mécanisme

PURGE MAGNETIQUE
EBBIIHEURE G1/8

Entrée filetage femelle BSPP:2 x G 1/2
Sortie filetage femelle BSPP : G 1/8
Evacuation des condensats : 2688 I/heure
Pression max d'utilisation : 16 bar
Température: +2°C & +58°C

Matiére : Corps aluminium

)

——

SOUFFLETTE + FLEXIBLE

Soufflette progressive a buse métallique
avec raccordement femelle G1/4 avec insert
laiton

Spiralé polyuréthanne 5 x 8 de 4m

Equipé de raccords males prétéflonnés

fixe et rotatif G1/4 en laiton nickelé

avec protecteur PVC

Support brachable

Réf.

FILTRE SUBMICRONIQUE
8.81,MG 3/8

Filetage femelle (BSPP) :G 1/4

Débit (en mp/h & 7 bar): 34

Référence de la cartouche de rechange :
MFBC 281

Pression max d'utilisation : 16 bar 16 bar,
lbardeG11/2aG3

Température: +I°Ca +66°C

Matiére : Corps et cuve en aluminium
Filtration: 8.81pym

Equipé de : Purge automatique a flotteur

Réf.

FILTRE DE BASE
uM3/8

Réf.

Filetage femelle (BSPP) : G 1/4
Débit (en mp/h & 7 bar) : 34
Référence de la cartouche de rechange :
MFMC 181
Pression max d'utilisation : 16 bar 16 bar, 11
bardeG11/246G3

Température : +I°C a +66°C

Matiere : Corps et cuve en aluminium
Filtration: 1pm

Equipé de : Purge automatique a flotteur

BOITIER MULTI-ENERGIE
3 X238V -4XIslee

Prise : 4 x ISI 86
Vue3D:3x238V

CATALOGUE GEADIS / 39

GAMME DE RESEAUX POUR AIR
COMPRIME

CONCEPT 188% ALUMINIUM ET 188% EVOLUTIF

Gamme la plus compléte et la plus
compacte du marché:

Ergonomie : nouveau design, bague bleue,
marquage avec information

produits directement sur le raccord
Installation facile et rapide pour une mise
sous pression immeédiate,

extension de réseau simplifiée: pas besoin

d'outillage spécifique.

Garantie d'un air propre grace ala qualité de

la surface lisse interne

du tube aluminium : débit optimisé
Etanchéité parfaite

Compatibilité avec les huiles de
compresseurs

Résistance aux chocs

ENROULEUR AUTOMATIQUE
DE TUYAU

Réf.

Réf.

Support pivotant 188° inclus

Manchette d’alimentation fournie

Sortie : raccord rapide de sécurité anti-
rayure ISI 86

Alimentation d'outils pneumatiques
portables, soufflage, nettoyage. travaux de
proximité.

12 m de tuyau PU/PVC @ 8 x 12 mm

Débit : 588 I/min

Existe en 15m
P1ex4

OUTILLAGES PNEUMATIQUES
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Réf.
Réf.UT5764 COFFRET MEULEUSE 1/8"
PONCEUSE A BANDE PINCES 1ET 3MM 70880TR/MIN  Réf.
18X336MM Eumpfendd , . - MEULEUSE DROITE
o ne pince de 1 mm et une pince en . -
Téte réglable sur 188° . Un jeu de 18 meules sur tige ISOLEE PINCE 6MM
Régulateur de vitesse incorporé o Un jeu de clés de service. o Echapp.em’ent arriére _
-y . Lo Carter isolé contre le froid
Poignée gainée anti-froid.
Reéf.
o MEULEUSE TRONCONNEUSE
I ' M14 CAPACITE 125MM
et RIVETEUSE 2.4 - 4,.8MM
Téteinclinée a 188°
PONCEUSE A BANDE RIVETS ALU . Carter pivotant sur 118°
28X526MM Destinée aux rivets aveugles ““pop™” ’ Vis cent_rale de_sécurité
o ) a téte en alu, elle a son carter protége ’ Protection anti-blocage de meule
. Téte regIaPIe 5'-"_]88 : par une embase en caoutchouc et son
Régulateur de vitesse incorpore raccord tournant lui confére une excellente
Poignée gainée anti-froid. maniabilité. Livrée avec un cdne de
récupération, 4 embouts (2.4,3.2, 46 4.8
mm) une clé de service et d"étalonnage.
Réf.
CLE A CHOCS REVOLVER 1/2"
COMPOSITE TWIN HAMMER

Double frappe a marteaux jumelés
Echappement par la poignée
Inverseur-régulateur a 3 positions
dans chaque sens de rotation

Réf.

VISSEUSE REVOLVER
1.5/6NM EMBRAYAGE A CLABOT

Echappement arriére
eadis . Carter isolé contre le froid

Un Reseau de Specialistes



Réf.

CLEACHOCS1/2”
A BATTERIE 18V 4AH

Carré d’entrainement : 1/2" (12,7 mm). couple
maxi : 1868 nm.

Vitesse (tr/min) : 8 & 968 / 1260 / 1988.
Frappe (cps/min) : 1268/ 1688 /2488.
Batterie : lithium-ion 18v / 4ah ampérage mini
:4 ah. indicateur niveau batterie ; 2 batteries
livrées avec le chargeur

Corps et batteries résistants aux solvants
et hydrocarbures dans I'atelier.

Réf.

MEULEUSE DROITE
MINI 6 MM

Carter gainé confort. echappement
arriére canalisable silencieux.
Régulateur a commande.

Réf.

CLEACHOCS 1/2~
1356 NM

Inversion serrer [ desserrer avec un bouton
poussoir, 3 vitesses de serrage et | vitesse
de desserrage.

Poignée bi-matiére pour un meilleur confort /
anneau de suspension.

Puissance optimum de 13568 nm

Réf.

CLE A CHOCS
MINI1/2°° 1358 NM

Performante et compacte

Rapport poids/puissance unique : 28 % de
gain de productivité.

Equipée du flexible multi-flux 2881/mn

=

Réf.

CLE ACHOCS 3/4~
1498 NM

Inversion serrer / desserrer avec un bouton
poussoir, 3 vitesses de serrage et | vitesse
de desserrage,

Poignée bi-matiére pour un meilleur confort.
Rapport poids /puissance exeptionnel.

/

Réf.

PONCEUSE ORBITALE PLATEAU

158 MM - 5 - CENTRALE VENTILEE

Puissante ; moteur 288W ; grande vitesse
Profil permettant d’avoir une vue parfaite
sur le plateau

Matériau composite pour poncage standard.

Variateur de vitesse, échappement sur
silencieux.

Diamétre 8 mm filetage plateau.
Excentration 5 mm (poncage standard) -
modele avec aspiration.

CATALOGUE GEADIS / Ll

Réf.
RIVETEUSE 2.4-4.8 MM

Corps en aluminium léger.

Corps ergonomique et faibles vibrations.
Aussi disponible en coffret pour un
rangement optimisé.

Réf.

DEROUILLEUR FORME PISTOLET -
3000 CPM - 19 AIGUILLES

Dérouilleur destiné a la maintenance
générale

Bi-fonctions (burineur)

Solution économique

Adapté a tous les travaux de préparation
de surface et de traitement des cordons
de soudure, y compris dans les secteurs du
batiment

Réf.

MEULEUSE RENVOI D°ANGLE 125
MM CARTER ORIENTABLE

Robuste, sdre

carter de meule orientable instantanément
sur 9 positions

Variateur de vitesse

Livrée avec écrou de meule rapide
Echappement arriére avec possibilité de
canalisation.
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Réf.
ENR AUTO 15M - 1/2” LACMFLEX

Enrouleur automatique carter ouvert 15m
- @1/2” - Tuyau Lacm'Flex avec flexible de
liaison 2m - Carter acier - Butée réglable

- Rappel automatique par simple traction -
Raccord de sortie d'air 3/8"

Réf.

ENS TURBINE HVLP TR 148
Ensemble complet Turbine HVLP TR 148
(1.4KW), Turbine 3 étages, moteur électrique
double isolant. Tuyau 7m, Pistolet LTRIB8,
Godet inférieur 1L, Buse @1.3mm, 2 Filtres de
rechange inclus, pression de 8,82 aB.32bar,
débit air 1988L/min max

Réf.

ENROULEUR AUTO
DE CHANTIER 36M

Enrouleur automatique de chantier 8x12mm

- 38m Tuyau Polyuréthane bleu, rappel

automatique par simple traction, guidage

tuyau, chassis tubulaire et carter en acier.,

raccord tournant avec manchette de

protection, raccord ISO, butée de tuyau
geadis
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TWINAIR M COMPRESSEUR
Moteur 4 CV - Monophasé 238 V - Cuve 188
litres 11 bars - 3 sorties raccords rapides : |
directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur

détendeur
Réf.
Compresseur mobile Réf.
Twinair 23/188M a courroie - 23 m?/h AEROGOMMEUSE 38 LITRES

- Groupe bicylindre en V turbo ventilé

Réf.
Compresseur mobile Twinair
23/188M a courroie - 23 m*/h -
Groupe bicylindre en V turbo ventilé

Réf.

PISTOLET PEINTURE

Pistolet SW godet inférieur a systéme
d’aspiration IL, ensemble buse @1,.8mm (buse
et aiguille en inox/ chapeau de buse en laiton
nickelé avec bague de serrage intégrée) multi-

Réf.

Réf.

produit 8.75 CV - Monophasé 238 Volts - 6 litres 8 bars
- Tableau de bord avec deux sorties raccords
rapides trégulées
SW GOD INF
SW GOD SUP
TWINAIR T COMPRESSEUR
Réf.

SILENT 6C SH COMPRESSEUR

Réf.

Aérogommeuse de précision - Pistolet poignée
révolver avec buse 2,5mm en carbure de
tungsteéne, Tuyau produit/air antistatique 5m,
Réservoir 36L, Godet de remplissage 5L, Tamis,
Epi. Sac de sable 12,5Kg (silicate d*aluminium:
8.88-8.25mm)

Compresseur portatif - SILENT 6C SH -
Compact - 6 mO/h - Silencieux 55 dB(A) -
Groupe monobloc bicylindre sans huile - Moteur

Compresseur mobile

Twinair 36/288T a courroie - 36 m3/h -
Groupe fonte bicylindre en V - Moteur 5.5
CV - Triphasé 488 V - Cuve 208 litres 1 bars
-3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2
filtrées/régulées sur épurateur détendeur
GM

Compresseur fixe Twinair

55/588T a courroie - 55 m3/h - Groupe fonte
tricylindre en W - Moteur 18 CV - Triphasé
488V - Cuve 500 litres - 11 bars - 1 sortie
directe raccord rapide et 1 sortie robinet 3/4
F - Compteur Horaire
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Réf.

Super Dégrippant :

Spécial dégrippages difficiles

Dégrippage de toutes piéces ou ensembles
liés

Attaque la rouille et débloque les piéces
coincées ou corrodées

Toutes positions

Réf.

Huile de coupe entiére :

Huile d’usinage renforcée

Filetage, percage, taraudage et fraisage
Idéal sur métaux non ferreux, aciers doux,
aciers mi-durs et |a fonte.

Evite I'arrachement et les rayures

Réduit le coefficient de frottement et
facilite la coupe

geadis
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Adapté pour une utilisation en cours
d’usinage sur la plupart des matériaux
ferreux et non ferreux

RTD

Systéme de tracage de lignes au sol ultra
précis

Peinture époxy trés résistante

Seche en 18 minutes

Réf.

Applicateur de peinture 3
largeurs : 58mm, 75mm, et 188mm / Roues
arriéres réglables [ usage interne et externe

Réf.
SAVON FAST ORANGE
Créme nettoyante pour les mains, GALVA
entiérement naturelle et Réf.
biodégradable, sans aucun solvant pétrolier Galva Brillant - Solution de
Agréable odeur d’agrumes . - . X
Nettoie sans eau et traite en méme temps g:ﬁf:::'f;;ﬁ:i;:oei':m;zz;;::z;ialva
:?innc:leagr:::::::' non-toxique et soudures [ Excellente tenue & la corrosion /
DIFFUSEUR COBRA Bidon pompe 3,8L Utilisable a basse température
DOUBLE SPRAY Réf.
Galva mat : Solution de
R&f. protection anticorrosion pour acier galva
Lubrifiant JKX Cobra : | Résiste 2508 heures au brouillard salin /
6 actions dans un SEl:I| produit Résiste a des températures montant jusqu’a
- . - 358°C / Excellent pouvoir couvrant
Dégrippe rapidement les piéces et
ensembles grippés Réf.
Lubrifie toutes pieces en mouvement Galva flash : Solution de
:L:T:gineér;:uesnsant un film anticorrosion protection anticorrosion pour acier galva
! ) | Finition miroir / Excellente tenue ala
Hydrofuge en formant un film protecteur qui corrosion / Excellent pouvoir couvrant
chasse I'humidité
Désoxyde pour rétablir les constantes
diélectriques
Nettoie les traces d'huile, graisse, adhésif, RTD
goudron
Réf.
Liquide : Fluide d’usinage
) spécialement destinés a la lubrification
Réf. o
manuelle lors des opérations de percage
Zerotriclo+: La réduction de friction apportée allonge la
Dégraissant technique a évaporation rapide durée de vie de I'outil
Tres performant : nettoie et rince en une Convient a tous les métaux y compris les
seule opération aciers durs et le titane
Elimine instantanément huile, graisse, cire, .
saletés, humidité. goudrons. liquide de freins Ref.
Muni d'une gachette ergonomique utilisable Mousse : Lubrifiant de
en toutes positions coupe des métaux pour une durée de vie des R&f
outils deux fois plus longue )
Amélioration de |'état de surface L|NGETTE SCRUBS

Nettoie avec une efficacité redoutable

Agit rapidement pour détacher, dissoudre et
absorber la saleté, les graisses et goudrons
Retient définitivement la saleté

Protege et adoucit les mains

Conditionné dans un seau léger, portable, et
résistant

Utilisables dans toutes les situations

Réf.
GRAISSE MULTI-USAGES

Graisse extrémes performances, fortes
charges / Idéale pour la lubrification de tous
les équipements industriels / Assure une
protection contre la corrasion, le grippage et
I'humidité / Sans point de goutte
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SILICONE MENUISERIE BATIMENT

Réf. . Spécial pour pose de menuiserie et tous joints -MAEt.iII-i:EthirﬁliI;tljngérieur abrite. DLU
MASTIC BITUMINEUX de dilatation, label SNJF pour pose menuiserie, 24 mois peut se peindre aprés sécha'ge,
NOIR SCHELL excellente adhérence bois. pvc. alu, béton, adhérence sur béton, bois, pvc+ label SNJF
Colle. jointoie, étanche haute élasticité Réf.
Application facile, prét al'emploi R&f. ' Gris
Excellente adhérence sur de nombreux Gris alu Réf.
supports - Blanc )
Applicable également sous I'eau ——. -
Non toxique 5 Réf. |
e n - Blanc
Réf.
Noir
Réf.
Translucide
) SILICONE SANITAIRE
Ref. CHAMBRE FROIDE
COLLE RAPIDE Spécial chambre froide PV ianesco.
HYBRIDE POLYVALENTE Résiste aux moisissures, sans odeur, non
Collage tous supports méme humides. peut corrosif
se peindre, sans solvant, 8% isocyanates. ne RéF.
coule pas Blanc
Collage résistant aux chocs et aux vibrations R&f.
Transparent
Réf.
MOUSSE PU
RETARDE FEU2H
Mousse polyuréthane expansive coupe-feu,
idéale pour joints de construction coupe-feu de
5 a 48mm de large.
Résiste au feujusqu’a 4h
Excellente stabilité dimensionnelle
Passibilité de finition platre ou peinture )
acrylique i
Ref. . 2 en: utilisable en version pistolable ou COLLE RAPIDE
MOUSSE PU manuelle HYBRIDE TACK IMMEDIAT
PISTOLABLE Tack immédiat effet ventouse important, prise
Mousse polyuréthane expansive, rapide
monocomposante, durcissant avec I'humidité . Adhérence sur la plupart des matériaux méme
de I'air. Utilisée pour le remplissage de cavités humides, sans odeur, sans solvant
et en complément d'isolation pour les cloisons, . Peut se peindre

panneaux isolants, combles, au pourtour des
tuyauteries.
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Réf. LASER COMMERCIAL

SOUDAGE LASER

NOUVEAU ! SOUDAGE LASER

Machine de soudage laser a fibre optique
Soudure sur acier, inox, galva, alu et autres
materiaux

Vitesse élévée de soudage

Faible déformation

Réf. IMET BS388PLUS SHI
SCIE A RUBAN IMET BS 388 PLUS SHI

Machine semi automatique

Palpeur mécanique du profil a couper
Coupe 45° droite et 68° gauche
Capacité P255mm a 8°
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Réf.
CHALUMEAU
HPI ARPF
Tous les chalumeaux coupeurs haute
pression de type HP1 fonctionnent sur le
principe du mélange de 'oxygéne et du
Réf. gaz combustible dans la téte. Ce type
EQUIPEMENT de mélange assure a l'utilisateur une
SOUDEUR minimisation des rentrées de flamme
Comprenant : o Il existe deux sortes de cones pour les tétes
2 détendeurs DDI (DX et AC) LT L )
2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour ' Le type HPI/G1 standard en FRANCE et dans Re:f.
DA, EN 738-1 d‘e nrJ.mbreux pays d'Europe. du Maghreb et DETENDEUR
1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et d'Afrique. o AZOTE LB21
7 becs de 48 4 488 I/h), avec lance rigide o Les chalumeaux HPI, HP1 blindés et HP | Les détendeurs LB2] sont des mano

longs peuvent découper de 3 a 368 mm

1 paire de lunettes X . o détendeurs simples, dont les deux
suivant |a téte de coupe utilisée

Le tout monté - Emballage carton - En manometres sont recouverts unitairement

option : Lances malléable d’'une enveloppe en caoutchouc souple.
Leur taille compacte et la fixation arriere
détendeur/ bouteille, limitent les chocs.
Pression de service 18 bars max,

Réf.
JEU ANTI
RETOUR ARPF
Réf. PAIRE DE CLAPETS ANTI-RETOUR PARE R&f.
. FLAMME
DETENDEUR + DA/Norme EN738-1 ENSEMBLE
A COUPEUR HP10X/AD
DDI-RD GAZ NEUTRE . 0X/GAZ olives @ intérieur 18 mm
, . L. - livrée avec colliers Equipement oxychantier comprenant:
I?efendeur .parfa‘ltem?n.t adapté a i I chalumeau HP1 arpf,
I'alimentation trés précise des postes de i I téte de coupe I/18,

soudage électrique TIG/MIG

Le volant deréglage du régulateur intégré
estgradué a@,6,8,18.12,15,18,22.26 I/
mn plus une position maxi pour un éventuel
inertage.

| détendeur blindé oxygéne,

1 détendeur blindé acétyléne,

18 metres de tuyau oxygéne diaméetre 18
18 métres de tuyau acétyléne diametre 18

geadis
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Réf.
CAGOULE
- s314
CAGOULE KAPIO Centuton o e

Vision Latérale
Affichage Digital
Serre-téte double harnais

S13
. Teinte Variable5a13
Restitution des couleurs
Vision Latérale
Affichage Digital
Garantie 3 ans

Réf.
CAGOULE

VENTILEE NAVITECH
AIRKOS s4

Filtration Particules

Autonomie 8-18h

2 débits d'air et alarme colmatage
Sous-visiére de meulage

Teinte variable 9a13

CATALOGUE GEADIS / 4s

Réf.

ECRAN
ATELIER MOBILE
. Largeur 2688mm
Mobile sur 4 roulettes
2 freins a pied
Rideau Orange transparent
Hauteur 2188mm

Réf.

CAGOULE KAPIO
MAT S3
. Teinte Variable 9a13
Restitution des couleurs
Vision 92x4Imm
Réglage Sensibilité et Délai
Garantie 2 ans

Réf.

TOILE ANTI

CHALEUR 85@°

. Toile de protection soudage/
meulage
Dimensions 2688x2888mm
Résistance 858°C
Résistance M@ au feu
Cotés avec ourlets
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SﬂIlIlAIIB+

POSTE INVERTER
SOUDARC+

Réf.

Réf.

Electrodes jusqu’a 4.8 mm

Livré avec pince de masse et porte
électrode

Trés léger: 4,8 Kg

+ Frais recyclage : 7.58€

Poste onduleur
16BA - 228V

Poste onduleur
2086A - 228V

MINI ETUI 1KG
Réf.
P25

@32

Réf.
P25

3.2

Réf.
P25

P32

Réf.
p2s5

P32

04
Réf.
p2s

p32

g4

geadis
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Réf.

POSTE INVERTER
SOUDARCTIG 268
Onduleur pour soudage TIG DC HF
208A-220V

Compatible Groupe électrogéne
Sélection mode soudage en 2 ou 4 temps

Livré avec torche et pince de masse Réf.
CAGOULE
SOUDARC S3
Champ de vision : 95x39 mm
- TeinteDIN9 a13
- "er 2 capteurs

< = - Sensibilité - délai: 1/1/1/2

ELECTRODES RUTILE TOUTES R&f.

POSITIONS - Par5Kgs (I'étui)
Existeen@2.5et 3.2 mm
IS0 2568A : E42 B RC 11 © Par25Kgs (5 étuis)
Norme 6813 Toute position Réf.
Rm 518-588 Mpa - Par5Kgs (I'étui)

Applications trés variées

Etui plastique rigide de 5 Kg Par 25 Kgs (5 étuis)

Réf.
SOUDARC+ TIG 2308 AC/DC PULSE

Onduleur pour soudage TIG/MMA, AC/DC.

Excellents résultats pour le soudage des aluminiums
et alliages légers en mode AC, ainsi qu’en mode DC
pour les aciers doux, inoxydables et autres matériaux
ferreux.

Soudage en mode TIG pulsé.

Réglage de balance pour pénétration ou décapage.
Amorcage d'arc a distance par haute fréquence ou par
contact (Liftig).

Optimisés aussi pour soudage MMAd'une grande
variété de types d'électrodes.

Option de réglage du courant avec commande a
distance ou pédale.
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Réf.
GYSFLASH 6.12 .
Charge 12V de 1.2 a 125 Ah ou maintien Ref.
jusqual7ean _ CHARGEUR BATIUM 7/12
) Compatible allume cigare en option Charge automatique pour tout types de
Réf. . Compatible CAN BUS pour les motos batteries au plomb 6/12V
GYSFLASH 4.12 équipées d'une prise 12V . Inutile de déconnecter la batterie du
Charge 12V de 1.2 & 98 Ah ou maintien véhicule pendant la charge
jusqua 138 Ah . Pour batteries motos, véhicules de
Compatible allume cigare :olletction,dvégc‘u]l;; I}igers, fourgons et
llrécupére les batteries profondément racteursde > a :
dechargées
Recommandé pour la recharge des batteries
moto, jet-ski, karting et véhicule léger
QNSRS
RN
\ ‘3§! Réf.
\ BDOSTER NOMAD POWER PRO 760
Booster a batterie Lithium (92,5 Wh) Ref.
Il démarre les véhicules équipés de batterie DEMARREUR AUTONOME
12V déchargée en quelques secondes STARTPACK TRUCK
Réf . Equipé de 2 port USB + 1 Port USB-C + 1 port
ef. de sortie 15V ( Idéal pour camping ) Démarreur 12 et 24V instantanément
CHARGEUR BATIUM15/24 - Fonctionlampe d'assistance | ynente fous fes apparels clectrques en
Charge automatique pour tout types de Ah =

batteries au plomb 6/12/24V

Inutile de déconnecter la batterie du
véhicule pendant la charge

Pour batteries motos, véhicules de
collection, véhicules légers, fourgons,
engins agricoles, engins TP, poids-lourd et
bus de 35 & 225 Ah.

Lumiére d'appoint 7 Led pour faciliter la
visibilité pendant I'intervention
Poids : 16 Kg

Réf.
TESTEUR DE BATTERIE NBT2060

Batterie I2V: Teste la tension et I'état de

Réf.
charge
Démarreur 12V : Teste la tension au BOOSTER STARTRONIC
S HYBRID 958
Réf 0 Alternateur 12V : Teste la tension a vide et
) en charge Démarreur ultrapuissant grace a ses
STAR'"UM 680 E . Tension batterie de 7 315V surpercondensateurs et sa batterie Lithium
Chargeur démarreur 12/24V automatique . Pour les véhlc’ules équipés d'une batterie 12V
Charge 12V de 28 & 675 Ah, charge 24V de * Courant de démarrage de 558 A
28 4525 Ah . 1Sortie USB (tablette, smartphone)

Démarrage 12V-380A ou 24V-276A
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Réf.

PROGYS 188A
Poste Inverterde 18 2186 A
Alimentation monophasée 238V -16 A

Electrodes de 1.6 a 4 mm
Livré en coffret avec accessoires

Réf.

PRDTIG 2081AC/DC HF FV
6 Procédés : 3 AC [ 3DC
Monophasé 238V
Livré avec Torche SR26DB 4m + Porte
électrode 2m + Masse
Courant de soudage : de 18 4 268 A (TIG AC),
1842168 A(TIGDC). de 18 168 A (MMA)

Réf.
PRDGYS 200A PFC

Electrodes de 1.6 a5 mm

Clavier tactile - affichage digital

Fonctionne sur une simple prise 16A-238V

Courant de soudage modulable de 18 3 268 A

(en TIG DC et MMA)

Alimentation monophasée 238V -16 A
geadis

Un Reseau de Specialistes

Réf.
PLASMA EASYCUT 40
Découpeur plasma 48 A
Monophasé 238V
Coupe facilement tous type de métal
jusqu’a 15 mm d'épaisseur
Nécessite le raccordement a une source
d’air comprimé
Livré avec torche et pince de masse

Réf.
TITANIUM 230

Avec pointage et soudage de piéces en

Aluminium, Acier, Acier inoxydable et Cuivre
avec ou sans métal d’apport jusqu'a 236 A.

5 types d’assemblage : Bout a bout (BW),
Clin (FW). Angle intérieur (BP), Angle
extérieur et raboutage de fils.

Wizard Lab pour la réalisation de cycles de
soudage complexes.

Réf.
KRONOS 486eT DUO

MIG/MAG : peut étre équipé d'un dévidoir
seéparé WF 35 ; Fil acier et acier inoxydable
10 8.6 a1.2 mm; Fil aluminium: @ 8.8 a1.2
mm ; Fil fourré (inversion de polarité) : @
B8.9al6mm

MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et
rutiles.

TIG DC Lift / Pulsé.

MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et
rutiles.

TIG DC Lift / Pulsé.

Réf.

PROTIG 161DC
Courant de soudage en TIGDC de 18 a 168 A
Courant de soudage enMMA de 18 a 168 A
Alimentation monophasée 238 V
Livré avec torche 4 m (coffret
consommables inclus), porte-électrode et
pince de masse 2m

Réf.

KRONDS 256M
MIG/MAG : fil acier et acier inoxydable : () 8.6
a1.8 mm: fil aluminium : 8.8 a 1.2 mm ; fil
fourré (inversion de polarité) : @ 8.9 a1.2 mm
MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et
rutiles.
TIG DC Lift / Pulsé.

Réf.

MULTIWELD 168M
Inverter semi-auto MIG-MAG 168A
Bobines de 2608 ou 388 mm
Livré avec masse et Torche I58A - 2,.5m
Alimentation monophasée 238V -16 A
Combine 3 procédés de soudage en | produit
:MIG/MAG avec gaz (fil plein de ) 8.6 38.8
mm). MIG/MAG sans gaz (fil fourré de () 8.8
41,8 mm) et Soudage MMA avec électrodes
basiques et rutiles (jusqu’au @ 3.2 mm)
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Réf.
FOCUS TIG 2606 DC HP
Réf. . Plage de courant : A5-2008
OMEGA 368 CL BASIC Ten.sion. secteur +/-15% : V 1x238 (-48/+18%)
Fusible : A 16
MIG onduleur 388 Amp. Facteur de marche 188% /48°C : A/V 158/16.8
Triphase (BX‘I.BBV) Facteur de marche 68% /4@°C: A/V 178/16.8
Compact. bobine I5kg Facteur de marche 188% /28°C: A/V 178
Panneau basic Facteur de marche 68% /28°C : A/V 288
Torche MIG 4m, cable de masse Tension a vide : V 95
Classe de protection IP 23S
Réf.
FOCUS TIG 161HP PFC NU
Plage de courant: A18-160 Facteur de marche 48°C/68% TIG: A/%/V
Tension secteur *):V +/-18 % 1x238 138/68/15.2
Fusible : A16 Tension a vide: V95
Facteur de marche 48°C/188% TIG: A/%/V Classe de protection 235
118/188/14.4
Réf.
FOCUS TIG 268 AC/DC NU
Alimentation : 238 mono. V Facteur de marche 3188% / 28°:168 A
Intensité de soudage : 5 4208 A Facteur de marche 3 68% / 28°:198 A
Tension avide: 95V Facteur de marche a188% / 48°: 148 A
Fusible : 16 A Facteur de marche a68% / 48°:178 A
Réf.
Pl12508 DC HP NU
. Plage de courant: A18-168 Facteur de marche 48°C/68% TIG: A/%/V
Tension secteur *):V +/- 18 % 1x238 138/68/15.2
Fusible : A 16 Tension a vide: V 95
Facteur de marche 48°C/188% TIG: A/%/V Classe de protection 235

118/180/14.4
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Réf.

CASQUE DE SOUDAGE
AVEC FILTRE DE SOUDAGE 3M™ SPEEDGLAS™ 188V

Possibilité de verrouiller une teinte particuliére (par exemple, pour le
meulage)

Teinte sombre variable 8-12 (188-V)

Recommandé spécifiquement pour le soudage et le meulage MMA,
MIG/MAG et TIG (>28 A)

Possibilité de verrouillage en état clair, par exemple pour le meulage.
Fonction de délai de réglage du temps d'ouverture sombre-clair
Trois niveaux de sensibilité

Harnais avec cliquet lisse pour serrage précis
Compatible avec la plupart des masques de soudage anti-poussiéres
jetables 3SM™

R&f. Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

geadis

Un Raseau de Spacialistes
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Réf. Réf.

CASQUE DE SOUDAGE 3M™ CASQUE DE SOUDAGE 3M™

SPEEDGLAS™ 9882NC

0 Nouvelle technologie "Natural Color”: < SPEEDGLAS:’;GS-WI AVEC
visibilité et contréle Réf MOTEUR 3M™ ADFLO
Respiration libre avec orifices de ventilation et- . Teintes sombres variables 5. 8 a 14
intégrés CASQUE DE SOUDAGE 3M™ * Technologie “Natural Color”

Cagoule étroite: liberté de mouvement SPEEDGLAS™ 9186V . Large visiére de meulage 184 x 178 mm
. . Flux d’air dirigeable

Réglages confort

Nombreux accessoires de configuration

Teintes variables 5,8,9a15

Teintes verrouillables (3 pour meulage)
Fenétres latérales

Réglages confort

Harnais ergonomique

Réf.

CASQUE DE SOUDAGE 3M™ SPEEDGLAS™ G5-01
AVEC MOTEUR 3M™ ADFLO

Teintes sombres variables 5.8 a 13
Mode confort de pointage

Technologie "Natural Color”

Large visiére de meulage 184 x 178 mm
Flux d"air dirigeable

Réglages confort

Nombreux accessoires de configuration

Réf.

CAGOULE DE SOUDAGE 3M™
SPEEDGLAS™ G5-82

Spécial soudage TIG

lére cellule incurvée au monde
Champ de vision extra large
Cellule 158 x 76 mm

Couleurs Naturelles

Cagoule étroite et légére

4 capteurs

Teinte claire 2,5







TANK DE POLISSAGE

Tension : Triphasé

Puissance moteur : 1358/16808 watt
Alimentation : 480 - 58 Volt-Hz
Poids : 81Kg

RPM 1488/2880

Développement Bande 158x1758mm
2 vitesses

Diameétre disque : 460

30 metres par seconde
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Réf.
TOURET MEULE V

Tension : Monophasé

Puissance moteur : 5808 watt

Poids : 15Kg
Réf. . Emballage : 578X298X348mm
TOURET BROSSE RPM 2808

Meule abrasive grise : 228X28X16mm

Meule incluse

Tension : Monophasé

Puissance moteur : 588 watt

Poids : 15 Kg

Emballage : 528X298X348mm

RPM 2868

Meule abrasive grise : 288X28X16mm

Meule et brosses incluses

L

5

“_,

Brosse : 158X28X16mm

Réf.
SCIE A RUBAN 783 XL

Coupe sans lubrification
958 W

Capacité de coupe : 185 mm Réf.
Angles réglables de B3 45° gauche SCIE A RUBAN DIGITALE DCS NG 110

Poids : 16 Kg
Systeme de contrdle électronique qui assure

une coupe optimale a travers 5 préréglages de
travail

Indicateur de surcharge d'utilisation pour éviter
les efforts sur le moteur ou les ruptures de
lames

958 W

Capacité de coupe : 118 mm

Angles réglables de 8 a 45° gauche
Réf.
SCIE A RUBAN PORTATIVE ABS NG120

13868 W . Push-Click : Vitesse de coupe a 4
Capacité de coupe: 128 mm positions avec sélecteur mécanique
Systeme NG : Sens de rotation inversée pour Poids : 19 Kg
une coupe plus rapide

Cycle de coupe compléetement

autonome sans la présence de |'opérateur
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j Réf.
— POMPE A GRAISSE PRO
= AVEC FLEXIBLE 386CM ENROULEUR AIR/EAU
: Modele haute performance adaptée aux LG15 FLEXIBLE 1IE
o conditions extrémes pour cartouches ou Equipé d'un flexible caoutchouc IS métres, @
graisse en vrac. intérieur
Equipée d'un flexible polyamide 388 mm et 13 mm, pression maximum 28 bar avec raccord 1/2"
d’une agrafe 4 mors. Gaz (M).
Livré avec support fixe et flexible de liaison 1.5 m.
Réf.
PISTOLET DE GRAISSAGE 26V
LITHUIM AVEC COMPTEUR
Utilisation possible avec cartouche de graisse
4088 g ou graisse en vrac.
Livré dans une mallette comprenant:
Pistolet de graissage électrique
Batterie rechargeable 28V (2.5 Ah - 38 Wh)
Chargeur de batterie 238V
Réf.

GROUPE DE TRANSFERT SPECIAL
HUILE 238 V - 25L/MIN

Pompe a amorcage automatique, garantie de Reéf.

débit ENSEMBLE PNEUMATIQUE

constant, régularité du flux sans pulsations et HUILE 3/‘ MOBILE POUR FUT 2oL
absence de bruit. Pompe pneumatique 3/1pour huil

Tuyau de refoulement d’une longueur de 4 * Flexible 4 métres avec raccord /2" gaz (M/F)
metres de 3/4” Gaz. Pistolet standard aluminium - Pistolet compteur digital

Chariot 3 roues

Xw L

Réf.

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE
66/1POUR TONNELET 56 KG
CHARIOT 2 ROUES

Pompe pneumatique 68/1

Couvercle ¢ 395 mm
. Réf.
Plateau suiveur @ 378 mm

Flexible 4 métres STATION DE

g i i DISTRIBUTION GASOIL FUEL 1586L .
Poignée a graisse avec flexible et agrafe EN PEHD SELIMIN BAC DE RETENTION ACIER

Raccord tournant (M/F)1/40 gaz GALVANISE 228 L POUR 2 FOTS

Chariot 2 roues avec anse 2 bras Utilisation possible avec cartouche de graisse

Réf.

498 g ou graisse en vrac Bacs en acier galvanise a chaud transportables

Livré dans une mallette comprenant: avec chariot élévateur.

Pistolet de graissage électrique Caillebotis amovibles galvanises.
geadis - Batterie rechargeable 28V (2.5 Ah - 38 Wh)

Un Roseau de Specialistes
Chargeur de batterie 238V




Réf.

VESTIAIRE MONOBLOC -
INDUSTRIE SALISSANTE

Dela4cases avec | étagére et 1 tige porte
cintre

Porte 7/18e indégondables avec aérations
hautes & basses

Structure Gris RAL7835, porte Bleu RAL5815
Tablette et cloison en tdle galvanisée non
peinte

Kit de 4 pieds en ABS injecté en option

Prix indiqué : bloc 2 cases

Réf.

CDFFRE ROTOMOULES

La solution pour vos transports en milieu
corrosifs, agressions chimiques et
atmosphériques, milieux salins - humides -
chauds...

Une gamme trés solide a I'usage et légére pour
le transport

Polyéthyléne rotomoulé 188% recyclable,
haute densité

Equipé de poignées latérales et fermetures
grenouilléres en acier zingué

Gris RAL762] teinté dans la masse

1 tailles différentes
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Réf.
BAC EURO - POLYPROPYLENE

Bord périphériques créant un effet de
verrouillage et d"auto centrage al'empilage
Parois intérieures lisses

OUTILLAGE D'ATELIER }i#

Existe en poignées ouvertes ou poignées
fermées

Gerbables

Option fermeture cloche ou fermeture a
charnieres

16 modeles différents Réf. 754485

ARMOIRE D°ATELIER
ROBUSTE HAUTEUR 1986MM

Composée de 4 tablettes galva, le tout verrouillé
par une fermeture 3 points par serrure a clés.
Dimensions hors-tout : 1880 x 550 x 1988

Réf.
ETABLIPLATEAU BOIS
1588x758X888
2 Piétements + 1 barre repose-pieds
Combinable avec blocs tiroirs
Charge utile 888Kg uniformément repartis
Etabli proposé également en longueur 2M
Réf.
OPTION BLOC TIROIRS
683x458x468 Réf.
Option Bloc 3 tiroirs SERVANTE 5 TIROIRS EDITION
Bloc pour utilisation individuelle ou pour SPECIALE GEADIS
fixation sous établi
Structure Gris RAL782] et tirairs Gris RAL7835 Structure renforcée supportant des charges
Itiroir H75 et 2 tiroirs HIS@ Jusqu'a 3BBKg statique
Tiroirs sur glissiéres a billes, charge maxi 45Kg Structure Gris RAL782 texture - tiroirs et
Poignées sur toute la longueur avec pli sauve- poignée bleu/blanc/rouge
main Palette de verrouillage individuelle des tirairs
Verrouillage centralisé Clés et verrouillage centralisé des tirairs
protégé par la poignée
Perforations latérales pour supports
d'outillage
Réf.

Plateau ABS thermoformeé

CHARIOT 2 BOUTEILLES B58

Gamme compléte pour le maintien et le transport

Tiroirs sur glissiéres a billes (ouverture totale)
Roues @125 - 2 pivotantes dont | avec frein +
sécurisé des bouteilles de gaz 2 fixes

Nombreuses options possibles (nous

consulter)

Grande robustesse : tube acier / peinture poudrage
époxy

Pour bouteille B58 - HI375 & 1758 @315

Roues pleines anti crevaison

Poignées ergonomiques caoutchouc

Bleu RAL5B17
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Cincinnati
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Réf.

PERCEUSE TARAUDEUSE D'ETABLI
Céne CM2 - course de broche : 128 mm
Capacité de percage : 23mm dans I'acier a 68kg
Capacité de taraudage : M2 a MI4
Inversion par pédale
Variateur électronique : vitesses de 88 a 65600
tr/mn
Moteur triphasé puissance 8,98kW
Alimentation triphasée 480 volts
Distance broche colonne : 218 mm
Ecran tactile intégré en Face Avant
Protecteur d'outil asservi électriquement
Arrét broche instantané assuré par
résistance de freinage

Réf.

PERCEUSE A COLONNE
AVEC ECRAN TACTILE

Table carrée réversible avec étau de 128 mm a
'opposé

Céne CM3

Course de broche : 125 mm

Distance nez de broche-table: 8 a 673 mm
Capacité de percage : 32 mm dans I"acier a 68kg
Variateur électronique de vitesses

Vitesses de rotation de 88 a 4888 tr/mn
Moteur triphasé 488 volts - puissance 1.5 kW
Distance broche-colonne : 235 mm

Ecran tactile sur ce modéle a variateur
électronique

Mode percage : aide au choix de la vitesse de
coupe, rotation automatique de

la vitesse de brache selon le diamétre et la
matiere.

Choix du sens de rotation de la broche.

geadis

Un Reseau de Specialistes

Réf.
PERCEUSE D'ETABLI

Réf.

PERCEUSE FRAISEUSE A
COLONNE AVEC ECRAN TACTILE

Broche CM2
Course de broche : 128 mm
Capacité de percage : 23mm dans I'acier a 68

kg

18 vitesses de 158 & 6568 tr/mn .

Moteur triphasé 488 volts - Ref.

puissance 8.6 - 1.2 Kw PERCEUSE A COLONNE

Distance axe de broche-colonne : 218 mm Table carrée réversible avec étau de 128 mm a

Protecteur d’outil asservi I'opposé

Cone CM2

Course de broche : 128 mm

Capacité de percage : 23mm dans I'acier & 68
kg

Variateur électronique : vitesses de 88 a 6580
tr/mn

Moteur triphasé puissance 8.98kW
Alimentation triphasée 480 volts

Distance broche colonne : 268 mm

Protecteur d'outil asservi électriguement
Arrét broche instantané assuré par résistance
de freinage

Céne de broche SA38 ou CM3 percée (a

préciser & la commande)

Course de broche : 125 mm

Capacité de percage : 32 mm dans I'acier a 68

kg

Variateur électronique de vitesses

Vitesses de rotation de 80 & 4888 tr/mn
Alimentation triphasée 488 volts.

Moteur triphasé puissance 1.5 kW .
Descente micrométrique par volant Ref.
Table a mouvement croisé manuel : 688 x 248 PERCEUSE
mm A COLONNE

Courses : 428 x 146 mm Cdne de broche CM3 - course de broche : 125
Distance broche-colonne : 235 mm T

Table rectangulaire

Distance nez de broche-table: 773 mm
Capacité de percage : 32 mm dans I'acier a 68
kg

5 vitesses de rotation de 245 & 2260 tr/mn
Gamme 1: 245-448-748-1226-22608

Moteur triphasé 488 volts ; puissance 1.1 kW
Distance broche-colonne : 235 mm

MADE IN FRANCE



Réf.
ARMDlRE 4 TABLETTES Réf.
Bati en téle d'acier ARMOIRE A
L1888 x P588 x H1958 mm PDRTES BATTANTES

4 tablettes galvanisées réglables en

hauteur par pas de 25 mm (charge 180 kg par
tablette)

Portes battantes (ouverture a 115°) avec
serrure encastrée et fermeture 2 points
Capacite de charge totale : 580 kg

Bati Bleu pigeon NCS S 4848-R76 B

Tiroirs Bleu clair NCS S 18668-R86 B

LxPxH l18Bx628x1958

2 tiroirs (extension totale ouverture 4 188%)
1 x hauteur frontale 75 (75kg)
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ETABLI
Plateau en hétre multiplis épais. 48 mm
2 piétements H888 mm en tube d'acier 58/58
mm avec renfort
Fixation pieds/plateau avec insert M8
1 traverse entre pieds
Capacité de charge totale : 680 kg pour
L1588 mm et 360 kg pour L2BBBmm (répartie
uniformément)
Coloris : BleuNCS S 4848-R78 B

Coloris : Bleu NCS 5 4848-R78 B / BleuNCS S Ix hauteur frontale 158 (75kg) Ref.
1968-R88 B I surface de travail extensible avec L1588 x P788 x H848mm
plateau multiplis Ref
Irayon galvanisé (288kg) er.
Serrure de sécurité a poignée tournante LcBea x P788 x H848mm
verrouillage 2 points
Réf.
ARMOIRE TM 9 TIROIRS
Bati en téle d'acier: 4888kg
Coloris : Bleu NCS S 4848-R76 B /
Bleu NCS S 1868-R86 B Réf.
L8B5 x P695 x HIBBB mm Ref ARMOIRE A 8
Fermeture centralisée des tiroirs avec ef.
systeme de sécurité anti basculement ARMOIRE A 12 CASIERS ELECTRIQUES
9 tiroirs : 9x188 mm Bati en tale d'acier
Dimensions intérieures des tiroirs : L7808 x CAS|ERS ELECTR'QUES Portes avec oméga de renfort (ouverture
P66 mm Bati en tble d'acier a droite). monté sur pivots, avec
Charge 75 kg/tiroir, ouverture 4 188% Portes avec oméga de renfort porte-étiquette emboutis. fentes
(ouverture a droite), monté sur pivots, avec d'aération en partie haute
porte-étiquette emboutis. fentes d'aération 4 compartiments superposés
en partie haute Module électrique composé de 2 prises
4 compartiments superposés de courant 238 V par casier
Module électrique composé de 2 prises de Fermeture a clés
courant 23@ V par casier Sur socle
Fermeture a clés Coloris : Bleu NCS S 4848-R70 B/ BleuNCS S
Sur socle 1868-R8B B
Coloris : Bleu NCS S 4848-R78 B/ Bleu
NCS S 1868-R88 B
ETABLI 5 TIROIRS

Réf.

ARMOIRE TM 7 TIROIRS

Bati en tole d'acier: 48686kg

Coloris : Bleu NCS S 4848-R78 B / Bleu NCS S
1868-R86 B

L885 x P695 x HIBBB mm

Fermeture centralisée des tiroirs avec
systeme de sécurité anti basculement

7 tiroirs : 2x75, 2x188, 1x158, 2x288 mm
Dimensions intérieures des tiroirs : L7808 x
P666 mm

Charge 75 kg/tiroir, ouverture a 188% Réf.

Batie en tdle d'acier

L685 x P695 x HBBB mm

Plateau en hétre multiplis épais. 48 mm

1 piétement H8BB mm en tube d'acier 58/58 mm
Fermeture centralisée avec systéme anti basculement

5 tiroirs : 2x188, 2x158, 1x288 mm

Dimensions intérieures des tiroirs : L5688 x P6B8 mm
Charge 75 kg/tiroir, ouverture 4 188%

Capacité de charge totale: 680 kg

Coloris : Bleu NCS S 4848-R78 B / Bleu NCS S 1868-R88 B

L2688 x P788 x H848mm

L1588 x P788 x H848mm
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KARCHER

Réf.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD

10/25 -4 SXA PLUS
Raccordement électrique (Ph/V/Hz) 3 /376 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION
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424 /50 EAU CHAUDE COMPACT HDS 7/16 C
Débit (I/h) 500 - 1888 . 30 al6B@ Bars

Température d’admission (°C) 68 - Débit278-668L [ h

Pression de service (bar) 80 - 258 - Puissance 4,7 Kw - triphasé

Pression maximum (bar) 280 R&f.

Puissance raccordée (kW) 8,8
Cable électrique (m) 5
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU * Taille de la buse B47
FROIDE HD5/15 C+

Raccordement électrique:1/ 2308 / 58
Deébit (1/h) : 568

Pression de service (bar/MPa): 158 / 15
Puissance raccordée (kW) : 2.8

Taille de la buse : 32mm

Sans enrouleur
Flexible de 18m

Réf.

Avec enrouleur
Flexible de 15m

Réf.
Rotabuse
Flexible de 18m
Sans enrouleur
Réf.
30 41508 Bars
Débit 236-580L / h NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU
Rotaboee CHAUDE"INTENSIV" HDS 8/18 4M
Flexible 15m sur + Gamme «Intensiv» :
enrouleur ¢ 39alsaBars ASPIRATEUR EAU &

Débit 488-888L [ h
Puissance 5,5 Kw - triphasé

POUSSIERES NT 38/1

Décolmatage semi

Réf.
automatique du filtre
Sans enrouleur . 1388 W
Flexible de 18m Cuve 38 litres
Réf. * 3 programmes d‘aspiration
Avec enrouleur 3
Flexible de 28m Ref.
AP L
Décolmatage semi automatique du filtre
Réf.
TACTL

Décolmatage automatique du filtre

Réf.
ASPIRATEUR EAUET R&f.
POUSSIERES NT 65/2 AP
Décolmatage semi automatique du filtre ASPIRATEUR DORSAL
max. 2768 W BVL 5/1BP PACK BATTERIE
Cuve 65 litres Résistance a I'usure élevée et longue durée
3 programmes d’aspiration de vie.
Permet des interventions prolongées tout en
augmentant |'efficacité et la productivité.
Le mode ecolefficiency réduit la consommation
gea dis d’énergie et le niveau sonore de la machine

U Roseau do Spocialistos tandis qu'il prolonge la durée de vie de la
batterie.




KARCHER

Réf.

Largeur de travail : 518mm

Largeur de travail en aspiration : 858mm
Rendement surfacique max : 2556m?3/h
Réservoir eau propre/sale : 551 / 55l

Pression des brosses sur le sol : 27kg

Vitesse de rotation approx. des brosses : 88U/
min

Type d’entrainement : Batterie

Réf.

NETTOYEUR CRYOGENIQUE
AUTONOME B 18/8 L2P

Puissance raccordée : IKW

Disque et systeme de rotation en plastique
Fréquence : 50 - 68Hz

Qualité de I'air : Sec et sans huile

Tension : 220 - 238V

Pression d'air: 8,7 - 18 / 8,87 - 1 bar/

MPa

Débit d'air : 8,87 - 8,8 m*/min

Niveau de pression acoustique : 95 dB/A
Pellets de glace carbonique (diamétre) 2.5mm
Consommation de glace carbonigue : 2kg/8h
Dimensions : 878 x 458 x 978mm

AUTOLAVEUSE
AUTOTRACTEE
BD58/55W
CLASSIC PACK 86 AH

Moteur de traction: 36W
Dimension du compartiment

CATALOGUE GEADIS /

Réf.9.564-060.8 =

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVR-L

188/24-2 + KIT INDUSTRIE

- Idéal pour les applications dans I'industrie de
traitement des métaux.

des batteries: 353 x 358 x 298mm *  Chassisbasculant pratique
Batterie : 24 / 88vA/h - Vidange rapide de la cuve

Autonomie de la batterie max. : 2h
Niveau de pression acoustique : 65.2dB/A

Trés ergonomique
Les moteurs de la téte d’entrainement

Dimensions : 1328 x 618 x 1873mm sont aisément accessibles, ce qui permet

Réf.

DEGRAISSANT
CONCENTRE RM 31

DETERGENT
Réf.

Réf.

d’économiser du temps et des colits en cas de
maintenance.

Contre les souillures les plus tenaces
18 Litres

Réf.

PRODUIT ANTITARTE
POUR LAVEUR HP RM 118

1litre

Détergent pour Autolaveuse RM 69
Nettoie en profondeur les sols

industriels
18 Litres
Réf.
Détergent pour nettoyeur RM 81 BALAYEUSE
Lavage actif alcalin MANUELLE KM 79/15 C
Véhicules, moteurs, baches... . Largeur de travail 768 mm

18 Litres 0 Cuve a déchets IS Litres

OUTILLAGE D'ATELIER h‘ﬁ%
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Réf.

SCIE A RUBAN A METAUX
Puissance S1/ S 6: 758W/958W
Voltage : 238V / 488V
Dimensions du ruban : 2118x28x8,9mm
@ Volant scie 268 mm
Inclinaison : 8-68°
Vitesse au vide 238v: 65 m/min
Vitesse au vide 488v: 32,5 / 65 m/min
Capacité coupe rond masif 8°: () 178 mm
Capacité coupe rond masif 38°: () 158 mm
Capacité coupe rond masif 45°: ) 145 mm
Capacité coupe rond masif 68°: () 78 mm
Capacité coupe profil a 8°:178mm
Capacité coupe profil a 38°: 148mm
Capacité coupe profil a 45°: 148mm
Capacité coupe profil a 68°: 78mm
Capacité coupe rectangle a 8°: 188x178mm
Capacité coupe rectangle a 38° : 148x178mm
Capacité coupe rectangle a 45° : 148x178mm
Capacité coupe rectangle a 68° : 88x68mm

Réf.

PONCEUSE A BANDE METAL
Puissance moteur S1(188%) / S6 : 3.8 kW
Voltage : 488 V
Dimensions bande abrasive : 2888 x 758 mm
Vitesse bande abrasive : 34 m/sec

geadis

Un Reseau de Specialistes

Réf.

SCIE ARUBAN A METAUX
Puissance moteur : 1IkW / 1,5kW
Voltage : 238V - 488V
Dimensions du ruban : 2488x27x8.9 mm
Vitesse du ruban version : 238V 75 min

Réf.

Vitesse du ruban version 488V 37.5 [ 75 m/min TOURET A MEULER

Capacité de coupe en rond : ) 225 mm a 98°
Capacité de coupe enrond : @ 168 mm & 45°
Capacité de coupe enrond : () 188 mm a 68°
Capacité de coupe plat a 98° : 288x268 mm
Capacité de coupe plat a 45°: 168x168 mm
Capacité de coupe plat a 68° : 188x188 mm

Réf.

PERCEUSE A COLONNE

Capacité de percage : 32mm

Vitesses de broche (12) : 128-3488 tr/min
Voltage: 488V

Col de cygne : 257 mm

Cone Morse de broche : MT4

Course du mandrin : 128mm

Distance broche - table (max.) : 688mm
Distance broche - socle (max.) : 116Bmm
Hauteur de la machine : 1718mm

Dimensions de la table (L x 1) : 475x425 mm
Inclinaison de la table : +/- 450

Dimensions socle : 588x458mm

Puissance moteur S1(188%)/S6 : 788W/118BW

Puissance : 988W

Voltage : 238V

Vitesse a vide meule : 2958 tr/min
Vitesse bande abrasive : 15 m/sec.
Dimensions bande : 915x188mm

@ meule : 268 mm

Réf.

PERCEUSE A COLONNE

Puissance moteur S1/56 : 1.1Kw / 1.5 kW
Voltage : 488v-56Hz

Cone morse : MK4

Vitesses : 95-1688 tr/min

Capacité de percage dans |'acier : 48 mm
Profondeur max dans I'acier : 128mm
Distance mandrin/table : 754 mm
Distance mandrin/base : 1278 mm
Dimensions de la table : 585 x 198 mm
Col de cygne : 272.5 mm

Hauteur de la machine : 2168 mm

@ Colonne : 115 mm



AYERBE

Réf.
AY 3868 H

Groupe électrogéne essence monophaseé.

Puissance Nom: 2.588 W.
Puissance Max: 3.868 W.
Moteur Honda GX 168 - 5.5 cv.
Alternateur Linz.

Securité manque d’huile.

2 prises 238 V.

Réf.
AY 56008 KT MN

Réf.
AY

Groupe électrogéne essence monophaseé.
Puissance Nom:3.858 W.

Puissance Max: 4.288 W.

Moteur Kiotsu KT 428 - 13 cv.
Alternateur Linz.

Securité manque d'huile.

2 prises 238 V.

Hqeee D

Groupe électrogéne diesel monophasé.
Puissance Nom: 3.688 W.

Puissance Max: 4.188 W.

Moteur Yanmar LN 78 - 6.7 cv.
Alternateur Linz.

Securité manque d'huile.

2 prises 230 V.

Réf.

AY

Réf.
AY

3800 KT

Groupe électrogéne essence monophaseé.
Puissance Nom: 2.588 W.

Puissance Max: 3.068 W.

Moteur Honda KT 218 - 6.5 cv.
Alternateur Linz.

Securité manque d'huile.

2 prises 230 V.

20008V TXE

Groupe électrogéne essence triphaseé.
Puissance Nom: 16.888 W.

Puissance Max: 14.488 W.

Moteur Vanguard TWIN 31E - 31 cv.
Alternateur Linz.

Demarrage electrique.

Securité manque d'huile.

1 prise 488 V IP 67 et 2 prises 238 V IP 67.

Avec differentiel 8.83 Amp et pique de terre.

CATALOGUE GEADIS /

Réf.
AY

50088 H MN

Groupe électrogéne essence monophaseé.
Puissance Nom:3.858 W.

Puissance Max: 4.288 W.

Moteur Honda GX 278 - 9 cv.

Alternateur Linz.

Securité manque d'huile.

2 prises 238 V.

Réf.
LX

Réf.

AY

Groupe électrogéne essence monophasé.
Puissance Nom: 5.888 W.

Puissance Max: 5.588 W.

Moteur Kiotsu KT 198 - 15 cv.

Alternateur Ayerbe AVR.

Securité manque d'huile. 2 prises 238 V IP 67.

Avec differentiel 8,83 A et pique de terre.
Capacité de réservoir 18 L

138 KT AC

Groupe de soudage essence monophasé.

Intensité: 128 Amp - 38% et 188 Amp - 68%.

2.5 mm Rutile.

Puissance Nom: 2.588 W.

Puissance Max: 2.888 W.

Moteur Honda Kiotsu KT 218 - 6.5 cv.
Alternateur Linz.

Securité manque d'huile.

2 prises 230 V.
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NILFISK

Réf. 187146524

MC 3C-158/576 XT

Pression 158 bars
Débit d’eau max 578I/h
Canon & mousse

Puissance 3 Kw mono 238V 13A
Longueur cable/flexible : 5m/I15Sm
Dimensions ( LxIxH) 38x38x181 cm

Réf.
MH 4M-208/968 FAX

Poids : 38 Kg

MC 4c-218/77e PE XT

Pression : 218 bars

Débit d’eau (maxi) 778 1/h

Puissance 6,5Cv - Honda essence GX268
Dimensions (L x | x H) 546 x 615 x 1821 cm
Poids : 39.9 kg

L

Pression : 2608 bars

Débit d’'eau 968 1/h

Puissance absorbée 7.2kW - TRI 488V-12A
T°88/158

Marche Arrét auto - décompression
Automatique

Réservoir Fioul I5 Litres

Consommation Fioul 3,9 kg/h

geadis

Un Reseau de Specialistes

Réf.
MC 2C-120/520 XT

Pression : 128 bars

Débit d’eau max : 5201/h

Canon a mousse

Puissance 2,3kW mono 238 V 18A
Longueur cable/flexible : 5m/15m
Dimensions ( LxIxH) 39x39x95 cm
Poids : 28.8 kg

SC UNO 5M 208/1856L

Pression : 280 bars

Débit d’eau (maxi) 1858 I/h

Puissance Absorbée : 6,1kW - 488V - 13 A
Dimensions (L x I x H) 355 x 868 x 568 mm
Poids : 74 kg

SCBS'IB FULL PKG

Batterie I2V autonomie 75 minutes
Largeur de travail : 378 mm
Rendement Théorique : 1488 m?/h
Séchage en marche avant et arriére
réservoir solution récupération: 111/111
Poids : 62 kg

Réf.
ME 5M-208/1858 XT

Pression : 280 bars
Débit d"eau (maxi) 1858 I/h

Puissance Absorbée : 6,1kW - 488V - 11,4A
Dimensions (L x I x H) 898 x 578 x 1828 mm

Poids : 78 kg

Réf.
MH 3C-188/788 PA

Pression : 188 bars
Débit d'eau 788 I/h

Puissance absorbée 5.3kW - TRl 488V-9A

T°88/158

Marche Arrét temporisé
Réservoir Fioul 15 Litres
Consommation Fioul 3,2 kg/h

Réf.
CA 338 POMPE

LAVEUSE FR 1X238 V

Mono 238V
Largeur de travail : 338 mm

Rendement Théorique : 1828 m?/h
Lavage et aspiration en marche avant et

arriére
Réservair solution récupération : 4/1,7
Poids : 25 kg

Réf.

SC4a1B FULL PKG

Batterie 24V autonomie jusqu‘a 4h58
Largeur de travail : 438 mm
Rendement Théorique : 1728 m?/h

Kit de mélange de chimie embarqué
réservoir solution récupération : 38/38
Poids : 121kg
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Réf. 5
MAXXI 135 METAL Réf. 197420848 =|
I]:IEBbBt\QlI EBEGEYBB I/mn dé ion 262 mb AERQ 26-2L PC I-
R&f. . cﬁv; 35a:lr mn dépression mbar . IEE/B W-238V :
) . Débit d"air 3708 |/mn dépression 235 mbar
swa5se Niveau sonore : 74 dB(A) Décolmatage semi automatique du filtre o
Capacité bac récupération 38 Litres Cuve 251
Largeur de balayage 928 mm Niveau sonore : 68 dB(A)
Rendement théorique : 3688 m?/h
Poids : 28 kg
&-
Réf.
AERD 21-81PC
1258 W -238V
Débit d*air 3688 |/mn dépression 218 mbar
Décolmatage semi automatique du filtre Réf.
Fonction souffleur
Fonction AERO 21-8H PC
) - Niveau sonore: 64 dB(A) 1258 W -23av )
Réf. -+ Débit d"air 3688 |/mn dépression 218 mbar
. Décolmatage semi automatique du filtre
MAXXI 375 METAL Filtre LongLife PTFE classe H (filtration
BEBB W EBBV >gg'995%)
3 moteurs Cuve 281
Débit d"air 7568 |/mn dépression 228 mbar Niveau sonare : 68 dB(A)
Cuve 751
Niveau sonore : 67 dB(A)
Réf.
ATTIX 961-81PC
3808 W -238V
2 moteurs Réf.
Débit d"air 7288 |/mn dépression 258 mbar
Décolmatage semi automatique PushClean ECD OIL13
Cuve 781 Aspirateur vidangeur huile et copeaux

Niveau sonore : 67dB(A) - 1388W-238V
. Débit d"air 2788 |/mn dépression 328 mbar
Panier a copeaux 381/ cuve huile 1881
Pompe de refoulement indépendante

S Niveau sonore : 78 dB(A)
ATTIX 33-2L IC MOBILE

1488 W -238V A

Débit d"air 4568 |/mn dépression 258 mbar Réf.

Décolmatage filtre automatique InfiniClean SBB L18e cC

Prise d'asservissement outils électrique 3988 W -238V

Cuve 381

3 moteurs

R Débit d"air 8188 |/mn dépression 218 mbar

Secouage manuel du filtre grande capacité
Cuvelog|
Niveau sonore : 71 dB(A)




CATALOGUE GEADIS /

une marque

PRESSE EXTENSIBLE PEXT
Réf.

6080 4 1888mm

458kg
Réf.

1868 4 1788mm

3@Bkg
Réf.

1558 a 2988mm
158kg

PINCE ETAU SERIE P
Réf.

Modéle 37x37 (AxB)
Réf.

Modéle 72x37 (AxB)
Réf.

Modéle 72x78 (AxB)
Réf.

Modéle 188x78 (AxB)
Réf.

Modéle 188x158 (AxB)

geadis

Un Reseau de Specialistes

SAUTERELLE SERRAGE VERTICAL.
LEVIER HORIZONTAL SH
Réf.
Force de retenue : 188 daN
Poids 95 g
Réf.
Force de retenue : 178 daN
Poids 228 g
Réf.
Force de retenue : 388 daN
Poids 588 g

PRESSEENC
Réf.

Acier forgé - 188mm
Réf.

Acier forgé - 128mm
Réf.

Acier forgé - 1586mm
Réf.

Acier forgé - 288mm
Réf.

Acier forgé - 258mm
Réf.

Acier forgé - 48mm
Réf.

Acier forgé - 6Bmm
Réf.

Acier forgé - 88mm

SERRE-JOINT RAPIDE A GACHETTE
SERIE XQ
Réf.
200x188
Réf.
380x148
Réf.
Seax12e

SAUTERELLE SERRAGE VERTICAL.
LEVIER VERTICAL SU
Réf.
Force de retenue : 158 daN
Poids 218 g
Réf.
Force de retenue : 288 daN
Poids 315 g
Réf.
Force de retenue : 358 daN
Poids 748 g

|«

SERRE-JOINT A POMPE
SERIE SJPS

SERIE 38 A POMPE SJPS30
Réf.
200x198
Réf.
308x180
Réf.
4oexIo8

SERIE 35 A POMPE SJPS35
Réf.
4oex128
Réf.
600x128
Réf.
800xI128

SERIE 48 A POMPE SJPS4@
Réf.
800x148
Réf.
188BxX148
Réf.
1580x148
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JTLEUCLLL

Réf.
ME

Réf.

LOT
5 MACHINES

Machines 18V - Li-lon
4 batteries 18V / 5 Ah avec chargeur rapide

DPH 481: Perceuse visseuse percussion
13 mm

DTD154 : Visseuse choc de 175 Nm
DGAS@6 : Meuleuse 0 125

DH5688 : Scie circulaire @ 165 -57 mm
DHR243 : perfo-burineur SDS+ 24 mm

Reéf.

BOULONNEUSE
CHoC 18V

Moteur brushless cap MI2-M38 couple de
serrage I856NM

ULEUSE D125
Diametre : 125 mm
1488 W
Démarrage progressif sans a coups Réf.
Anti-redémarrage suite a une coupure de PERFORATEUR
courant
SDS+
788W /2.8

Fonction piquage
Capacité percage béton 24 mm
Livrée en malette avec broche, burin et

mandrin A-S 13mm

Tension: 18V Ref.
Composition chimique batterie: Li-lon PERGEUSE
Vitesse & vide VI: 8 & 988 tr/min VISSEUSE
Vitesse a vide \/2: @ 41808 tr/min Moteur BRUSHLESS sans charbons
Vitesse & vide V3:@ 41888 tr/min 3 batteries 18V / 5 Ah coffret MAK - PAC
Vitesse a vide max.: 1888 tr/min Mandrin 13 mm
Livrée en coffret sans batterie ni chargeur 2 vitesses - couple 27 / 58 mm
Réf.
PACK ENERGIE
2X18V/S5AH
. Pack énergie composé de 2 batteries 18 Réf.
V Li-lon avec témoin de charge intégré et DECOUPEUR
d‘un chargeur double DCI8RD livrés dans PONCEUR 18V

un coffret MAK-PAC 3 ( 82I551-8) et un
moulage (839285-3).
Temps de charge des 2 batteries BLIB56B :

36 minutes.

geadis

Un Reseau de Specialistes

Oscillations 6880 & 22 888tr/min
Amplitude 2x1.6°
Livré avec set de Il accessoires , 38 abrasifs

et kit d'aspiration sans batteries ni chargeur
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Réf. m
4 PACK 3 MACHINES
V4 4av XGT
i« - Meuleuse GABBSG DI25 Re_f' )
o Perceuse Visseuse DFB0I1G DECOUPEUSE A
Réf. - Visseuse a choc TDBBIG BATTERIE XGT 88V MAX
COUPE FIL Livré avec 2 batteries 48V Max XGT 4AH Diametre disque 355mm
DEBROUlSSAlLLEUSE o 1 chargeur DCHBRA en coffret Makpack . Vitesse max 5388 tr/min
Puissance 558 W Puissance 3688w

Profondeur de coupe I27mm
Poids 12.3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Tension36V=>2x18V

Vitesse a vide V3 6580 tr/min

Autonomie avec BL1858B (selon utilisation)
35 min.

Diamétre de coupe Lame/Téte fil :
238/358 mm

Livrée sans batterie ni chargeur

Réf.
TRONCONNEUSE 36V
Guide 35 cm chaine 3/8"
Vitesse de chaine 28 m/s
f.7kg Réf.
Livrée sans batterie ni chargeur
SOUFFLEUR 18V
Souffleur haut débit 788 m3/h-52.1m/s
Poids 3kg

Livré sans batterie ni chargeur

Réf.
TONDEUSE 36V

Hauteur de coupe 28 a 75mm

Réf.
TAILLE-HAIE 18V

Longueur lamier 68cm

Largeur de coupe 46 cm

Bac de ramassage 681 - 27.6 kg
Diam coupe 2lmm

4.5kg
Inverseur de sens de rotation pour

Chassis acier
Kit mulching

Livrée sans batterie ni chargeur
débloquage des branches coincées

Poignée pivotante 186°
Livrée sans batterie ni chargeur
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Réf.
KH18LTX 24 -

MARTEAU PERFORATEUR SANS
FIL 2.1) - METABOX

tension batterie: 18V

Energie de frappe max. par coup (EPTA):
21J

Cadence de frappe max.: 5288 /min

0 de percage dans le béton avec forets
marteaux : 24 mm

Porte-outil : SDS-plus

Réf.

SSE18LTX - SCIE

SABRE SANS FIL - METABOX
tension batterie: 18V
Vitesse en marche a vide : 8 - 2768 [min
Course de la lame de scie : 32 mm

Réf.
BSA 18 LED 4eee -

PROJECTEUR SANS FIL 4eee
LUMEN

Flux lumineux max. : 4888 Im
Poids sans batterie : 1.9 kg

Réf.
WE 19-125 Q M-BRUSH

- MEULEUSE D"ANGLE 1966W -
BALAI AUTORUPTEUR - ECROU
QUICK

@ de meule : 125 mm
Puissance absorbée nominale : 1968 W
Vitesse de rotation a vide : 11888 /min

Couple de rotation: 4 Nm

Réf.

KHE 2645 - MARTEAU
COMBINE SDS+ -2.9J)
. Energie de frappe max. par coup (EPTA):
29)J
Cadence de frappe max. : 4388 /min
Puissance absorbée nominale : 858 W
0 de percage dans le béton avec forets
marteaux : 26 mm
Porte-outil : SDS-plus

Réf.

FP18LTX - POMPE A
GRAISSE SANS FIL - 698 BARS
16 PREREGLAGES

tension batterie: 18 V
Taille du logement : 488g

Poids avec batterie : 4.4kg

Réf.

W 13-125 QUICK -

MEULEUSE D°ANGLE 1356W -
ECROU RAPIDE

? de meule : 125 mm

Puissance absorbée nominale : 1358 W
Vitesse de rotation a vide : 11888 /min
Couple de rotation: 3.4 Nm

Réf. |
CS24-3556S -

TRONCONNEUSE A METAUX -
DISQUE 355MM
Pour meules (@ x alésage) : 355 x 25.4 mm
Vitesse de rotation a vide : 3788 /min
Puissance absorbée nominale : 2488 W
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Réf.

KH18 LTX 24 BL QUICK

- MARTEAU SANS FIL AVEC
MANDRIN DE RECHANGE RAPIDE
2.2) - METABOX

tension batterie: 18V

Energie de frappe max. par coup (EPTA):
2.2)

Cadence de frappe max. :4758 /min

(@ de percage dans le béton avec forets
marteaux : 24 mm

Porte-outil : SDS-plus

Réf.
BS18LTX-3BLQI
METAL - PERCEUSE VISSEUSE
SANS FIL 3 VITESSES METAL -
METABOX
o tension batterie: 18V
Couple de rotation max. tendre : 65 Nm
Couple de rotation max. dur: 138 Nm
@ de percage dans I'acier : 16 mm
@ de percage dans le bois tendre : 68 mm

Réf.

SSW18LTX 1758 BL -
BOULONNEUSE A CHOC SANS FIL
1756NM - METABOX

tension batterie: 18V
Couple de rotation max.: 1758 Nm
Porte-outil : Carré male 3/4 (19 mm)

Réf.

WVB 18 LTX BL 15-125

QUICK - MEULEUSE D'ANGLE
1586W A VARIATEUR SANS FIL -
METABOX

tension batterie: 18V

0 de meule : 125 mm

Vitesse de rotation a vide : 2500 -
186888 /min

Réf.
PACK2BATTERIES 5.2
AH LI-POWER + CHARGEUR ASC 55

CATALOGUE GEADIS / 73

Réf.

SSW18LTX 86@BL -
BOULONNEUSE A CHOC SANS FIL
80BNM - METABOX

tension batterie: 18V
Couple de rotation max. : 888 Nm
Porte-outil : Carré male 1/2” (12,78 mm)

Réf.
W 18 L 9-125 QUICK
- MEULEUSE D°ANGLE 988W SANS
FIL- METABOX
tension batterie: 18V

0 de meule : 125 mm
Vitesse de rotation a vide : 8588 /min

Réf.

PACK 2 BATTERIES 8.8
AHLI-HD + CHARGEUR ASC 145 -
METABOX

2 x batteries LiHD 18 V/8.8 Ah
Chargeur rapide ASC 145
metaBOX 145
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74 CATALOGUE GEADIS /

Réf.
LASER ROUGE GLM3-88C + BM1

Laser lignes connecté
Diode laser : 638 - 658 nm, < ImW

Classe laser : 2

Tension de la batterie : 12V
3 lignes laser sur 368°

Portée jusqu’a 38m

Réf.

SCIE CIRCULAIRE METAL
S/FIL GKM 18V-56 SOLO

Quasi absence d’étincelles grace a son
robuste boitier collecteur de copeaux
intégré, facile a vider

Coupes de grande précision grace a
I'indicateur de ligne de coupe, a la fenétre
regard et aI'éclairage LED intégré
Maniement ergonomique grace a la poignée
optimisée et a la forme compacte et bien
équilibrée permettant une utilisation dans

toutes les positions

geadis

Un Reseau de Specialistes

Réf.

TELEMETRE GLM 188-25C
Mesure laser précise jusqu’a 188 m de
distance grace au viseur numérique avec
fonction zoom
Lecture facile sur le grand écran couleur
IPS a contraste élevé avec pivotement
automatique de I'affichage

Archivage facile des données grace ala

connectivité Bluetooth

RX

LASER VERT GLM 3-80 CG + BM1
Laser lignes connecté
Tension de la batterie: 12V
Diode laser : 588 - 548 nm, <18 mW
Température de service: -18 - 48 °C

Classe laser: 2

Portée jusqu'a88 m

Réf.
TOURNEVIS SANS FIL GO
Deux possibilités d"activation avec
ou sans pression
Embrayage mécanique
Choix entre 5 positions de présélection de
couple de couple

Arrét automatique

Réf.
TELEMETRE GLM 40

Inclut tous les principaux modes de mesure,
a savoir mesure de distances, surfaces,
volumes et mesure indirecte de hauteurs
Grande facilité de lecture grace al'écran
rétro-éclairé affichant les trois derniers
résultats de mesure

Fonction mémoire enregistrant
automatiquement les 18 derniéres mesures

pour une consultation rapide

Réf.

LAMPE GLI 18V- HaeacC

Puissante LED produisant une luminosité de
4808 lumens pour un éclairage parfait
Extrémement robuste grace au boitier
métallique blindé avec cadre caoutchouté
absorbant les chocs et barres de sécurité
tres résistantes

Interface utilisateur avec affichage

de luminosité/indicateur de niveau de
charge ; module Bluetooth permettant de
commander a distance le projecteur et de

régler la luminosité via une application
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Réf.
PERFORATEUR Ref.
GBH 18V-26 SOLO BOULONNEUSE
Réf Sans fil 18V 18V-1856 H SOLO
- Force de frappe: 2.6 J Puissance élevée et liberté du sans-fil grace

Moteur Brushless
Percage dans le béton : 26 mm
Poids : 3.5 Kgs

MEULEUSE GWX

'IBV 18PC SOLO
Régime 4 vide : 9.888 tr/min
Tension de la batterie: 18V
Poids sans batterie: 2 kg
Frein arrét I sec
Homme mort
X-Lock

au moteur sans charbon et aux batteries
ProCOREI8V

Moteur haute performance avec couple
de serrage de 1850 Nm et couple de
décollement de 1788 Nm

Grande polyvalence et maitrise de la
puissance grace aux 3 réglages couple/
vitesse

Carré male 3/4°

Réf.

OUTIL MULTIFONCTION
SCIE SABRE GSA GOP 18V-28 SOLO Ref.
18VLIC SOLO Le découpeur-ponceur sans-fil puissant et VISSEUSE

polyvalent de la gamme StarlockPlus Bosch.

GSR 18V-116C SOLO

Bonne maniabilité et vibrations réduites
pour un grand confort d'utilisation
Puissant moteur pour une progression de
sciage rapide

Changement de lame rapide et facile sans
clé grace au systéme SDS Bosch

Réf.

MEULEUSE

GWS 18V-18 SOLO
Régime a vide : 9.880 tr/min
Tension de la batterie: 18 V
Filetage de la broche : M4
Poids sans batterie: 2.1kg

Interface Starlock avec systéme d’accroche
en étoile pour une transmission optimale du
couple entre I'outil et I'accessoire. Eclairage
LED assurant une bonne visibilité de I'espace
de travail dans les endroits sombres.
Fonction Snap-in pour changer d’accessoire
rapidement et facilement

Perceuse Visseuse sans fil GSR 18V-118 C
Solo L-Boxx

Couple maxi: 118 Nm

Fonctionnalité Bluetooth Connectivity
pour connecter I'outil directement a un
smartphone

Mandrin : 13 mm

Moteur sans charbons

PACK 2 BATTERIES 18V PROCORE

+ CHARGEUR
2 batteries Procore 4.8 Ah + 6 AL 18V-48
2 batteries Procore 5,5 Ah + 6 AL 1888 CV
2 batteries Procore 8.8 Ah + 6 AL 18V-168C
Réf.
4Ah + GAL 18V-48
Réf.
5.5Ah + GAL 1888CV
Réf.
8Ah + GAL 18V-168C
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BATIMENT

Réf.

Réf. FC98DN125/22
. COFFRET SX
Réf. 86-88-18-12 DISQUE 125MM CARRELAGE
DlSQUE DIAMANT Comprend: Jante continue en croisillons
. étudié pour une coupe nette et sans
$359MM GRESCERAM . 4 forets araccord hexagonal éclat de matériaux trés durs
Spécial dalles et carrelages trés durs ?6.8.18 et 12 mm . Epaisseur de 1.4 mm, centre acier
Spécialement adapté ala coupe de dalles -1 guide de percage & dépression rRenfdurcé P:r 5: éFtaiSSEI:irs de téle
céramiques 28 mm . | adaptateur EMB43 (hexagonal - Mi4) eige:?::neﬁs Hesse S e
Pouvoir de coupe et longévité . 1 boite de cire
exceptionnels
(358 mm x 25.4mm
Réf.
Ref. PONCEUSE A BETON Réf. DSLMAX238/22
COFFRET 5X EBS1802 DISQUE 238MM UNIVERSEL
29 35-45-55-68 Moteur électrique 238V - 1888 W Conception des segments avec des
Comprend : - Plateau @125mm croisillons N
5 x couronnes raccord Mi4 ) Alésage du plateau : 22,23mm . M'ellleur passage dans les mate’rlaux
) 0 Réduction des frottements latéraux
(28,35, 45,55 et 68 mm - Raccord : M14 . Perforations dans la téle pour un
| x adaptateur EMB48 (M14 - hexagonal) . Poids : 5,9kg meilleur refroidissement

Dimensions : 315x318x335mm - Grande vitesse de coupe
Longévité accrue

CAROTTEUSE A PERCUSSION

CB-5306F
Réf.
3000 walt
p252mm MELANGEUR ME286
1258 tr/min Moteur électrique 238V - 1358 W N
. 8.2kg . Pale B128mm & P148mm Réf. TSPROI25/22
Réf. * Alésage duplateau:22.23mm DISQUE DIAMANT 0125MM
. Avec bati : Raccord: M4 Sa bonne tenue satisfera les besains
Avec deux couronnes . Capacité:68-881 classiques de sciages BTP, coupe
gratuites max 152mm . Vitesse de rotation : 148-388 | 388-658 tr/min béton, béton armé. brique ou parpaing
Dimensions : 645x41@x248mm " Hauteurdessegments:18mm
. . Téle renforcée pour une meilleur rigidité

Réf.
lors des coupes.
. Avec deux couronnes

gratuites max 182mm
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Réf.
Réf.

Réf.

Réf.
Reéf.
Réf.
Réf.

Réf.
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GENERATEUR FIOUL

Thermostat d’ambiance intégré
Autonomie de 16h

C35 F3+R+P
Compac Plenum 35Kw

C70 F3+R+P
Compac Plenum 78Kw

C118 F3+R+P
Compac Plenum 118Kw

GENERATEUR FIOUL A CHEMINEE

Raccordement possible a une citerne
Fonctionne au fioul avec échangeur pour
raccordement a une cheminée

Appareil a pompe pilotable par thermostat
(TPFG en option)

Raccordement possile a une gaine 6m via
une rallonge de fixation

23.4Kw - 55m?/h
34,8Kw - 1158m?/h
58.8Kw - 2588m?/h
91,8Kw - 4388m3/h

11B8Kw - 5588m?3/h

geadis

Un Reseau de Specialistes

GENERATEUR GAZ

Réf.
Réf.

Réf.

Facile a déplacer et a utiliser

Trés léger et maniable, c’est I'outil idéal de
I"artisan pour apporter du confort dans des
locaux ventilés

Livré complet avec tuyau et détendeur
L’ECO 3BM2 existe aussi en version
automatique avec thermostat

11218Kw - 428m?/h -
chauffe jusqu’a 258m?

15 & 38Kw - 1188m?/h -
chauffe jusqu’a 588m?

27 & 43Kw - 858m?/h -
chauffe jusqu’a 1858m?

GENERATEUR A AIR CHAUD
ELECTRIQUE

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
;iéf.
Réf.

Réf.

Canon électrique a air chaud, double allure,
position ventilation seule

Sécurité de surchauffe, grilles de
protection, résistances électrique blindées
eninox

Cace 4 orientale

Cace 18/15/22

Pieds orientable en option

2a3,6Kw - 458m?3/h

6.6 318Kw - 1588m°/h

18 3 15Kw - 2888m?/h

18 3 15Kw - 2888m?/h

Gainable

(#3808 -6m

15 a 22Kw - 3858m?3/h

20 4 38Kw - 3988m*/h

AEROTHERME ELECTRIQUE

Un premier prix trés simple a utiliser
Appareil électrique a air chaud
Sélecteur de puissance 2 ou 3 allures
Fonction ventilation seule

Réf.
o 3.3Kw - 322m3/h
-Mono 328V
Réf.
o 4,5/9Kw - 888m3/h
-Tridea Vv

Réf.
. 5/18/15Kw - 1388m?*/h
-TrideaV

Réf.
. 11/22 - 2488m3/h
-Tridea Vv

RADIANT
ELECTRIOUE

Lampes fabriquées en France

Radiant électrique infrarouge, sur socle a
poser ou sur chariot

Idéal pour chauffage de zone ou de postes
de travail

De 1588 a 3668 W en mono 238 V

Sécurité anti basculement

Réf.
. Pour modeéle
chariot mobile
Réf.
. Pour modéle socle
aposer

Réf.
. Radiant électrique
télescopique
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VENTILATEURS SUR ROUES

Déplacement aisé

2 ou 3 vitesses

Flux d"air réglable et orientable

Support métal, finition chromée des grilles,

pales métalliques

Mono 38V

Kit brumisation en option
Réf.
. 7868m3/h - P67cm
-3 allures
Réf.
o 19828m?/h - @112cm
-2 allures

DESHUMIDIFICATEUR SUR ROUES

Mobile et trés robuste, adapté aux
conditions de travail difficiles
Carrosserie en tdle avec poignée de
déplacement

Roues chantier et compteur horaire
Pompe de relevage en option

Réf.
: 238/1356 W
988m?/h

Réf.
: 1458 W

850m?3/h
Avec pompe

VENTILATEURS

Réf.
Réf.

Réf.

CLIMATISEURS

Réf.
Réf.

Réf.

CATALOGUE GEADIS / 79
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BATIMENT

Treés silencieux

3 vitesses, flux d"air réglable et orientable
Support métal, finition chromée des grilles.
pales métalliques

Fonctionne sur du courant mono 238V

RAFRAICHISSEUR D’AIR MOBILE

Frais d’entretien réduits
Pilotable a distance

2988m3/h - 138cm Réf.RAES5.1M Réf.RAESM

-3 allures 5608m3/h 8888m3/h
Réf.RAE4M

718@m?/h - §43cm - PRO

-3 allures 3588m3/h

Sur pied - 6388m3/h
- P43cm - 3 allures

DESHUMIDIFICATEUR SUR ROUES

Mobile et trés robuste, adapté aux
conditions de travail difficiles
Carrosserie en tdle avec poignée de
déplacement

Roues chantier et compteur horaire
Pompe de relevage en option

Prét al'emploi
Livré avec télécommande, minuteur et
thermostat électronique
Evacuation de Iair chaud par gaine flexible g
] L Réf.
Fonction ventilation seule 438 W

288m3/h
2388 W en froid Roues chantier
Réf.
. 1958 W
1888m3/h
Chantier

3568 W

Réf.
: 1958 W

1888m3/h
Avec pompe

2368 W en froid
2188 W en chaud

Réf.
CLIMATISEUR 566MM SUR PIED

Robuste et élégant

3 vitesses, flux d'air réglable et orientable
Support métal, finition chromée des grilles,
pales métalliques

Moteur oscillant, support mural en option
Fonctionne sur du courant mono 238 V
18588 m3/h - 058 cm - 3 allures
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PLATEFORME GAZELLE

Acier/Aluminium

Conforme a la Réglementation Francaise /
Décret 2684-924

Norme PIRL

Hauteurs de travailde 2,78ma3m
Confort de travail sans égal avec plancher

PLATEFORME WHEELYS

Aluminium

Conforme a la Réglementation Francaise /
Décret 2804-924 Norme PIRL (Wheelys 3)
et Norme ENI131-7 (W3, W4)

Réf. Fgl’tésksgpaueux +8.36 X 8.48 m- Charge utile Hauteurs de travail : 2,78 m (W3) -2.95m
TELETOWER 2 poignées de manutention intégrées aux (Avt\lltqgstable dés la montée de I'opérateur, la
ECHAFAUDAGE TELESCDPlQUE plinthes plate-forme prend appui sur ses 4 patins

Réglage de la hauteur + facile+ intuitif
Tablette multifonctions ( porte-outils,
porte-fat capacité 30 kg)

Acces par larges marches avec antidérapant
puissant

Stabilisateurs pivotants, manipulables au
pieds et rapides a mettre en place

Roues diam.158 mm

Plancher antidérapant 8.58X 8,48 m,
plinthes intégrée - charge utile 158 kg
Marches largeur 88 mm

Ultra-mobile : 4 roulettes pivotantes
diam.88 mm pour déplacer le produit sans
effort

Protection arriére par garde-corps rigide
et articulé - Larg. Hors tout 8,79 m pour se
faufiler partout

Offre 7 hauteurs de travailde2.33a4m.
Structure 188% télescopique.

Réglage tous les 25 cm.

Polyvalent, il couvre tous les besoins.
Convient aux intérieurs avec plafonds bas.
Installation rapide par un seul opérateur.
Montage en sécurité depuis le sol.

Des dimensions pliées super réduites.
Rentre facilement dans un utilitaire léger.
Surface de travail confortable.

Long. 1.58m - Larg. 8.88m

Aluminium anodisé

Conforme a la Réglementation francaise /
Décret 2884-924

Réf.
. Hauteur travail : Jusqu'a 3m ;
Réf.

Réf. Hauteur travail : 2,78m

Hauteur travail : jusqu’a 2,88m

Réf.

H.1.18m x Larg. 8.88m x Ep. 8.45m
Plancher et plinthes aluminium

Surface utile 1,48x8.68m - Charge utile
158kg

4 stabilisateurs intégrés et 4 roues a fein
diamétre 18Bmm

Conforme a la Réglementation Francaise /
Décret 2684-924 - Norme NF EN 1884-1
Base standard - Lisses et sous-lisses
Montage et démontage en sécurité
ALIB5: Long. .65 m - larg. 8.62 m
Plancher alu/bois, plinthes alu intégrées
Surface utile 8,53 X 1,58 m - Charge maxi
sur | plancher:157 kg - AL265 : Long. 2.85
-larg.8.69m

205 hauteur plancher 4,98m

F2 PERFORM

F7 PERFORM

PLATEFORME PERFORM

Plate-forme a hauteur fixe.
Aluminium.
Conforme a la Réglementation Francaise /

Equipé de stabilisateurs (F5 a F7)

Marches antidérapantes largeur 88mm (F2
aF4) ou 68mm (F5 aF7)

Plancher antidérapant 8,48 X 8,58 m -
charge utile 158 kg - Protection arriére par
garde-corps rigide et articulé

Ruue)s diam, 188mm (F2 & F4) ou 158mm (F5
aF7

F7 perform
H. Travail : 3.78mm

Réf.

Hauteur travail : 2,95m

Décret 2884-924 / Norme PIRL (F2 aF6) / XT5 PERFORM
Norme PIR (F7) / Norme EN 131-7 XT3 PERFORM
2 tablettes de série avec compartiments.
2 crochets porte seau.
ECHAFAUDAGE ALUAL Hauteur de travail de 2.52m & 3.78m selon PLATEFORME REGLABLE
Aluminium modele Al
Autoajustable (F2 a F4) uminium.

Conforme a la Réglementation Francaise

| Décret 28@4-924 | Norme PIRL (XT5) /
Norme PIR (XT7/XT9) / Norme EN 131-7

2 stabilisateurs a réglage millimétrique
Protection arriére par garde-corps rigide et
articulé.

Marches antidérapantes de 68 mm.
Télescopique 3 ou 4 hauteurs

Plancher antidérapant 8,48 X 8,58 m -

Plancher alu/bois, plinthes alu intégrées Réf. ; - Srig A
Surface utile 8,56 X 1.98 m - Charge maxi . F2 perform Egamrgsrfit,ﬂi,'{r{g Iﬁutﬁitfi?,lcefit;ssde seres
sur 1 plancher:289 kg - Roues diam.125 mm ( . H. Travail : 2.52mm Roues diam.288 mm
ALI65) ou 288 mm ( AL285) Réf. Installation en dénivelés intégrée
Passage des portes 8,73 m 5 ALI6S) et 8,83 . F3 perform
Im (fL"E‘f?) dénivelés intéaré © H.Travail: 2,78mm Reéf.
nstallation en dénivelés intégrée R&f. . XTS perform
Réf . F4 perform H. Travail de 2.78 43.28m
. 165 hauteur plancher 2,88m ;'(éf_ H. Travail : 2.35mm Réf.
Réf. ~ F5perform © XT7perform
- 165 hauteur plancher 4.88m H. Travail :3,28mm H. Travail de 3.6323.79m
Réf. Réf. Réf.
- 285 hauteur plancher 2.98 © F6perform © XT3perform
auteur plancher m . H. Travail : 3.45mm H. Travail de 3,53 4 4.30m
Réf.
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PROJECTEUR
LED PLIABLE
3m de Cable HOSRNF 3GI
Orientable et pliable
. Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP Réf.
. Téte IP65
Réf. PROJECTEUR
Réf. PORTABLE MULTI-POSITIONS
LAMPE TORCHE : 3B8W - 3388 Lumen
LED RECHARGEABLE 8BW Maximum : 48 + 28 +20 W
Réf. . Volet orientable & 286°
IPS4 . SBW - 5588 Lumen . Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP

220 Lumen en torche

1888 Lumen en front

Temps d'utilisation:3al12h

Livré avec chargeur 238V et cordon allume
cigare 12V

Indicateur de charge

1 prise arriére 16A

18658 li-ion (fournie)

Réf. Ref
&f.
PROJECTEUR
HYBRIDE LED PROJECTEUR
Rt PORTABLE HYBRIDE 68W
. f bad Lumen S t 68W- 5880 L 656808K
o Batterie ou secteur ur secteur: umen =
PROJECTEUR Témoin de charge Sur batterie : 15W- 1888 Lumen - 6588K
DOME LED Pied aimanté - IP54 1 prise USB pour recharger de petits
: i
5 m Cable HO7RNF 361.5 Adaptable sur pied TP ;PF!Jriaézlssé clapet I6A
5BW - 4886 Lumen Jusqu'a 2h38 de fonctionnement
2 Prises 16A a clapet Adaptable sur pied TP
Equipé de 3 poignées
Adaptable sur pied TP
Réf.
LAMPE DE TRAVAIL A
LED PLIABLE & RECHARGEABLE Réf.
ENROULEUR Hea LUMENS ENROULEUR
; 4 modes d'éclairage E
Ref. 25m-362.5 Bandeau LED pliable et orientable a 188° AUTOMATIQUE 11 METRES
m . IP28 - IKB7 - 6488°K - Tres longue durée de Puissance Maxi : I48BW enroulé et 2888W
R&f. vie de laLED Déroulé
48m - 3625 Batterie rechargeable 2688mAh 3.7V / Longueur : 11 Métres (9+2m)

Cable HOSVVF 3G1.5 mm2
Disjoncteur thermique
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ACCESSOIRES DE LEVAGE ”
m ET DE MANUTENTION
=
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ELINGUE CHAINE
. 2 metres
2 Brins réglables
Acier grade 88 -
Reéf.
) EFASF’QQT ELINGUE RONDE 188%
R&f - POLYESTER
Réf. 45520085 . - Disponibles de 1415 metres
. L R e - NormeEN1492-2
SANGLE D'ARRIMAGE )
Réf. CMU 1 TONNE CMU 2 TONNES
. HR B13mm
CMU:7.5T Réf. Réf.
- -
Largeur : 25 mm m m
Reéf. Réf.
. 2m - 2m
Reéf. Reéf.
. 3m - 3m
Réf. Reéf.
. 4m . Am
CMU 3 TONNES CMU 4 TONNES
Reéf. Réf.
. Im . Im
Reéf. Reéf.
. 2m . 2m
Reéf. Réf.
. 3m . 3m
DYNAMOMETRE A AFFICHAGE Réf. Réf.
- DIGITAL ¢ fm ¢ fm
SANGLE TENDEUR INVERSE

En stock jusqu’a 25T

Ref. - Précision +/- 8,83%
. 58mm x Sm A
Crochets bord de rive Réf. .
TMU : 2588kg . Charge max : 15T - A
progression mini : 8,1Kg i h
AR
Réf. Réf. 3 %1
. 58mm x 9m . Charge max :6.0T - ‘
Crochets doubles progression mini: 8.5 Kg ,
TMU : 2888kg Réf. A
. Charge max:9.5T - .
progression mini : 1.8 Kg O ¢

Réf.

TRANSPALETTE

PESEUR Réf.
CMU : 2988 Kg KIT HARNAIS
Longueur de fourche : 1158 mm STOP CHUTE

I harnais 2 points

2 mousquetons 1longe 2m avec absorbeur
d’énergie

Isac

geadis

Un Reseau de Specialistes



ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

Tablette porte-outils trés pratique
Inclus : réglette graduée et crochet
porte-seau pour fat jusqu’a 38 kg.
Articulation haute résistance en fonte

d’aluminium qui enveloppent le profil arriére.

Plate-forme antidérapante en fonte
d’aluminium.

Dimensions 250 X 258 mm.
Conforme ala Norme EN 131

» “

ESCABEAU ALU PRO X-STEP

2 rampes d’acces en acier traité - 1et 2
Longueur: 43 et 73 cm.

Plate-forme extra large : dimensions 488 x
275 mm.

Tablette porte-outils trés pratique - Inclus
:réglette graduée et crochet porte-seau
pour ft jusqu’a 38 kg.

Articulations robustes, résistantes a un
usage fréquent : Systéme anti-pince doigt
intégre.

Conforme alaNorme EN 131

Larges marches 115 mm

Garde-corps hauteur 758 mm

Charge maxi 158 kg

Larges patins antidérapants: grand appui
a plat pour une stabilité maximale Usage
professionnel régulier

ECHELLE TRANSFORMABLE T2/T3

Idéale pour les chantiers, sa base évasée
permet de contrer les irrégularités du sol et
d’éviter les obstacles.

Ses articulations en alliage aluminium sont
concues pour résister aux chocs.

Elle est équipée de patins chaussants
antiglissement et antidérapage.

Charge maximale d'utilisation : 158kg
Hautement résistante grace a ses larges
montants en aluminium striés

Crochet de verrouillage en aluminium filé
avec chien de sécurité

Conforme alaNorme EN 131

Positions : échelles simple, autostable, en
dénivelés

Charge maxi 158 kg

Usage professionnel intensif

Charge maxi 158 kg ) Réf. Réf.
5 it pour Une stabiite maxiaale Usge © 3marches © T2-2xBbarreaux
: P H.dacces 2.63m Long.pliée 2,58 m - Long.
professionnel régulier Dépiiée 4,15 m
. 3 marches . 4 marches :
- H.d'acces2.65m H.d"acces 2.85m © T2-2xiBbarreaux
Réf. . ang_.Pllee 3.85m - Long.
. 4'marches Réf. Dépliée 5m
H. d"acces 2.98m : a rz_archf-'sa - Réf.
Réf. -dacces=.om . T2 - 2xI2 barreaux
. 5 marches Réf. Long.pliée 3.68 m - Long.
H.daccés 3.18m . 6 marches Dépliée 6,18 m
Réf. H.d"acceés 3.38m R&f.
. 6 marches .
=i Réf. . T3 - 3x8 barreaux
H.d’accés 3.35m . Long.pliée 2,58 m - Long.
. 7 marches Déniiée 5.39
Réf. H.d'acceés 3.53m epliee 5.5 m
. 7 marches Réf
H. d'accés 3.55m Réf. )
. ) 8 marches . T3 - 3x18 barreaux
Réf. H.d accas 3.75 Long.pliée 3,85 m - Long.
. 8 marches - &CCes 3, /5m Dépliée 6,75 m
H.d"acces 3.88m

en tirant sur les poignées.

Réf.

Larges marches pour meilleur confort

T3 - 3xI2 barreaux
Long.pliée 3.68 m - Long.
Dépliée 8,18 m

ECHELLE TELESCOPIQUE PLIANTE TT

Réglables de la hauteur barreau par barreau

et stockage aisés
Conforme ala Norme EN I31-4

Ultra-compactes pour un transport

o,
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Bonne stabilité grace a de larges patins
antidérapants. Les montants des échelles TT
sont en aluminium anodisé, ils permettent a
I'utilisateur de garder les mains propres.

Base évasée largeur 8,78 m
Charge maxi 158 kg
Usage professionnel intensif

Réf. Réf.
. 173 . TT4
3x4 barreaux 4x4 barreaux

Réf.
ESCABEAU ALUMINIUM MULTIPOSITIONS 3 EN 1MX3

Trés pratique sur tous les chantiers grace Utilisable en angle ouvert ou fermé
ases 3 positions : escabeau, échelle Larges patins antidérapants et de
d’appui et échelle extensible. patins d'appui muraux.
Déverouillage facile grace a une Conforme ala Norme EN 131-4

monocommande. Charge maxi 158 kg
Changement d'utilisation a une autre en Large plan de montée pour une
un seul clic stabilité optimale

Sa tablette porte-outils intégrée est
équipée d’'emplacements dédiés.
Supports d’angle anti-trace en
caoutchouc

Usage professionnel intensif
Long. Extensible 2,98 m
Long. Echelle d"appui .88 m
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Réf.
CRIC HYDRAULIQUE ACIER. 3T

Conforme a la norme santé et sécurité
2806/42/CE

Coupelle en inox : pratique lors du démontage

de visseries et d'écrous

Soupape de surcharge

Pompe hydraulique a double piston
Descente freinée

Mousse de protection sur le levier

4 roues polyuréthane résistantes aux
hydrocarbures dont 2 directionnelles
Tampon caoutchouc : ) 128 mm

m

BOITE DE 6 TOURNEVIS
ULTIMATEMAX®,5.5A8 MM -
PH1APH3

Manche bi-matiere

Lame en acier trempé

Chromée avec pointe brunie

Lame en Chrome Vanadium

Résistant aux produits chimiques

Réf.

ETAU A MORS
PARALLELES. 125 MM

Base tournante

Mors interchangeables en acier trempé
Ouverture vers I'avant

Mors, enclume et partie coulissante polis
Mors a tubes inclus

Acier

855.0005
Réf.

SERVANTE RACING 5 TIROIRS
EQUIPEE DE 184 OUTILS

Ouverture totale des tiroirs
Glissiéres a roulements a billes

Systéme de fermeture centralisée par serrure

latérale

Plan de travail en polypropyléne (PP) avec régle

graduée de 58 cm

Perforations normalisées pour fixation
d’accessoires

Divers rangements latéraux dont un porte-
flacons amovible

Double poignée de manoeuvre intégrée au
plateau

4 roues robustes @ 125 mm dont 2
directionnelles avec frein

Tapis mousse dans chaque tiroir

Réf.

— - I =
e ——

714.0184

CATALOGUE GEADIS / 85

Réf.

PRESSE HYDRAULIQUE
D'ATELIER 58T MOTORISEE

Déplacement latéral du piston

Jeu de support enV

Sécurité hydraulique en cas de surcharge
Manometre

Retour automatique du piston

Piston chromé

Table équipée d'un treuil

Réf.
COFFRET DE DOUILLES 1/2”

A CHOCS COURTES ET LONGUES.

4e PIECES

6 pans

Selon DIN 3129 / IS0 2725-2

Carré intérieur selon DIN 3121 / IS0 1174
Chrome-Molybdéne

Finition brunie

Coffret de rangement plastique

ENROULEUR ELECTRIQUE MURAL. 3X2.5MM? - 15M - GRIS

Ressort de rappel

Support mural orientable a 188°
Disjoncteur thermique intégré
IP34
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A popele
m ‘ REGLET ACIER CHROME . 5
. MAT CLASSE I EQ_UERRE A CHAPEAU DE
L ’ o Graduation mm et 1/2mm sur chague face MECANICIEN
. Acier fraiseé rectifié, Classe IV, Chapeau visse.
Réf.
188mm, Section 13 x Réf.
8.5, conditionné par 18 . 75 x 58 mm
. Ref. Réf.
PIED A COULISSE DIGITAL - 158mm, Section 13 x 180 x 78 mm
Afficheur géant 8.5, conditionné par 18 R&f.
8" initialisé Réf. 158 x 188 mm
Jauge de profondeur plate o 288mm, Section 13 x Ref
Réf. 8.5. conditionné par 18 ’ e
8-158mm Réf. R&f.
Réf. o 258mm, Section 13 x . 258 x 165
8-288mm 8.5, conditionné par 18 R&f. X mm
Ref. s  — 488 x 288 mm
8-300 0 mm., Section 13 x Réf.
mm 8.5. conditionné par 18 588 x 288 mm
Réf.
588mm, Section 18 x
8.5, conditionné par 18
L,
. -
v
2
MESURE ROULANTE BI-MATIERE \
MAGNETIQUE LOCKFLEX = Réf.
Magnétique et autoblocante = THERMOMETRE A VlSéE
. o o
Réf. Ret. : LASER 320
3m x 19mm + Mesure de température d'objets de 28 &
Réf. LAMPE LOUPE LED 320°C.
5m x 25mm + BBLEDs, loupe de diametre 178 mm, Capot * Résolution8.I°C
de protection, 2 bras de 488 mm chacun  Ratiodistance/spot 12:1

Emissivité fixe 8,95.C° et F°

. J
— —— )
| ——
BALANCE COMPTEUSE PRO
Avec mémoire, tare, remise a 8, poids PINULE DE CENTRAGE
unitaire, quantité, total. Plateau 288 x 260 Réf.

mm. Alimentation batterie et secteur N
Réf Diametre 18 mm
éf.

Réf.

- 7.5kgx8.2g Réf.

Réf. LAMPE FRONTALE LED . Diamétre 18 mm épaulé a
15 kg x 8,59 RECHARGEABLE 4mm

Réf. . Lampe LED avec zoom, éclairage 268-568m, Réf.
38kgx Ig P_uissance 6W. étanche IP44. support . Coffret des 2 pinules
di pivotant 9N21e et 9214

gea S
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Réf.

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

« TWINGRIP »

Combinaison unique : préhension frontale et
latérale, charniére entrepassée et réglage

par bouton-poussoir

Cette pince trés fine vous permet de

travailler méme dans des espaces

d'installation exigus avec peu d’espace de
manipulation pour des résultats rapides

Longueur : 288mm
@ 4-22mm

Réf.
JEUD'EXTRACTEURS

Extraction sans dommage de vis

ou boulons filetés cassés hors des
alésages filetés

Utilisable a droite et a gauche

Jeu de 5 extracteurs en coffret métal
Préserve les produits de grande valeur

CATALOGUE GEADIS /

Réf. 80 31206 Vel

JEU DE PINCES
MULTIPRISES COBRA®

1 x pince multiprise Cobra® 188 mm
I x pince multiprise Cobra® 258 mm

Réf. Réf.
COFFRET 4 PINCES JEU DE CHASSES-GOUPILLES
POUR CIRCLIPS CDULEURI POLI MIROIR

03 318mm

Emballage plastique robuste pouvant servir
ensuite de rangement pour les pinces
Comprenant 4 pinces usuelles a circlips
intérieurs et extérieurs : pour circlips
intérieurs d'alésage @ 12-25 / 19-68 mm et

Dureté > 58 HRC
Poli miroir : pas d"éclat
Arrétes arrondies

circlips extérieurs d"arbre () 18-25 / 19-68

mm

Réf.

KNIPEX PRECISTRIP16 -
PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Une méme pince pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des cables ronds
rigides d’une section de 8,88 a 16 mm?

Bon maintien du céble grace aux mors semi-circulaires en métal rainuré ; coupe précise par
I'action des lames paraboliques

Un mécanisme automatisé breveté regle la profondeur de la coupe ; le point neutre de
I'automatisme peut étre réglé par petits paliers dans des conditions de fonctionnement
particuliéres (matériau isolant, température)

Avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété

Zone d'inscription pour personnalisation

Utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatiéres

Avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools
Bloc lames facilement remplacable

Acier fortement allié, trempé en continu

OUTILLAGES A MAINS Yy



88 CATALOGUE GEADIS /

PIHER

172
<
<
P
<L
7]
L
(0)
<
=
=
=
o

]l
-
-
-
Réf
4 1 BDULON DE SERRAGE )
Utilisé comme boulon de fixation et de butée Ref.
pour table de soudage.
Réf. . Boulon de déblocage rapide de “design” unique. TCP PISTON
Systéme de serrage tout au long du boulon. TCP PISTON pour table de soudage. .
ETAITDP - Anneaux extensibles et rondelles coniques en Composé de partie harizontale + support a 98
3eme main de référence sur le marché. 1,.55m acier.
aem . Poignée ergonomique rabattable et
Possede une double sécurité pour I'utilisateur. remplacable.
Facile d'utilisation avec des patins en . Systeme de blocage breveté.
caoutchouc.

Frein de sécurité.
Supporte jusqu’a 380 kg.
Marquage CE

PRESSE FORGEE

Grande puisssance de serrage, modéle rapide a
cliquet crante.

Partie mobile mécanisme de serrage cranté
Manche ergonomique

Libération rapide de la détente

Recommandée travaux de soudures.

Réf.
16cm

Réf.
25cm

SERRE JOINT A POMPE

Puissance de serrage 960 kg.

Garantie a vie.

Piston a double filetage = plus de puissance et
de durabilité.

Saillie 12 cm - tige 35X8.

Téte en fonte nodulaire.

Tige acier laminé haute résistance (98kg/
mm2).

Tétes fixes chevillées

Tétes avec peinture époxy.

Tige avec traitement antioxydant.

SERRE JOINT A POMPE

Puissance de serrage 18808 kg.

Garantie a vie.

Piston a double filetage = plus de puissance et
de durabilité.

Saillie 15 cm - tige 46X18.

Téte en fonte nodulaire.

Tige acier laminé haute résistance (98kg/
mmz2).

Reéf. Tétes fixes chevillées
48cm Tétes avec peinture époxy.
Tige avec traitement antioxydant.
Réf.
68cm Réf.
48cm
Réf. Réf.
8Bcm 188cm
Réf.
128cm

geadis
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Innovative Marking Tools

Réf.
PICA INK

Margueur de Chantier a encre permanente
Sur surfaces séches
Pointe télescopique réversible

Effacable al'alcool

“> -

MARQUEUR A PEINTURE
INDUSTRIEL
Marquage permanent sur presque toutes
surfaces
Parfaite tenue alalumiére
Disponible en 6 couleurs
Réf.
I crayon

Réf.
Parlotdel8/I'un

CATALOGUE GEADIS /

Picd BIG Ink”
Bmart-Lise Marker XL

ﬁ %ﬂﬂ!

OUTILLAGES A MAINS Yy

Réf.170/52

BIG INK BLANC

Combine des marquages forts et clairement visibles
avec un tracage précis
Convient a toutes les surfaces lisses et seches
Pointe spéciale souple et indéformable : offre une
expérience d’écriture unique

Réf. Réf-
LOT PICA DRY BIG INK
*+ MINES COULEURS
Livré sous blister avec lot de 18 mines - Combine des marquages forts et clairement
graphites 2B visibles avec un tracage précis
Convient a toutes les surfaces lisses et
séches
Pointe spéciale souple et indéformable :
offre une expérience d'écriture unique
Disponible en rouge, bleu ou noir
Réf.
MARQUEUR FIN PERMANENT
NOIR/BLANC
. Marque immédiatement, sans secouer, sans Résiste a Iabrasion aprés environ 20 sec.
pomper A usages multiples

Pour marquer sur la plupart des surfaces
Encre résistante al'eau, abase d'eau
Résiste a toutes les intempéries

Trés économique, en comparaison a d'autres
marqueurs « peinture laquée »

Sans xyléne et toluene

Epaisseur d'écriture 1-2 mm
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OUTILLAGES A MAINS

Réf.
CLE A CHAINE REVERSIBLE
4 POUCES
Longueur 3868 mm
Capacité 115mm =4
Poids 1.2 kg
N\
Réf. 864220200 N
FILIERE ELECTRIQUE
SUPERTRONIC 2660
Capacité 2 pouces
Compacte et maniable, poids 6kg
Livrée avec 6 tétes de filiere de 1/2" & 2" a
emmanchement octogonal
Ielew
6kg
Réf.
CHALUMEAU POWER

FIRE COMPACT + 1CARTOUCHE

Pour brasage de tube cuivre jusqu’a 35mm
Allumage Piézo

Buse en Inox de I6mm

Fonctionne en tous sens

Livré avec cartouche jetable

Réf.
DEBOUCHEUR

DOMESTIQUE A POMPE

Livré avec adaptateurs pour toilettes, lavabo
et douche

Capacité de pompage 1.3I

Poignée latérale facilitant la mise en oeuvre

CLE ALUDUR
Réf.

Réf.
COUPE TUBE PVC
“ROCUT 42~

Capacité 42mm

Lame interchangeable en INOX

Fermeture de sécurité

Bouton de retour rapide de lalame
geadis
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CLES STILSON
Polyvalente pour tous travaux
Double ressorts pour un ajustement immédiat
Autobloquante et Utilisable d’'une main

Ecrou de réglage trempé

Réf.

8" - serrage tube 3/4" 28mm
Réf.
o 18" - serrage tube 1"35mm
Réf.

12" - serrage tube 1”1/4 43mm
Réf.

14" - serrage tube 1"1/2 49mm
Réf.

18" - serrage tube 2” 68mm
Réf.

24" - serrage tube 271/2

77mm
Réf.

36" - serrage tube 3"1/2
183mm

Réf.
COUPE TUBE ACIER 2~

Pour couper avec précision I'acier et les tuyaux
de coulée.

Corps en acier forgé spécial.

Barre de réglage avec deux zones moletées
pour un glissement rapide vers I'avant et le
recul.

Capacité: 18-68mm (1/8 -2)

Réf.

CLE A LANIERE SANITAIRE 3”
Sangle en nylon spécial trés robuste pour un
serrage rapide sans abimer les surfaces.

Fabriquée en aluminium.
Peinture Duramant®.
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CREATEUR D’'OUTILS

SERVANTE 36N - 6 TIROIRS - Ré&f. CPP-135M4
ROUGE - PLATEAU ACIER SERVANTE SERVI-636N -
GALVANISE 135 OUTILS MAINT. INDUST. MOD.

Hauteur du poste de travail porté a Im. MOUSSE
Résistante aux hydrocarbures, solvants,
liquides de frein.

OUTILLAGES A MAINS Yy

Robuste, sécurisé, résistante et maniable
Compostion de la servante 6 tiroirs : nous
demander

Réf.

COFFRET 39 DOUILLES
ET ACCESSOIRES * PINCE
MULTI-FONCTIONS

Coffret ultra compact de serrage/vissage !

L'essentiel des outils 1/4!
Une pince multifonctions offerte!

Réf.

PINCE-ETAU GRANDE
CAPACITE 256 MM
Eorps en acier et mors en acier au chrome

vanadium
Réglage précis. déverouillage d’'une seule

main 4
Idéale pour tous les travaux avec un Réf. CPP-224PM1
maximum de force SERVANTE 224 OUTILS

38% de place en plus

224 outils de qualité SAM

3 tiroirs d’outils et 3 tiroirs disponibles
Composition de 3808 outils adaptés a la
Réf. maintenance industrielle

RATELIER 9 CLES

MALES LG 6 PANS A

TETE SPHERIQUE 1.5 A 18 MM
Ratelier bi-matiére.
Finition brunie.
Embouts sphériques permettant

d’accéder a la vis par un angle pouvant
aller jusqu’a 3@°.

Reéf.

COFFRET DOUILLES ET
ACCESSOIRES 1/4” ET 1/2" SAM

Polyvalent : pour tous types de travaux.
Douilles du 4 au 32mm.
Idéal pour la maintenance industrielle.

Réf. CP-113BOX

CAISSE A OUTILS METALLIQUE - COMPO
MAINTENANCE 113 OUTILS
VAL'SE TROLLEY 136 OUTILS + de 58% d’économie par rapport a une compaosition

Equement de base pour la maintenance similaire.
“itinérante”. o c Caisse tole robuste.
Rangement et transport plus facile grace 113 outils indispensables pour la maintenance

L) val}se trolleg.;. i industrielle en platine ABS pour ranger I'ensemble de
Verrouillage anti-vol par clé. )
vos produits.

Réf.
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CLE AUTO-AJUSTABLE JOKER
SBB‘I

La Joker 68084 remplace toutes les clés de

serrage dans la plage de dimensions indiquée
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R&f. 85018119801 (métrique ou impériale) Saisie en continu et
TOURNEVIS A FRAPPER automatique des vis et écrous hexagonaux

. Le mécanisme de levier a I'admission dans
KKSBG

Jeu de tournevis a lames interchangeables la clé évite tout risque de dérapage ou

compact et robuste avec fonction tournevis a d’endommagement
frapper activable manuellement

Pour le desserrage des raccords récalcitrants
L’impulsion de la frappe du marteau est de la clé grace ala fonction cliquet mécanique
transmise dans un mouvement de rotation
avec un couple de desserrage d’env. 25 Nm,
sans déperdition grace a une lame traversante positionnement dans les prismes de la fourche
Fonction réversible tournevis simple et

tournevis a frapper Réf. Réf.

Embouts spécialement trempés et extra- . XSde73al@ . SdelBal3

rigides avec emmanchement hexagonal 1/4”

Combine les avantages des tournevis a frapper

manuels, des outils compacts et des tournevis Réf. Réf.

alame traversante - MdeBBals - Ldelsals

Vissage rapide et continu sans désengagement

Angle de reprise de seulement 38° grace au

Réf. Réf.
XLdel9ae4 0 XXLdel9ag4

CLE DYNANOMETRIQUE
A ELIQUET

Cliquet avec carré 1/4” (modéle AS) ou carré
1/2” (modeéles C3-4-5)

Réglage et verrouillage simple du couple

avec « clic » audible et perceptible a chaque

. Réf.
graduation.
« Clic » de déclenchement parfaitement KRAFTFORM KOMPAKT 4886 RA
Réf. audible et perceptible dés que I'on a atteint le SET1.17 PIECES
8609 ZYKLOP POCKET SET 2 couple préréglé. Contient un porte-embout a poignée
Cliquet Zyklop avec magasin d'embouts. . Précision de +/- 4% selon DIN EN IS0 6789-1: transversale avec fonction a cliquet et 16
Holster textile a accrocher a la ceinture =al7-a7. Sl U R i,
Cliquet réversible  denture fine pour un angle Poignée ergonomique bi-composant pour un pour une utilisation universelle.
de reprise faible de seulement 5° serrage a droite . Porte-embouts Rapidaptor pour un
changement éclair des embouts et une bonne
Reéf. Réf. R
productivité.
2.5-25 Nm A5 . 26-188 Nm C2 .
Inverseur pour changer facilement le sens de
Réf. Réf. vissage.
48-288 Nm (3 . 66-388 Nm C4

geadis
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PINCE ETAU GRANDES CAPACITES

Une grande ouverture

Serrage précis et puissant.
Réf.

@ : 85mm - Force : 318 daN

L : 258mm - ouverture :

88mm

p:73mm - becs longs 4 crans
Réf.

@ :138mm - Force : 2908 daN

L:278mm - ouverture : 138mm

p:98mm - becs extralongs 6
crans machoire profonde

SERRE-JOINT A ENGRENAGE

GEARKLAMP

Force de serrage de jusqu’a 2688N
Réf.

Rail : 19x6mm - saillie :

68mm - serrage : 158mm
Réf.

Rail : 19x6mm - saillie :

68mm - serrage : 388mm
Réf.

Rail : 19x6mm - saillie :

68mm - serrage : 458mm

ﬂ

PRESSE HAUTE PERFORMANCE

Puissance de serrage jusqu’a 12 888 N
pour un couple de 48 Nm
208 % de puissance de serrage en plus
Réf. Réf.
Rail : 24x13mm
Saillie : 148mm
Serrage : 388mm -

Rail : 34x13mm
Saillie : 148mm
Serrage : 568mm

PRESSE A SERRAGE RAPIDE
5 fois plus rapide qu'une presse a vis
Résistance aux vibrations

Réf.

Rail : 22x8.5mm - saillie :

188mm - serrage : 268mm

Réf.

Rail : 24.5%9.5mm - saillie :
128mm - serrage : 258mm

Réf.

Rail : 28x1Imm - saillie :
148mm - serrage : 388mm

A

ELEVATEUR D'ETAU

Compatible avec tous nos étaux Dolex et la
majeure partie des étaux se fixant avec 2 vis.
Réglable a la verticale : jusqu’a 288mm : I'étau
peut étre facilement installé a une hauteur

confortable.

Offre une amélioration des conditions de

travail.
Réf.

143 mm, entraxe 82
4115 mm, ouverture 268mm

Réf.

288 mm, entraxe 127
4167 mm, ouverture 288mm

&

PINCE ETAU GRANDES CAPACITES

Etaux réglables
Avec serre-tubes

Réf. Réf.
Mors : L 185mm Mors : L 125mm
Ouverture : 138mm Ouverture : 1I55mm
Fixe - Fixe

Réf. Réf.
Mors : L 185mm Mors : L 125mm
Ouverture : 138mm Ouverture : 155mm
Tournant Tournant
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ETAU STANDARD SERIE 50
. Etaux d'établis
Etaux réglables

Réf.56
Mors : L 125mm
Ouverture : 188mm
Fixe

Réf.57
Mors : L 158mm
Ouverture : 248mm
Fixe

Réf.56T
Mors : L 125mm
Ouverture : 188mm
Tournant

Réf.57T
Mors : L 158mm
Ouverture : 248mm
Tournant

SERRE-JOINT A POMPE

SERIE LA

Puissance de serrage jusqu’a 18 668 N

Frein de blocage

Protections plastiques aux mors
Valet et coulisseau en fonte GS,

protégés époxy

Réf. Réf.

Rail : 35%x9mm
Saillie : 188mm
Serrage : 488mm

Réf. Réf.

Rail : 35%x9mm
Saillie : 188mm
Serrage : 888mm

Réf. Réf.

Rail : 35%x9mm
Saillie : 138mm
Serrage : 688mm

Rail : 35xSmm
Saillie : 188mm
Serrage : 688mm

Rail : 35xSmm
Saillie : 138mm
Serrage : 488mm

Rail : 35xSmm
Saillie : 138mm
Serrage : 888mm

OUTILLAGES A MAINS Yy
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OUTILLAGES A MAINS Yy

Réf. R.36BNANOPB
COFFRET CLIQUET MANCHE ROTATIF +

DOUILLES 1/4°* 6 PANS - BOITE NANO

Cliquet encliquetable a manche rotatif 1/4” R.368
18 x douilles 1/4” 6 pans métriques A
21 x embout série 11/4" High Perf’ L 25 mm Ref.

1 x embout 1/4” de porte-douille ECR COFFRET CLIQUET + DOUILLES
1 x joint universel 1/4” R.248A 1/2" DETECTION BOX 6 PANS

1 x douille 1/4” de porte-embout avec
goupille de blocage standard R.235
1 x poignée tournevis courte 1/4” R.236C
2 x rallonges standard 1/4”

cliquet S.161B.

-12-13-14-15
-16-17-18-19-2l-22-24-27-38-32
mm.

2rallonges 1/2”:L 138 mm (S.218) - L 258
mm (S.215).

lcardan1/2”:S.240A.

i —
S § —
—— =D
——---—u-

Reéf.

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST

ISOLES 1800V
Comprend : 1 pince multiprise a verrouillage
:188.CPE - 1 pince coupante diagonale :
192A.16CPE - 1 pince 1/2 ronde bec long::
185A.28CPE - | pince universelle : 187A.18CPE.
Plus large. Poignée bi-matiére plus plate pour
un maximum de confort et une application

de la force.

Réf.
JEU DE 4 PINCES SERIE CPE

Comprend : 1 pince multiprise a verrouillage
:188.CPE - 1 pince coupante diagonale :
192A.16CPE - 1 pince 1/2 ronde bec long :
185A.28CPE - 1 pince universelle : 187A.18CPE.

Plus large. Poignée bi-matiére plus plate pour

un maximum de confort et une application

de la force.

geadis
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Contient : 1x 1/2" scellé haute performance

17 douilles 1/2" métriques 6 pans SH8-18 - 11

Réf.

COMPOSITION

EXTRACTEURS DE GOUJONS
Jeu de 5 extracteurs de goujons + 5 clés (a
utiliser avec les 4 petits extracteurs seuls)
Diamétre mini: 3mm
Diamétre maxi: 18mm
Longueur : 284mm

Largeur : 52mm

Réf.

SERVANTE ROLLM3
6 TIROIRS ROUGE

Existe en noir et gris

+25% de plateau

Plan de travail en polypropyléne chargé

en fibre de verre pour une plus grande
resistance aux impacts

Emplacement pour 3 tournevis sur le plateau
- Support flacons inclus

Serrure a I'avant pour atteindre facilement la
clé + éviter les accrochages accidentels
Facade de tiroirs basculante en
polypropyléne avec crochets de sécurité.
Pas de risque d’ouverture en cours de
déplacement

6 tiroirs:3x H6@mm /2 xH138 mm [ 1x H
268 mm



Réf.
JEU DE 18 CLES MIXTES A CLIQUET
ARTICULEES EN ETUI POCKET 8 A
19 MM
Dimensions :
8-1B8-11-12-13-14-16-17-18-19mm

il

Réf.

CRIC ROULEUR

3.2 TONNES
Force:3t.
Levée maximale : 465 mm
Dégagement minimum sous caisse : 133 mm.
Le dispositif de levage rapide améne le cric
en un seul mouvement.
Roues a bandage nylon a roulement

silencieux.

Réf.
COFFRET EMBOUT
PACT 30 PIECES

Réf.

BOITE A OUTILS TEXTILE
28" RENFORCEE

Type de téte : Hexagonal. Phillips. Pozidriv,
plat, Torx

Type : Jeu d’'embouts a frapper

Taille : Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8. Hex
18. PHI, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, S5,5, TIB, TI5,
T2e, 725, 738, T4e

Nombre de piéces : 360

Longueur hors tout : 25 mm, 63 mm

Boite a outils textile Grand modele 28".
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Reéf.

JEU DE 6 TOURNEVIS
PROTWIST LAME RONDE

Contient : 4 tournevis plats : 4x188 - 5,5x125
- 6.5X150 - 8x158 & 2 Phillips® : 1180 - 2x125
Nouvelle empreinte jusqu’a 188% plus
endurante grace au nouveau traitement

thermique

Résistance et confort : Tissu trés résistant polyester 1260 x 1280 deniers.

Soute en polypropyléne rigide et waterproof.

Poignée aluminium avec poignée de préhension en cuir.
Sangle d'épaule avec coussin de renfort au niveau de I'épaule. Mousquetons d'attaches

de la bandouliére en métal inoxydable.

Fermeture par capote souple - Poche kangourou intégrée pour le rangement de la capote
Rangement pratique : Rangement vertical pour un accés immeédiat aux outils.

Sangle élastique de maintien des outils.

_ ol

Réf. ATPA4V.J23PB

TOURNEVIS ASSISTE E-PROTWIST
EN MBOX PLATEAU MOUSSE AVEC 23

ACCESSOIRES

4x plus rapide gu’un tournevis manuel
Composition : Tournevis assisté +

HEX L58mm
TORX L78 mm
PZ LS8 mm
Douilles 1/4 pour vis 6 pans
Porte-embout

Dans une boite MBOX résistante

OUTILLAGES A MAINS Yy
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Réf.
SERVANTE ECO 7 TIROIRS EQUIPEE
DE 216 OUTILS
Servante 7 tiroirs noire compléte
216 outils Réf.
Réf. .
SERVANTE ECO 6 TIROIRS COFFRET DE TREPAN BIM

ELECTRICIEN MAINTENANCE
Concu pour couper le métal, mais utilisable
pour la plupart des matériaux
Découpe les métaux ferreux (acier, acier

Pour usage intensif sur robuste chassis en
acier double paroi
Tiroirs équipés de glissiéres a roulements a

billes inoxydable, fonte) et les métaux non
Roues en caoutchouc pour une stabilité ferreux (aluminium, laiton, cuivre)
optimale Profondeur de coupe max. de 38 mm

Réf.

JEU DE DOUILLES AVEC CLES
MIXTES. CLES MALES 6 PANS ET
EMBDUTS 95 PIECES

Cliguet mince 1/4°, angle d'action de 6°,

Réf. blocage rapide ;2 Barres de rallonge 1/4;
Barre en T coulissante; | Adaptateur pour
COFFRET MINI CL|QUET embouts 1/4; 12 douilles hexagonales ;
Pour vis a fente, vis Phillips. Pozidriv. TORX® Cliquet mince 1/2", angle d'action 6, blocage

rapide ; 2Barres d’extension; Poignéeen T

et vis 6 pans ) . . &

Contiem':JEG piéces : 18 embouts + 5 douilles coul_lssante;; 17 ‘_“'”'"es hexagonales 1/2': Ref.

+1cliquet a embout + 1 adaptateur + 1 porte- E;Ll:!iisd'e]?:l:lgf;il?;nr;ea)lr:gr:njael:sdﬁ:rlzlés JEUDE CLES MIXTES A
. ; ;

embou mixtes (7 mm & 19 mm) sur un porte-outils CLIQUET REVERSIBLE

amovible pratique Angle ouvert 4 15°

Angle coté bague 15°

Taille du marquage plus importante et est
gravée dans les 2 sens

Taille de la clé remarquable, lecturedans les

2 sens
Réf.
Réf. PACK 186 TOURNEVIS BAHCOFIT
JEU DE CLES MIXTES COULEURS

Jeu comprenant12clés:8.9.18.11. 12,13, 14,
15.16.17.18 et 13 mm

Dimensions métriques

Forme en U brevetée

Angle ouvert a15°

Jeu de 18 tournevis :

4 tournevis pour vis a fente
2 tournevis Pozidriv

2 tournevis Philips

2 tournevis Torx

geadis
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Réf.
MALETTE
OUTILLAGE IRIMO
- Douilles 6 pans 1/4” et 1/2": 4 mm & 14 mm
et 8 mm a 22 mm, Clés mixtes: tailles 8
419, Tournevis (4x) : pour vis a fente et
Phillips. Maillet, Couteau de sécurité, Pinces
(5x). Métre ruban, Jeu de clés 6 pans, Jeu
d’embouts, Porte-embouts 1/4”
4
£
A4 4 wd s -
' N T
L] i 9
T
N
Réf.
COBRA

Lame de scie a ruban dotée d'une solution
extrémement flexible pour la coupe de
production

Chant de denture en acier rapide pour

une dureté supérieure et une meilleure
résistance

Réduction des vibrations pour diminuer la
chaleur et augmenter la résistance a l'usure

CATALOGUE GEADIS /

Réf.
PINCE A .
Réf.

CIRCLIPS

. Le jeu comprend : 1 pince a circlips 2928-160. JEU DE DOUILLES 12 PANS
1 pince a circlips 2928-288. | pince a circlips . .
2928-258 ”"I ET 1/2
Jeu de pinces a circlips avec becs - Aveccliquets /4 et /2 a tétes
interchangeables pour pose de circlips fines. rallonges. cardans et
intérieurs et extérieurs, présenté dans une nombreux accessoires.

boite plastique

Ref CLE DYNAMOMETRIQUE MECANIQUE
EASY CUT c Mécanisme durable avec plus de 1868 866

cycles respectant la précision
. Coupe tout

Scie a ruban Easy-Cut. a denture unique

et innovante de conception exclusive pour
usage général, ateliers de maintenance, de
fabrication ou de soudage

Robustesse. résistance et polyvalence
Coupe un vaste éventail de matériaux et de

formes Réf.
Idéal pour les petits ateliers - 3-I5Nm
Réf.
66-348 Nm
Réf.
Réf. . 48-288 Nm
KING COBRA
PHX ET PQ Rt
Pour coupe d"aciers & outils et matériaux . 18-58 Nm
difficiles

Denture spéciale HSS issue dela métallurgie
des poudres pour plus de résistance aux
échauffements

Angle de coupe et dégagement variable
Avoyage précis pour une finition de surface
lisse

Deux niveaux d’avoyage bien définis

Réf.
26-188 Nm

Réf.
5-25Nm

Réf.
86-488 Nm

Réf.
68-388 Nm

97

Réglage rapide de I'échelle réduisant I'effort
nécessaire pour le réglage

Indication visuelle TIMESTRIP avec une
graduation de 3, 6, 9 et 12 mois.pour savoir
quand la clé doit étre recalibrée.
Grande échelle double graduée en Nm/in.lb

N
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DIAGER’

B\

Réf.

KIT PICS ET BURINS

SDS-PLUS 3PCS
1Pic SDS Plus B14x258
1Burin SDS Plus L2B8x258
1Burin SDS Plus L48x258

——
DIAGER

Réf.

COFFRET 5 FORETS
CERATILE

Précision et pouvoir de pénétration.
Percage des céramiques jusqu’a classe 3.
Grande résistance a I'échauffement.
Extraction des poussiéres optimisée.
Polyvalence de percage.

Réf.
COFFRET 10 FORETS
METAUX 6 PANS

Foret Hss Monabloc

Pointe 135°

Affatage en croix

Hélice type N Double spirale

Réf.
MALLETTE SCIE
CLOCHE 9PCS

Denture fraisée plus résistante et augmente
la durée de vie.

Denture avoyée : grand pouvoir de coupe.

Facilité dévacuation des particules et évite Raf
éf.

COFFRET 6 FORETS A

le blocage.
La denture progressive permet une

polyvalence de coupe et une finition propre. PLAQUETTE CARBURE BRASEES

Foret court brasé a trés haute température

pour un usinage de précision

Composé d'un corps en acier rapide avec
plaquette carbure K28 et d'une hélices a

droite (25°)
Goujure : type N
Perce les aciers les plus durs

Composition : Foret plaquette 2489 ¢3-4-5-

6-8-18MM
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OUTILS COUPANTS =

LI
- w

Réf. 118C

COFFRET 5 FORETS
BETON BOOSTER

Composition
L1668 p6-8-8-18-12mm

. ——O

—

COFFRET 20 FORETS

MIXTE BETON. METAL. BOIS
Foret béton P4-5-6-8
Bois (4-5-6-8
Métal P14 6.5/8.5mm

Réf.

COFFRET 5 FORETS

BETON 4G4
Foret marteau 3 taillants
Perce le béton armé ; résiste aux fers a béton
Composition : 5x118 mm et 6.8.18.12 x 168 mm
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Réf.

LAME CIRCULAIRE
MUTLI-MATERIAUX
CERAMIQUE

Réf.

COFFRET FRAISES
DEFONCEUSES

DIAM 168 - 5288 tours/min

DIAM 198 - 5288 tours/min

DIAM 216 - 5888 tours/min

DIAM 238 - 5888 tours/min

DIAM 255 - 58088 tours/min

Meéche a gorge R=6

Méche a gorge avec guide R=4
Meéche queue d'aronde 0 12.7
Méche d'affleureuse a chanfreiner 45°
Méche d'affleureuse droite o 12
Méche droite 16 mm

Meche 1/4 de rond R=6

Méche droite 8 mm

Méche droite 12 mm

Meche 1/4 de rond R=18

Méche a rainure en v 14-98°
Méche pour moulure R=4
Méche droite 18 mm

Meche droite 28 mm

geadis
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Réf.

DISQUE DIAMANT

METAL POUR MEULEUSES
ELECTROPORTATIVES

DIAM 125

DIAM 238

Réf.
LAME CIRCULAIRE
DIAMANT

Découpe de matériaux abrasifs et
composites.
Plaquette diamant résistante.

Tole silencieuse avec découpes laser.

Diametre 168
Alésage 28
Epaisseur 1,8/1.4
Nombre de coupes : 8

Diametre 168
Alésage 28
Epaisseur 2,2/1.6
Nombre de coupes : 8
Diamétre 1968
Alésage 30
Epaisseur 2,2/1.6
Nombre de coupes :
Diamétre 238
Alésage 30
Epaisseur 2.2/1.6
Nombre de coupes :

4}

5

Diamétre 258
Alésage 30
Epaisseur 2,4/1,8
Nombre de coupes :

6

Réf.

LAME CIRCULAIRE CARBURE

ALU
ALUD216/68 Z

ALUD268/88 Z

ALUD385/88 Z

BOIS
BOIS D168/48Z

BOIS D198/48Z

BOIS D238/48Z

TEE™

]

Réf.

LAME CIRCULAIRE
MUTLI-MATERIAUX
CARBURE

DIAM 168
DIAM 198

DIAM 218

Réf.
LAME CIRCULAIRE
CARBURE ALUMINIUM

DIAM 258/288

DIAM 388/296



R ALPHA COUPE

Outils coupants - Cutting tools

Réf.

COFFRET 25

FORETS HSS GOLD & BLACK TY NC
135°@1A13 /8.5 MM

Taille meule
Affutage en croix
Gamme gold & black
135°PIA13 /8.5 mm

Réf.

COFFRET DE 13
TREPANS HSS BI-METAL
P19 A 86

Coffret de I3 trépans HSS Bi-métal (019 - 28
-22-25-29-35-38-48-48-60-65 -
68 -86)

Avec 2 arbres de montage et une rallonge
de 388mm

Réf.
COFFRET 3 FORETS
ETAGES TOLE4A12-4A 20
-4A3e
Coffret de 3 forets étagés (@4 & 12 par Imm
- (04 a 28 par 2mm - 4 a 38 par 2mm)

CATALOGUE GEADIS /

OUTILS COUPANTS =

Réf. Réf.BT316
COFFRET BRAS DE TARAUDAGE ELECTRIQUE
TARAUDS M3-M12 HSS-E GUN + CAPACITE M3 AM16
FORETS GOLD & BLACK g Rotation de la téte 368°
i . 0 Mode Manuel / Automatique

Coffret de forets HSS noirs et dorés ((2.5 - . 8 Pinces de taraudage pour

33-42-58-6.8-85-18.2) tarauds norme DIN 37]_/375

Avec tarauds HSS-E GUN (M3 a MI2) J Ecran de contrdle tactile, en

couleur, et en Francais

Réf.
COFFRET DES
FRAISES LIMES D18
Coffret de 5 fraises limes rotatives carbure Réf
- g1Bmm
9 de la queue : 6mm COFFRET 25 FORETS
Composition : cylindrique avec coupe en CO5% TYND1A13 Ias
bout, cylindrique avec bout arrondi, ogive : Coffret de 25 forets hsse
arrondi, ogive bout arrondi, sphérique - c05% - taille meule
denture croisée . Affutage en croix
Réf.
Réf. AFFUTEUSE DE FORETS
COFFRET PORTATIVE CAP. @2 A 1HMM
6 FRAISES A EBAV 90° EX- Affateuse de forets portative, Capacité
TREM-PERF (1 6.3 -20.5 d'affatage : ¥3 & 13 mm (@2 & 14 mm avec

pinces en option)

Accessoires livrés d'origine : 11 pinces ER28, 1
mandrin, I meule CBN, 2 clés hexagonales
Opération possibles : Affitage standard,
Afftage en croix. Amincissement de I'ame
et correction de lévre

Coffret de 6 fraises a ébavurer 98° a
performance extréme (06.3-8.3-18.4 -
12.4-16.5-28.5)
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OAMAYA

outils coupants ¢ cutting tools
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COFFRET 25 FORETS
QUEUE CYLINDRIQUE
P1a13 parB8,5mm Réf.
REf. COFFRET 29 FORETS
Hss Nair QUEUE CYLINDRIQUE
TypeN @1a13parB.5 mm
Réf. . +B33/42/6.8/18.2
o . HssCo5%
2??5&59?% Croix . A?fsﬂtuage en Croix
COFFRET 19 FORETS
QUEUE CYLINDRIQUE
P1a18 par 8,5 mm
Réf.
Hss Noir
TypeN
Réf.
HssCo5%

Affatage en Croix

Réf.
COFFRET 7 FORETS TARAUDS & FILIERES
ET 7 TARAUDS MACHINE HSS & HSSCOo-PV12
M3/4/5/6/8/18/12 Coffret de 7 jeux de tarauds & mains et 7
APPLICATIONS CLASSIQUES - filieres

M3-4-5-6-8-18-12

i Taraud Machine HS5 . Avec cliquet, tourne a gauche et porte
Réf. filiere.
Trou Débouchant
APPLICATIONS DIFFICILES
Taraud Machine HssCo5%
Revétement SLIDE

Réf.
Trou Débouchant
Réf.
COFFRET 7 FORETS ¢ T
rou Borgne
ET 7 TARAUDS MACHINE
P25/33/42/5/6.8/85/18.2
M3/4/5/6/8/18/12
APPLICATIONS CLASSIQUES
Foret Hss noir Type N
Taraud Machine Hss
o COFFRET 5 FRAISES LIME
Trou Débouchant CARBURE REVETUES
Denture Croisée Type CUT 6
APPLICATIONS DIFFICILES Revétement TIALN
Foret HssCo5% Type A - Cylindrique avec coupe en bout
Affutage en Croix Type B - Cylindrique a bout rond
Taraud Machine HssCo5% Type D - Ogivale a pointe arrondie
Revétement SLIDE Type C - Ogivale a pointe pointue
R&f. Type H - Sphérique
0 Trou Débouchant Réf.
o COFFRET 6 FRAISES - 06
: Trou Borgne A CHANFREINER Réf.
®8/1@/12.4/165/20,5/25 - 08
3dents Réf.
Réf. . Pl
¢ Hss Réf.
= Réf. . D2
eadis
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Revétement TIALN
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1. BARACHER MATHAT

ZAC De L’ AuJONNIERE

Rue MaRceL Paul - 18188 VIERZON

TEL.: B2 48 52 93 B1- Fax : 82 48 75 29 92
EMAIL : ACCUEIL@BARACHER-MATHAT.FR

SITE : BARACHER-MATHAT.FR

2. BERGER SAS

BP 39688 - 14, AveNue CAMILLE PRosT
39801 LONS-LE-SAUNIER Cepex

TEL.: B3 84861818 - Fax:83 84245347
EMAIL : BERGER@BERGER.FR

SITE : BERGER.FR

3.D3S

299, Rue pu CHEMINET

73296 LA MOTTE SERVOLEX

TEL.: B4 79608 B2 38 - Fax: 84 79 68 42 57
EMAIL : D3573@0RANGE.FR

4. DPH SOUDAGE

24, ALLEE CHARLES BARON

Z| pes AUREATS - 2680808 VALENCE

TEL.: B4 75 4898 52 - Fax : 84 75 46 96 87
EMALL : 5.COURBIS@DPH-SOUDAGE.FR

SITE : DPH-SOUDAGE.COM

5.LGM OUTILLAGE

BP 98486 - 7 RuE pes RosIERs

383084 BOURGOIN-JALLIEU Cepex

TEL.: B4 7428086 22 Fax:084 7428 67 68
EMAIL : OUTILLAGE-LGM@WANADOO.FR

LES 12

geadis
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6. MIDIFIX

12 AVENUE DE LA GLORIETTE

Z| pe FoNTCcouvERTE - 8486008 AVIGNON
TEL.:B498 89 60 11- Fax : 84 96 88 92 38
EMAIL : CONTACT@MIDIFIX.FR

SITE : MIDIFIX.COM

7.NETONET CIE

CS 274 - Rue Louis NEeL

Z| LES BLANCHISSERIES - 38587 VOIRON Cepex
TEL.: B84 76 85 B2 47

EMAIL : CONTACT@NETON.FR

SITE : NETON.FR

8. PARIS SAS

BP 88858 - 23 RuE JEAN JAURES

78362 LUXEUIL-LES-BAINS

TEL.. B384 48 48 66 - FAax:83 844857 72
EMALL : PARIS@PARIS7B.FR

SITE : PARIS78.FR

9. PONS ET SABOT

30 Rue EDouARD MARTEL * Z| CHAUVETIERE
421806 ST ETIENNE

TEL.: 84 77 86.08 B8

EMAIL : PONSETSABOT@WANADOOD.FR

18. REMY MULLER ET FiLs

66 RUE DE LA VALLEE - 685708 SOULTZMATT
TEL:83 89478226 -Fax:8389 47 88 71
EMAIL : CONTACT@REMYMULLER.FR

SITE : WWW.REMYMULLER.FR

11. SOMAFIX

49 AVENUE pu 8 mal 1945

69128 VAULX-EN-VELIN

TEL.: B4 78795380 -Fax: 84 72 8452 62
EMAIL : SOMAFIX2@WANADOO.FR

12. MCP SAS

- BP 80183 - 355 BLD DE L INDUSTRIE

EsPAce MAGENTA - 71283 LE CREUSOT Cepex
TEL.: B3 85739696 - Fax : 83 85 73 96 97
EMALL : CREUSOT@MCP-FI.FR

SITE : MCP-FOURNITURES-INDUSTRIELLES.FR

* PARC D’ACTIVITE LA GALLIERE

4 Rue LAMARTINE - 71538 CRISSEY

TEL.: 8385416188 -Fax:83 854143 44
EMAIL : CHALON@MCP-FIFR



